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Gloeilampenfabrieken. Physica 4, 347366, 1924, Nixa 2: 
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Th. y. Karman. Ludwig Prandtl. ZS. f. Flugtechn. 16, 837—39, 1925, Nr. 3. 
Alfred Kalihne. Dem Andenken an Georg Quincke. Phys. ZS. 25, 649—659, 
1924, Nr. 24. 
C. E. Guye. Lucien de la Rive 1834—1924, Arch. sc. phys. et nat. (5) 6, 341 
—349, 1924, Nov./Dez. 
J. W. Nicholson. Spheroidal Wave-Functions. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 
43—60, 1925, Nr. 741. ScHEEL. 
W. v. Schiitz. Die Dritte Britische Werk zeugmaschinenausstellung in 
der Olympiahalle in London. Werkstattstechn. 19, 49—65, 1925, Nr.2. Ks inter- 
essiert hier nur der Abschnitt iber MeBwerkzeuge auf S. 62—63, der iiber einige 
englische Materialprifmaschinen berichtet, Der Herbertsche Pendelhartepriifer ist 


fir Massenprifungen zu einem leicht zu bedienenden Gerat ausgebildet. Bei der 
statistisch-dynamischen Auswuchtmaschine nach Olsen-Carwen erfolgt zunachst eine 
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statische Auswuchtung, derart, daS die infolge der statischen Unbalanz eintretenden 
Erschiitterungen, die durch ein Mikrometer angezeigt werden, durch eine entgegen- | 
gesetzte in dem Antriebe der Maschine ausgeglichen werden. Nachdem dies geschehen, | 
wird die dynamische Unbalanz in der gleichen Weise beseitigt. AuBerdem ist auch 
eine besondere Maschine zum Auswiegen von Pleuelstangen ausgebildet. Von Herbert 
rihrt auch eine Maschine zur Bestimmung der Brinellharte mit Kraftbetrieb her, | 
welcher eine stets gleichbleibende Belastungsdauer bei allen Versuchen gewahrleistet. 
Wegen der eingehenderen Beschreibung dieser vier Gerate mu auf das Original | 
verwiesen werden. BERNDT. | 


Donald A. Hampson. A Special Hardness Comparator. Amer. Mach. 61, 742, 

1924, Nr.19. Die Harte wird durch Hineindriicken eines stark abgerundeten Kegels | 
in die Probe bestimmt, der an dem Ende einer Schraubenspindel sitzt. Der gleich- | 
maSige Druck wird dabei durch eine Reibungskupplung zwischen Griff und Spindel | 
gewiahrleistet. Die Kupplung ist mit Hilfe eines mit Gewinde versehenen Stickes 
mehr oder minder fest anzuziehen und somit zu regulieren. BERNDT. | 


Universal Measuring Machine. Machinery 31, 387—388, 1925, Nr.5. Die von 
der Hanson-Withney Machine Comp. gebaute Maschine ist im wesentlichen eine 
SteigungsmeSmaschine. Das zu priifende Gewinde wird zwischen Spitzen aufgenommen. | 
Der sich in die Gange einlegende Fiihlhebel hat eine Ubersetzung von 1:250. Er | 
wird durch EndmaSe um den jeweiligen Sollwert verschoben; ein etwaiger Fehler 
wird mittels Mikrometerschraube gemessen, die durch Nonius 10-4 Zoll abzulesen 
und ein Viertel dieses Betrages zu schitzen gestattet. Ein zweiter Fiihlhebel ist als _ 
Druckanzeiger vorgesehen. Endmafe oder Lehrdorne werden auf. der einen Seite | 


gegen eine senkrecht stehende Platte gebracht, wahrend sich der Fiihlhebel von der 
anderen dagegenlegt. 


BERNDT. | 
Hardness Bench-Type Screw-Thread Comparator. Amer. Mach. 61, 707, 1924, | 
Nr.18. Der Gewindeprojektionsapparat ist dadurch verbessert, daS mit Hilfe eines | 
Spiegels das Bild des zu untersuchenden Gewindes auf einen Schirm geworfen wird, 


der sich dicht oberhalb des Objektes befindet, wodurch die Kinstellung wesentlich : 
erleichtert wird. 


BERNDT. 


H. Ebert. Kritisches zur Bewertung von Hochvakuummodellen. ZS, f. 
Instrkde. 44, 497—500, 1924, Nr.11. Fir die Bewertung eines Hochvakuumpumpen- 
modells sind das Vorvakuum, das Endvakuum, die Sauggeschwindigkeit und die 
Betriebssicherheit ausschlaggebend. Ihr Kinfluf und ihre Bedeutung fir die Wirkungs- : 
weise einer Pumpe wird eingehend besprochen, insbesondere wird gezeigt, wie an 
Hand von Beobachtungen der Sauggeschwindigkeit ein Bild fiir die Wirkungsweise | 
der Pumpe gewonnen und gegebenenfalls das Endvakuum bestimmt werden kann. 
H. Esper. 
Marie Anna Schirmann, Uber die Erzeugung, Erhaltung und Messung 
héchster Vakua (die Extremvakuumpumpe, das Absorptionsmanometer). 
Phys. ZS. 25, 631—635, 1924, Nr. 23, Die neue Extremvakuumpumpe unterscheidet siotl 
im Prinzip nicht von den bisher konstruierten; sie hat statt der sonst wblichen Dis 
ein Drahtnetz, das so angebracht ist, da8 ein Quecksilberdampfstrahl dieses tangentia 
bestreicht. Die dadurch erreichte Vergré8erung der Ansaugfliche soll die neue Pump 
befihigen, mit Hilfe von Absorptions- und Ausfriermitteln Vakua von der GroBen- 
ordnung 10-12 und 10-15 mmHg zu erzeugen. Aufrechterhalten wird nach Berich 
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‘der Verf. ein soleches Vakuum durch sorgfaltiges Entgasen der Apparatur mittels 


elektrodenloser Entladung. Gemessen wird das Vakuum mit einem Absorptions- 
manometer, das die Erscheinung der Gasabsorption durch sorgfaltig entgaste, sehr 
aktive Substanzen mit der der Glihemission verbindet. H. Esert. 


0. S. Duffendack and Frank Schaefer. A multiple range MacLeod gauge. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 689—690, 1924, Nr.6. Der Umfang des MeSbereiches eines 
Mac Leodschen Manometers wird durch Einschalten einer Erweiterung in die Volumen- 
kapillare vergréBert, so dai verhaltnismabig hohe und auch niedrige Drucke gemessen 
werden kénnen. H. Epert. 


E. L. Harrington. An improvement for MacLeod gages. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 9, 469—470, 1924, Nr.4. Beim Messen des Druckes mit dem Mac Leodschen 
Manometer tritt das leichte Abtrennen des Fadens in der Volumenkapillare und das 
lange Schwanken des Quecksilbers stérend in Erscheinung. Dem abzuhelfen, schlagt 
Verf. vor, in das groBe Quecksilbergefa$ einen Schwimmer einzusetzen, der in seinem 
Gewicht und seinen geometrischen Abmessungen so abgepaBt ist, dah er beim Sinken 
der Quecksilberoberflache in dem Reservoir ventilartig den ZufluS des Quecksilbers 
allmablich drosselt und im geeigneten Augenblick, wenn das Quecksilber in den 
Kapillaren seinen richtigen Stand erreicht hat, ginzlich abstoppt. Nach Erfahrung 
des Verf. arbeitet diese Vorrichtung zuverlassig und erleichtert die Handhabung des 
Manometers. H. Epere. 


E. Becker. Neuerung an Aneroidbarometern und Aneroidbarographen. 
Meteorol. ZS. 41, 306—309, 1924, Nr. 10. Aneroidbarometer friherer Konstruktion 
zeigen haufig ein Nachhinken des Instrumentes bei raschen Druckanderungen, Ver- 
setzungen des Zeigers u.a.m., Erscheinungen, die ein Messen mit diesen Instrumenten 
sehr erschweren und ungenau machen. Verf. hat durch Hinsetzen der friiher auBeren 
blattformigen Feder in die Kapsel unter Veranderung ibrer Gestalt zur Spirale und 
Vermeidung des komplizierten Mechanismus des Zeigerwerks ein neues Aneroid- 
barometer konstruiert, das sich recht gut bewahrte. Indem weiter mehrere solcher 
Instrumente hintereinandergeschaltet und das neue Zeigerwerk geeignet hergerichtet — 
werden, entsteht ein Barograph, der in seinem guten Arbeiten dem Laufgewichts- 
barographen Sprung-Fuess gleichkommt. Der Temperatureinflu8 des neuen Baro- 
graphen wird dadurch herabgesetzt, dab zwei Satze solcher Aneroide — der eine mit 
negativem, der andere mit positivem Temperaturkoeffizienten — verwendet werden. 

H. Esper. 


H. P. Waran. A simplified design for a mercurly vapour pump. Journ. 
scient. instr. 1, 51—54, 1923, Nr.2. Viele Quecksilberdampfpumpen sind nach Ansicht 
des Verf. in ihrem Bau zu kompliziert und, weil aus Glas hergestellt, doppelt in 
ihrer Haltbarkeit gefahrdet.. Pumpen aus Metall lassen an Betriebssicherheit kaum 
zu wianschen tbrig, sind aber fiir manchen Betrieb zu kostspielig. Darum gibt Verf. 


die Konstruktion einer einfachen Pumpe an, die jaus gewohnlichem Glas leicht vom 


Verbraucher selbst hergestellt werden kann. Von dem Kolben, in dem das Queck- 
silber erhitzt wird, geht der Dampf durch ein schwach nach unten geneigtes Rohr. 


Dieses ist an dem einen Ende einer dem Liebigkihler ahnelnden Vorrichtung, die an 
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nach dem Ausgangskolben dient. 


dieser Stelle mit dem Hauptvakuum in Verbindung steht, eingeschmolzen. Das innere 
Rohr dieses Kiihlers endet mit einem T-Stiick, das nach oben zum Vorvakuum fihrt, 


wahrend die untere Abzweigung zur Zuriickleitung des kondensierten Quecksilbers 
7 _H. Eperv. 
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H. P. Waran. A self-exhausting mercury vapour lamp. Journ. scient. instr. 1, 
54—56, 1923, Nr.2. Die Wirkungsweise einer Quecksilberlampe wird durch Anwesen- 
heit von Luft in ihrem Innern sehr herabgesetzt, zuweilen der Gebrauch der Lampe 
dadurch unmoglich gemacht. Um in solchen Fallen die Lampe nicht neu mit Hilfe 
einer Pumpe evakuieren zn miissen, vergroBert Verf. den Raum fir das Quecksilber 
der positiven Elektrode durch Hinzufigung einer kleinen Kugel, die so viel Queck- 
silber faBt, daS das Zwischenstiick zwischen positiver und negativer Elektrode 
durch geeignetes Kippen der Lampe ausgefiillt werden kann. Etwa vorhandene Luft- 
reste kénnen dann in einen zweiten Kolben, der ebenfalls auf der Seite der positiven 
Elektrode nach oben gerichtet angebracht ist und durch ein quecksilbergefilltes, 
U-férmiges Rohr mit dieser in Verbindung steht, heriibergedriickt werden. Diese 
Vorrichtung ist in ihrer Handhabung so einfach, daS sogar der Verbraucher die Lampe 
gebrauchsfertig machen kann. Vorausgesetzt ist natiirlich in diesem Falle, dai der 
Verbraucher auch in der Lage ist, die Lampe bis zu einem gewissen niedrigen Druck 
zu evakuieren. Der letzte Rest an Luft wirde dann mit Hilfe der eben beschriebenen 
Vorrichtung beseitigt werden. Auf diese Weise wiirde ein Bruch nur unfertiger 
Instrumente auf dem Transport nicht soviel Schaden anrichten. H. Exar. 


P. Gmelin. Uber einige Anwendungen von Thermoelementen in der Meb- 
technik der chemischen Grofindustrie. Ann. d. Phys. (4) 76, 198—224, 1925, 
Nr. 2/3. Verf. beschreibt zwei Apparate, die ttberall da Verwendung finden kénnen, 
wo eine Uberwachung des Betriebes und eine Kontrolle der Zusammensetzung der 
Gasgemische, ihrer Verunreinigungen und explosivgefahrlicher Beimengungen notwendig 
sind, Der eine Apparat dient zur Registrierung des Sauerstoffgehaltes von Wasser- 
stoff und Wasserstoff-Stickstoffgemischen und Stickstoff, der andere zur Registrierung 
des Heizwertes von brennbaren Gasgemischen. Bei dem ersteren wird die Warme- 
tonung der betreffenden Reaktion ausgenutzt, die durch Thermoelemente mit Registrier- 
apparat angezeigt wird, der andere mit mit Hilfe einer sehr empfindlichen Thermo- 
siule, die ebenfalls mit einem Registrierinstrument verbunden ist, die Warmestrahlung, 
die von einem Strahler geringer Warmekapazitat ausgeht.~ Dieser Strahler befindet 
sich in der Flamme des betreffenden Gasgemisches. H. Expert. 


S. P. Fergusson. Methods for measuring humidity. Journ. Opt. Soc. Amer. 10, 
119—121, 1925, Nr.1. Es werden die Methoden zur Bestimmung des Luftfeuchtigkeits- 
gehalts kurz besprochen: die chemische, die Kondensations-, die psychrometrische 
Methode und die des Haarhygrometers. H. Expert. 


Hk. J. Heuvelink. Die Priifung der Kreisteilungen von Theodoliten und 
Universalinstrumenten. ZS. f. Instrkde. 45, 70—84, 1925, Nr.2. Es wird an 
zwei an den Enden eines Durchmessers befindlichen Schraubenmikroskopen abgelesen; 
ihr Mittel gibt die einfache Ablesung einer Richtung; der Einflu8 der Teilungsfehler 
darauf wird als Durchmesserfehler bezeichnet; die einfache Ablesung ist frei von dem 
Kinflub der Exzentrizitét und der regelmaBigen Teilungsfehler, falls diese durch be- 
stimmte Glieder einer Fourierschen Reihe dargestellt werden. Bestimmt wird der 
ohne Beriicksichtigung der Reihe erhaltene mittlere totale Teilungsfehler (¢) oder die 
unter Beriicksichtigung der verschiedenen Glieder der Reihe erhaltenen mittleren zu- 
falligen Teilungsfehler (¢’, t’’, i’"...). Dies geschieht durch mehrfache Beobachtung eines 
geeigneten Winkels in » Lagen des geteilten Kreises, die um den n-ten Teil von 180° 
auseinanderliegen, und zwar hin und zuriick. Die Theorie dafir wird eingehend 
entwickelt. Im Mittel ergeben sich fiir verschiedene Kreisdurchmesser die nachfolgend 


= 
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wufgefiihrten mittleren zufalligen Beobachtungsfehler m, sowie die mittleren, totalen 
ind zufalligen Teilungsfehler ¢ und ¢’”’: 


Kreisdurchmesser. . 35 27 21 18 14cm 
Moe ny. Ses O29 0,31 0,37 0,48 0,63 sec 
$i, dais ee 0,51 0,58 0,59 0,69 , 
eR es 82980 0,26 0,32 0,40 0,52 , 


Daraus, daS ¢ ziemlich regelmafig mit abnehmendem Kreisdurchmesser steigt, t/7 
Jagegen nicht, wird geschlossen, daB die zufalligen Teilungsfehler aus Winkelfehlern, 
lie regelmaBigen aus Linearfehlern der Teilmaschine entstehen. Der Beobachtungs- 
ehler m steigt nur langsam mit abnehmendem Kreisdurchmesser. Brrnpvt. 


Jesse W. M. DuMond. A Complex Quantity Slide Rule. Journ. Amer. Inst. 
dlectr. Eng. 44, 133—139, 1925, Nr. 2. SCHEEL. 


N. Breuer. Die Gewindetoleranzen. Werkstattstechn. 19, 132—133, 1925, Nr. 4. 
Hine kurze Zusammenstellung der in DJN 244 erlauterten Grundlagen der fiir die 
Aufstellung und Priifung der Gewindetoleranzen maSgebenden Gesichtspunkte. BERNDT. 


Karl Liidemann. Grundlagen fir einen Voranschlag der Genauigkeit von 
dinwagungen Il. 0. mit einspielender Libelle. ZS. f. Instrkde. 45, 84—89, 
1925, Nr. 2. Der mittlere Fehler m, eines Blicks. berechnet sich aus dem mittleren 
Abschatzefehler m, an der Latte und dem mittleren Kinstellfehler m, der Libelle 
wobei also allein die Leistung des Nivelliergerates beriicksichtigt ist) zum? =m? +m), 
fir m, ergibt sich nach den Beobachtungen verschiedener Forscher ein Ausdruck der 
form m, — + (A.s/v-+ B), worin s die Zielweite in Metern, v die FernrohrvergréBerung 
st und die Konstanten A und 4 zu 0,136 bis 0,19 bzw. 0,292 bis 0,177 angegeben 
verden. Fir m, hat man gefunden (in Millimetern) m= + 0,000 44. )_A.s, worin 
4 die Angabe der Libelle auf 1 Pariser Linie in Bogensekunden ist. Aus dem 
lanach berechneten m, kann man die ginstigste Zielweite ermitteln, doch liefert die 
wraktisch gebrauchte von 50m fast dasselbe Ergebnis, Der mittlere Kilometerfehler m, 
ler einmal in einer Richtung eingewogenen 1-km-Strecke berechnet sich hierfir zu 


ny, = Es -m?. Fir Fernrohre mit 29 bis 36mm Offnung und 28,3- bis 35,4 facher 


JergréBerung ergibt er sich zu + 2,4 bis 2,2mm. Bei mittleren Beobachtungs- 
rerhaltnissen mu man die berechneten Febler etwa mit 1,25 multiplizieren, um die 
Werte zu erhalten, die bei praktischen Kinwagungen zweiter Ordnung ohne Schwierig- 
‘eit mit Sicherheit eingehalten werden konnen. a BERNDT. 


orstmann. Was ist eine Norm? — Was ist Normung? Werkstattstechn. 19, 
9—72, 1925, Nr.2. Nach einer Erérterung itiber die ausgedehnte Verwendung von 
Jormen wird folgende Definition aufgestellt: eine Norm ist die gleiche Lésung einer 
ieh wiederholenden Aufgabe. Normung ist das Aufstellen derartiger Losungen. Sie 
erfallt in natirliche und kinstliche Normung, welch letztere in bewuBte (auf freier 
fereinbarung beruhende) und diktatorische Normung zu unterteilen ist. Weiterhin _ 
vird nachgewiesen, da8 die Normung die Vorbedingung aller Gemeinschaftsarbeit und 
ie Grundlage jeder Organisation ist. Eine bewufte Normung liegt erstmalig bei der 
echnischen Normung vor. BERNDT. 


C. Hungerford. Proposed Tolerances for Ground Thread Taps. — Dis- 
ssion. Amer. Mach. 61, 658, 1924, Nr.17. Es werden die bei Pratt und 
Vhitney fir geschliffene Gewindebohrer tblichen Toleranzen mitgeteilt. Beim 
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USSt-Profil stimmen sie fiir den Aufendurchmesser mit den Vorschlagen der Nationg 
Screw Thread Commission (NSTC) iiberein; beim Flankendurchmesser ist aber das 
untere Abmaf 5.10—4 Zoll (gegeniiber 0 bei der NSTC) und sind auch die Toleranze} 
andere, Dasselbe gilt auch fiir das SAE-Profil, bei dem auerdem noch fir de} 
AuBendurchmesser ein anderes unteres AbmaS und andere Toleranzen gewahlt sind 
BERND’! 

Progress of Gage Steel Investigation. Amer. Mach, 61, 607—608, 1924, Nr. 14 
Bericht tiber das Ergebnis der bisherigen Versuche des Gage Steel Committee de 
Bureau of Standards. Die Versuche wurden so angestellt, daB verschiedene Satze vo} 
Lehrdornen, AusschuSseite, aus verschiedenen Stahlsorten, die zum Teil auch in vey 
schiedener Weise gehartet und kinstlich gealtert waren, einigen Automobilfabrike} 
zur Verfiigung gestellt und dann im Bureau of Standards 5/16” vom Ende nachgemesse} 
wurden. Berechnet wurden daraus die Zahl der Bohrungen, die gelehrt worden sind 
bis eine Abnutzung um 1.10—4 Zoll eingetreten ist. Dabei erwies sich ein C-Stal 
(mit 1,1 Proz.C) einem Cr-Kugellagerstahl (mit 1 Proz. © und 1,4 Proz, Cr) und aue} 
cinem Schnellstahl (mit 1,2 Proz.C, 1,1 Proz. Si, 1,1 Proz. Cr, 0,3 Proz. W, 1,0 Proz. Md 
0,3 Proz. V) tiberlegen, denn die betreffenden Zahlen waren: 3870, 2870 und 750 (ba 
einer Lehre von 0,7505’ Durchmesser, die an der Schleifbank benutzt worden war? 
Anderung der Abschrecktemperatur des Cr-Stahls von 820 auf 840° war ohne Einflull 
doch sank die Zahl bei Erhéhung der Alterungstemperatur von 150 auf 300° von 287) 
auf 1980. Bei einem elektrolytisch mit Cr tiberzogenen Stahl betrug jene Zahl nu 
1070, auBerdem blatterte der Uberzug ab. Bei einer in der Revision gebrauchte 
Lehre waren die Zahlen fiir C-Stah] 1970, fiir Cr-Stahl 850 und bei einer pie | 
temperatur von 300° 770. Dabei ist indessen zu beachten, dal die Abnutzung nich 
proportional der Zahl der gelehrten Bohrungen ist, sondern mit fortschreitende 
Abnutzung wahrscheinlich langsamer zunimmt. Stellit ergab-gréf%eren Abnutzung: 
widerstand. Beim MaBpolieren zeigten Lehren aus Stellit und solche mit Cr-Uberzut 
gleichfalls hohen Abnutzungswiderstand; zwischen solehen aus gehartetem O- uw 

Cr-Stahl ergab sich kein merklicher Unterschied. Linstiindiges Anlassen auf 1 

lieferte denselben Wert wie einwéchiges Anlassen auf 100°. BERND" 


Findeisen. Unterschied in der Empfindlichkeit zwischen Zapfenlagerun 
und Schneidenlagerung bei Dehnungsmessern. Die Bautechnik 3, 89—9 
1925, Nr.8. Bei dem mit Schneidenlagerung ausgeriisteten Spiegelapparat des Ver 
der Ubersetzung 1:10000 wurden die Hebellingen mit dem Abbeschen Dick 

messer bestimmt und dadurch die Ubersetzung berechnet. AuBerdem wurde sie dure: 
Beobachtung der Dehnung eines Kontrollstabes, an dem der Apparat angebrac 
wurde, ermittelt. Zwischen beiden Verfahren ergaben sich nur GroStabweichun 
von 0,7 Proz., also innerhalb der Versuchsfehler. Bei vier mit Zapfenlagerung ve 
sehenen (registrierenden) Dehnungsmessern von Okhuizen wurden die vom Verfertig« 
zu 1:367 angegebenen Ubersetzungen mit Hilfe einer Mikrometerschraube und durc 
Ausmessung der Hebellangen mittels Kathetometers in naher Ubereinstimmung m 
jenem Wert ermittelt. Durch Benutzung des Probestabes trat dagegen ein bis | 
5 Proz. kleinerer Wert auf, worin sich der Kinflu$ des toten Ganges und der Reibun 


zeigt. Brenp 


R. Berthold und R. Glocker. Uber photographische und ionometrise 
Intensitatsmessungen und Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlang 


ZS. f. Phys. 81, 259—264, 1925, Nr. 1/4, [S. 624.] Grock#: 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Vladimir Karapetoff. Aberration of a ray of light, represented by a cone 
in terms of theory of relativity (with demonstration of a eeomearie 
nodel). Phys. Rev. (2) 28, 773, 1924, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

Vladimir Karapetoff. Aberration of light in terms of the theory of rela- 
ivity as illustrated on a cone and a pyramid. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 
223—236, 1924, Nr.3. Es wird ein vom Verf. konstruiertes mechanisches Modell be- 
schrieben, mit dessen Hilfe die geometrischen Verhaltnisse der Lorentztransformation, 
imsbesondere in ihrer Anwendung auf die Aberration des Lichtes, veranschaulicht 
werden kénnen. Lanczos. 


K. Bohlin. HEinige Bemerkungen zur Relativitatstheorie. Ark. f. Mat. 
Astron. och Fys. 18, Nr. 1, 128. 1924, Heft 1. In bezug auf die Ableitung der 
Lorentztransformation und die Aberrationsformel werden einige Bemerkungen ge- 
macht, die inhaltlich nicht tiber bereits Bekanntes hinausgehen. Es wird auf eine 
formale Analogie zwischen der relativistischen Aberrationsformel und der Formel fir 
die wahre und exzentrische Anomalie in der Planetenbewegung hingewiesen. Lanczos. 


H. Eyraud. Sur le principe d’action et les lois de la dynamique de 1’éther. 
C. R. 178, 761—763, 1924, Nr. 9. Fur einen Weylschen Raum, der auSer den 
40 I'?,-GréBen noch von dem vektoriellen Potential gy, abhangt, werden die Feld- 
gleichungen aus einem Wirkungsprinzip abgeleitét, wobei als Wirkungsfunktion die 
von Hinstein angegebene (siehe diese Ber. 4, 1154, 1923) benutzt wird. Durch 
Spaltung von symmetrischem und antisymmetrischem Teil ergeben sich in be- 
kannter Weise die Feldgleichungen des Gravitations- und des elektromagnetischen 
Feldes. Lanczos. 


G. Maneff. La gravitation et le principe de l’égalité de l’action et de la 
réaction. C. R. 178, 2159—2161, 1924, Nr.26. Aus dem Prinzip der Tragheit der 
Energie und der Quantenformel H = hy leitet Verf. die Einsteinsche Rotverschie- 
bung ab, ebenso auch die Veranderung der Lichtgeschwindigkeit durch das Gravi- 
sationspotential. Lanczos. 


G. Maneff. La gravitation et le principe de l’égalité de l’action et de 
la réaction. OC.R. 179, 96—98, 1924, Nr.2. An Hand 4hnlicher Betrachtungen wie 
ben (siehe vorstehendes Referat) gelangt Verf. hier aus dem Prinzip der Tragheit 
jer Energie zur Einsteinschen Lichtablenkung, sowie zur Perihelprazession des 
Merkur. Lanczos. 


E. Brylinski. Sur l’expérience de Michelson. C. R. 179, 495—497, 1924, Nr. 10. 
Verdftentlichung einer Zuschrift, in der die unhaltbaren Berechnungen des Verf. in 
gezug auf den Michelsonschen Versuch (siche diese Ber. 5, 1711, 1924) in etwas modi- 
iziert werden. Lanczos. 


[h. de Donder. La Gravifique de Weyl-Eddington-Hinstein. I. Bull. de 
Belg. (5) 10, 297—324, 1924, Nr. 5/9. Darstellung der von Weyl ausgehenden, von 
Hddington und Einstein weitergefiihrten Verallgemeinerung der Riemannschen 
Jeometrie, die darauf hinausgeht, daf man statt den g;, die 40 Grében ihe pg zum 
usgangspunkt wahlt. Die Feldgleichungen werden aus einem Wirkungsprinzip 
lurch Variation der EY B erhalten, wobei man nach Einstein als Wirkungsfunktion 
lie Quadratwurzel der Determinante wahlt, die gebildet wird aus den Komponenten 
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des (nunmehr nicht syrmetrischen) verjiingten Riemannschen Kriimmungstensor}) 
(siehe diese Ber. 4, 1153—1155, 1923). Die sich ergebenden 40 Gleichungen kdénnex) 
auf 16 reduziert werden und sind nach Spaltung von symmetrischem und antisym} 
metrischem Teil als Feldgleichungen der Gravitation und des elektromagnetischew 
Feldes zu interpretieren. Verf. fiigt noch additiv eine ,phanomenologische“ Wirkungs# 
funktion hinzu, um auch die Gleichungen fiir nicht rein elektrische Felder zu ery 
halten. Lanczos 


R. Wavre. A propos d’une Tentative de conciliation de la théorie de} 
quanta et de la théorie de la relativité. Exposé sommaire d’une idé¥ 
émise par M. Kinstein. Arch. sc. phys. et nat. (5) 6, 294301, 1924, Sept./Oktj 
Darstellung der elementaren quantentheoretischen Grundlagen des Bohrschen Atomh 
modells und der Idee Einsteins, das Problem der quantenmabig ausgezeichneter 
Zustande auf eine ,Uberbestimmung“ zuriickzufiihren (vgl. diese Ber. 5, 724, 1924) 

Lanczos 


A. S. Eddington. Radial Velocities and the Curvature of Space-time 
Nature 118, 746—747, 1924, Nr.2847. Verf. weist auf die Fehlerhaftigkeit der voy 
Silberstein gegebenen Formel fiir die Rotverschiebung in der de ne: | 
Welt hin und zeigt, daBS man auch ohne Kenntnis der Einzeliiberlegungen aus de} 
allgemeinen Form des Ausdrucks seine Unmdéglichkeit einsehen kann. Lanczos 


Ludwik Silberstein. Radial Velocities and the Curvature of Space-time 
Nature 118, 818—819, 1924, Nr. 2849. 
Ladwik Silberstein. Radial Velocities and the Curvature of Space-time 
Nature 114, 347—348, 1924, Nr. 2862. In der ersten Note will Verf. an seiner Forme: 
eine Korrektion anbringen und eine Methode angeben, die in der Formel stehend: 
unbekannte Geschwindigkeit vj zu eliminieren durch Heranziehung zweier Gruppex 
von Himmelskérpern. Er revidiert dann auf Grund neuerer Schatzungen der Enti 
fernung der Magellanischen Wolken seine friheren Berechnungen und findet fir J 
einen durchschnittlichen Wert von 6,4.10!2 astr. Einheiten. In der zweiten Not 
verteidigt Verf. seine Formel gegeniiber den Ausfiithrungen Eddingtons (siehe ‘a 
stehendes Referat). Lanczos 


L. Silberstein. Second Memoir on the Determination of the Curvatane 
Invariant of Space-Time. Phil. Mag. (6) 48, 619—628, 1924, Nr. 286. InhaltlicH 
mit dem soeben referierten im wesentlichen tibereinstimmend. Lanozos 


Knut Lundmark. The Determination of the Curvature of Space-Time i 
de Sitter’s World. Month. Not. Roy. Astron. Soc. 84, 747—770, 1924, Nr.9. Unte: 
Benutzung eines grofen, zum Teil recht unsicheren astronomischen Materials stell 
Verf. eine Untersuchung an in bezug auf die spektralen Linienverschiebungen, um 
den Weltiriimmungsradius R der de Sitterschen Welt zu berechnen. Et stiitzt sicl 
dabei auf eine von Silberstein~ auf Grund unzureichender Voraussetzungen ab 
geleitete Formel (siehe diese Ber. 5, 1121, 1924), die eine positive Rotverschiebung 
ebensogut zulassen wiirde, wie eine negative. AuBer den kugelférmigen Sternhaufen 
die keine sicheren Resultate ergaben, werden die Cepheiden, die neuen Sterne, di 
O-Sterne, die Verfinsterungsveranderlichen, gewisse Klassen von roten Sternen un 
die Spiralnebel einer Untersuchung unterzogen. Es ergeben sich wberall rech 
schwankende Werte, zum Teil kleine Kriimmungsradien von etwa 2bis 4.1012 astron 
mische Hinheiten (1m Original unverstandlicherweise durchgehend als ,km“ a 
gegeben), zum Teil auch solehe von 60.1012 und mehr. "Laxczos 
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W. de Sitter. On the parallelism between radial velocity and intensity 
of light. Proc. Amsterdam 27, 291—292, 1924, Nr. 3/4. Sollte, wie es La Rosa 
_ haben will, die periodische Veranderung der Sternhelligkeit bei Doppelsternen durch 
| die Bewegung im Sinne der Ritzschen Emissionshypothese bedingt werden, so 
_ miSten Sterngeschwindigkeiten auftreten, die in die Ordnung der Lichtgeschwindig- 
keit fallen. Die relative Veranderung der Lichtintensitat. miSte namlich durch das 
Verhiltnis v/c gegeben sein. Hine fiir Sterne bereits sehr grobe Geschwindigkeit von 
300 km pro Sekunde wiirde bloB eine unmeSbar kleine Veranderung von 0,001 in der 
GroBenklasse der Sterne hervorrufen. In den Berechnungen La Rosas ist auch ein 
elementarer mathematischer Fehler vorhanden. Die ganze Frage ist langst durch 
Zurhellen (1914) erledigt worden, der an Hand der Beobachtung von sieben Doppel- 
sternen den Nachweis erbrachte, da8 der Mitfithrungskoeffizient, der nach der ge- 


wohnlichen Theorie = 0, nach der Ritzschen Theorie = 1 sein miiBte, sicher kleiner 
als 1 Millionstel anzunehmen ist, wenn man die Theorie mit den Beobachtungen in 
Hinklang bringen will. Lanczos. 


M. La Rosa. I] fenomeno Doppler ed il principio balistica sulla velo. 
cita della luce (risposta ad una Nota del prof. W. de Sitter). Lincei Rend. 
(5) 33 [2], 5—10, 1924, Nr. 1/2. Auf die Ausfihrungen de Sitters (siehe vor- 
stehendes Referat) wiederholt Verf. seine bereits oft besprochenen Einwande. Lanczos. 


E. J. Walter. MRelativitatstheorie und Philosophie. Vierteljahrsschr. d. 
naturf. Ges. Ziirich 69, 52—77, 1924, Nr. 1/2. Verf. diskutiert das Verhaltnis des 
mathematischen und des physikalischen Raumes zum Raum der Anschauung und der 
Philosophie und grenzt die einzelnen Fragenkomplexe, die der Physik, der Mathe- 
matik und der Philosophie angehéren, gegeneinander ab. Er gibt dann eine klare, 
kritisch gehaltene Ubersicht iiber die verschiedenen Auffassungen, in denen sich die 
einzelnen Vertreter der verschiedenen philosophischen Bestrebungen der Gegenwart 
mit der Relativitatstheorie auseinandersetzen. Auf Hinzelheiten einzugehen gehort 
nicht an diese Stelle. Lanczos. 


Friedrich Kottler. Considérations de critique historique sur la théorie 
de la relativité. Premiére Partie: de Fresnel a Lorentz. Scientia 36, 231 
~ —242, 1924, Nr. 10. Deuxiéme Partie: Henri Poincaré et Albert Einstein. 
Scientia 36, 301—316, 1924, Nr.11. Unter Zugrundelegung des Machschen historisch- 
kritischen Verfahrens verfolgt Verf. die historische Entwicklung des Relativitats- 
gedankens. Der Fresnelsche ruhende mechanische Ather, der Stokessche mit- 
gefiihrte Ather, die Plancksche Hypothese (1899) iiber die Kompressibilitat des 
_ Athers werden hesprochen, dann kommt Verf. iber den Michelsonschen Versuch 
zu den Lorentzschen Ideen der ,,Lokalzeit“ und der Lingenkontraktion.. In der 
_ gweiten Abhandlung werden besonders die Verdienste Poincarés hervorgehoben, und 
an Hand vieler Zitate darauf hingewiesen, mit welcher Klarheit bei ihm bereits das 
Problem der Gleichzeitigkeit und auch das Wesen der relativistischen Zeitmessung 
erfaBt wurde, nur daf er diese Art der Zeitdefinition nicht zu einem Postulat erhob, 
sondern auch noch andere Méglichkeiten offen lieB. Zum Schlu$ nimmt Verf. zum 
 Relativitatsproblem in skeptischer Weise Stellung; er betrachtet das Prinzip der 
é. Relativitat nicht als experimentell erwiesen, da die hierzu als notwendig zu erachtende 
_ Verkniipfung von mechanischen und optischen Erscheinungen noch nicht realisiert 
ist. Zur Begrimdung des Relativitatspostulats scheinen ihm drei Wege offen zu 
stehen: Die Einstein-Minkowskische Raum-Zeit-Auffassung, die aber nicht als 
_physikalisch zu erachten ist. Das rein elektromagnetische Weltbild von Lorentz, 
_ Physikalische Berichte. 1926. : , 88 
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das immer noch einen hypothetischen Charakter tragt. So bleibt als dritte Basis eine 
von Poincaré ins Auge gefaBte, die darauf zuriickgeht, da alle unsere Langen- und 
Zeitmessungen sich letzten Endes auf Beobachtung von Lichtsignalen aufbauen und 
die Gesetze der Lichtausbreitung vorerst postuliert werden miissen, um eine Messung 
iberhaupt zu erméglichen. Es ware also méglich, daS dem Relativitatsprinzip eine nur 
subjektive, durch die Art unserer Beobachtung bedingte Bedeutung beikame, Lanczos. 


Hans Reichenbach. Die relativistische Zeitlehre. Scientia (2) 36, 361—374, 
1924, Nr.12. Die Relativierung der Zeit wird vom axiomatischen Standpunkt aus 
behandelt. Die ,,Gleichzeitigkeit“ kann nicht erkannt, sondern muf definiert werden. 
Die Unméglichkeit, sie zu messen, ist keine technische, sondern eine prinzipielle. 
Auch ein psychischer Zwang besteht nicht, um die Willkirlichkeit der Definition ein- 
zuschranken. Kine Kinschrankung tritt vielmehr erst durch die Kausalitatsforderung 
ein und wirde diese sogar zu einer eindeutigen Definition ausreichen, wenn es eine 
unendlich groBe Signalgeschwindigkeit gabe. Infolge des endlichen, wenn auch sehr 
groBen Wertes der Grenzgeschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit) bleibt immer noch - 
ein gewisses Intervall ibrig, das allerdings fir kleine Raume praktisch nicht in Frage 
kommt. Darum besteht hier praktisch kein Unterschied zwischen absoluter und 
relativer Zeit. Lanozos. 


G@. Temple. A generalisation of professor Whitehead’s theory of rela- 
tivity. Proc. Phys. Soc. London 36, 176—193, 1924, Nr. 3. Die Theorie von 
Whitehead legt der Weltmetrik die vierdimensionale quasieuklidische Mannigfaltig- 
keit des Minkowskischen Linienelements zugrunde. Verf. setzt an Stelle des 
ebenen Raumes einen iberall homogenen, aber gekriimmten Raum, welche Verall- 
gemeinerung dem entspricht, was fiir die allgemeine Relativitatstheorie der Ubergang 
von den urspriinglichen zu den kosmologischen Gleichungen Einsteins bedeutet. 
Samtliche Gleichungen der Theorie werden in diesem Sinne umgerechnet. Er unter- 
sucht dann den Hinflufi der Weltkriimmung auf die Lichtausbreitung und auf die 
Planetenbewegungen. Aus der sakularen Perihelstérung des Merkur kann eine 
untere Grenze fir den Weltkriimmungsradius R angegeben.werden: er muS gréBer — 
als 1016km sein. Diese Schitzung leistet also mehr, als die Parallaxenbestimmung 
des «-Centauri, aus der nur R>8.10!8 folgt. Der Kinflu8 auf die Lichtablenkung 
am Sonnenrande ist unter allen Umstanden verschwindend klein. Lanczos. 


Pierce W. Ketchum. An extension of Bohr’s correspondence principle to 
apply to small quantum numbers. Phys. Rey. 24, 463—465, 1921, Nr. 5. Verf. 
leitet in Unkenntnis der Arbeiten von Bohr und Kramers fir den Fall des H-Atoms 
den bekannten Satz ab, da$ die Quantenfrequenz ein Mittelwert der Umlaufsfrequenz — 


im Phasenraum ist. G. WENTZEL. — 
_ = 


Ralph de Laer Kronig. Zur Hinseitigkeit der Quantenstrahlung. ZS. f. 

‘ Phys. 29, 383—386, 1924, Nr. 6. Aus den Formeln, durch welche der Ref. (vgl. diese ; 
/ Ber. 5, 970, 1924) die Haupttatsachen der Quantenoptik zusammenzufassen suchte, : 
leitet der Verf. den Kinstein-Comptonschen Ricksto8 des Lichtquants auf das : 

~ emittierende Atom ab. (Die dabei entstehende Vorzeichenschwierigkeit, die der Verf. 
hervorhebt, fallt fort, wenn man der Rechnung die etwas modifizierten Formeln zu- 
grunde legt, die der Ref. bei einer. spateren Gelegenheit [ZS. f. Phys. 27, 279, 1924, 

Gl. (62)] gegeben hat. Der Ref.) G. Wenrzen. 


t i ; 
T. Takamine and M. Fukuda. On the mercury line 2270 A (LS—2p,). Phys. 
Rev. (2) 25, 23—29, 1925, Nr.1. I. Die durch das Auswahlprinzip der inneren 


we 
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Quantenzahlen verbotene Hg-Linie 2 2270 (1 S—2y ) konnte fraher nur in konden- 
sierten Geisslerentladungen zur Emission gebracht werden (Hansen, Takamine und 
Werner, siehe diese Ber. 5, 58, 1924). Die Verff. haben gefunden, daf die betreffende 
Linie auch in einem verzweigten Hg-Bogen unter besonderen Bedingungen emittiert 
wird; sie konnten ihre Intensitat bis zu der der Linie 22303 (2»,—9d,) steigern. 
Die ebenfalls verbotene Linie 2655 (1 S — 2) konnte nicht beobachtet werden. II. In 
der kondensierten Entladung erscheinen die Hg-Linien A 2270 (1 S — po), 2345 (2 py — 5s), 
2464 (2p) — 4s) etwas nach Rot verschoben (bzw. um 0,1, 0,1, 0,3 A), die Linie 4 2564 
(2p,—48S) dagegen etwas nach Violett (um 0,1 A). Diese Verschiebung ist kein 
Dopplereffekt. G. WENTZEL. 


Gregor Wentzel. Uber die Komplexstruktur der Réntgenfunkenspektren. 
ZS. f. Phys. 31, 445—452, 1925, Nr.5/6. Die Verwandtschaft des Réntgenbogen- 
spektrums mit den Alkalispektren lat erwarten, daS das Réntgenfunkenspektrum 
erdalkaliahnlich ist, d. h. Triplettstruktur besitzt. Die Triplettnatur der Grund- 
terme von O und S stiitzt diesen Schlu8. Es wird versucht, die Feinstruktur des 
Réntgenfunkenspektrums vorauszusagen. Als erste experimentelle Anzeichen dieser 
Feinstruktur werden die K«,-Linie von Duane und Stenstrém und ein von Dolejsek 
gefundener K«-Satellit diskutiert. G. WENTZEL. 


Max Planck. Vom Relativen zum Absoluten. Naturwissensch. 18, 53—59, 1925, 
Nr. 3. SCHEEL. 
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Gaetano Tvaldi. Sulla teoria della relativita nei rapporti della meccanica. 
8.-A. Politecnico, 25§., 1924, Nr. 9. Lanczos. 


Oskar Heimstidt. Uber den nichtelastischen StoB, ZS. f. Phys. 31, 72—75, 
1925, Nr. 1/4. Das Koordinatensystem, auf welches die Bewegungen des stofenden 
und des gestofenen Kérpers bezogen werden, habe die absolute geradlinige Geschwindig- 
keit v. Die relative Geschwindigkeit des stofenden Korpers sei r,, er bewege sich 
in der Richtung von v und habe die Masse m,, die Masse des gestofenen Kérpers 
sei mo, er habe die relative Geschwindigkeit 0, d. h. er ruhe in dem bewegten System. 
Dann ist der Verlust an kinetischer Energie beim nichtelastischen StoB 
V = 1/2 m, v2 — 1/2 (m, + ms) wv, 
-wenn uw die gemeinsame Geschwindigkeit beider Korper nach dem StoB ist. Nach 
dem Satz von der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung ist « = m, v,/(m, + mg), 
Die absolute Geschwindigkeit von m, ist v-+v, und seine absolute kinetische Energie. 
= 1/2m,(v+r,)?. Bedeutet uw die gemeinsame relative Geschwindigkeit beider Kérper 
nach dem StoB, so ist vu! = v + m,r4/(m,+ my). Nach dem nichtelastischen Sto 
ist die kinetische Energie beider Kérper = 1/2 (m,+m,) (v-+u/)®, dagegen vor dem _ 
 StoB = 1/2 m,(v+7,)?+1/2 m, v*, also hat der Verlust an kinetischer Energie beim 
 StoB den Wert V’ = 1/2 m,v,2—1/2(m,+ m,)w?. Wird nun angenommen, dav 
gegeniiber v, sehr grof ist, so ergibt sich aus dem Werte von V’ - 
2m,v0, , mv? 
tes yop sme M+ mo’ 
also ist w’ bis auf eine zu vernachlassigende GroBe = uw. Daher ergeben die Rech- 
nungen mit relativen und absoluten Geschwindigkeiten denselben Wert V fiir den 
Verlust an kinetischer Energie. SchlieBlich wird gezeigt, da8 die Formel fiir V auch 
38* 
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gilt, wenn v, nicht in der Richtung von » liegt. Bemerkenswert ist, da} beim nicht- 
elastischen Sto8 der Teil der urspriinglichen kinetischen Energie, welcher in potentielle 
Enetgie verwandelt wird, nur vom Massenverhialtnis, aber von keiner anderen physi- 
kalischen EKigenschaft der beiden Korper abhangt. LUBEck. 


W. R. Dean. The Elastic Stability of an Annular Plate. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 106, 268—284, 1924, Nr. 737. ine diinne ebene Platte, welche von ZWwel 
konzentrischen Kreisen begrenzt ist, wird durch gleichférmig an ihren Randern ver- 
teilte Schubkrafte deformiert. Die Differentialgleichung, welche die zur Mittelflache 
senkrechten Verschiebungen bestimmt, wird der Theorie der dinnen Schalen ent- 
nommen. Um eine Vorstellung yon dem Deformationszustand der Piatte beim Uber- 
schreiten der Elastizitatsgrenze zu gewinnen, werden die Kurven aufgesucht, in denen 
fiir den Fall, daB8 das Verhaltnis der beiden Kreisradien gleich 4,18 ist, die Punkte 
maximaler Verschiebung liegen. Bei Versuchen an zwei Hartgummiplatten war der 
AuBenrand in einem festen Holzrahmen eingespannt, der Innenrand in einem ko- 
axialen Holzrahmen, welcher um die Achse drehbar war. Das Aussehen der deformierten ~ : 
Platte entsprach dem Verlauf der berechneten Kurven. — Dadurch, daB der Verf. die 
beiden Kreisradien als sehr gro8 und ihr Verhaltnis nahezu gleich 1 setzt, geht die fur 
die Kreisplatte gewonnene Lésung in diejenige tiber, welche Southwell und Skan 
(Proc. Roy. Soc. (A) 105, 582) fiir einen unendlich langen Streifen mit geraden Randern, 
an denen gleichformig verteilte Schubkrafte wirken, gegeben haben. LUBEcK. 


Herbert Chatley. Cohesion (VI). Proc. Phys. Soc. London 386, 336—339, 1924, 
Nr. 4. Fir die Kohasion hat der Verf. (Proc. Phys. Soe. 27, 443—460) den Ausdruck 
gegeben ¢ = tz —t, = ko d~¥2—k, d—”, worin t, und ¢, die Anziehung und Ab- | 
stoBung zwischen den Molekiilen, d die Strecke zwischen den Mittelpunkten der — | 
Molekiile, /,, *s, vy, und yy geeignete Konstanten bedeuten. In Ubereinstimmung mit 
anderen Autoren setzt der Verf. y, = 4 und y, = 10. Die Rechnung fihrt zu 
folgenden Schliissen: 1. Feste Kérper haben vor dem Bruche eine lineare Ausdehnung 
von etwa 12 Proz. in jeder Richtung; dies stimmt ziemlich iiberein mit den experi- 
mentellen Resultaten bei der Langsdehnung von nichtplastischen Materialien. 2. Die 
berechnete Anderung der Kompressibilitat stimmt gut tiberein mit den Beobachtungs- 
resultaten an Flissigkeiten unter hohen Drucken. — A. 0. Rankine und D. Owen | 
_ sind der Meinung, daS die Anziehung und AbstoBung zwischen den Molekiilen nicht 
einfach umgekehrt proportional einer Potenz der Entfernung seien, sondern ein mehr 
zusammengesetztes Gesetz befolgen. Der Verf. tritt dieser Meinung bei, halt aber 
dafiir, daS seine Rechnung imstande ist, Mittelwerte zu liefern. Lusrcox. 


H. F. Moore. Fatigue tests of metals and the theory of elasticity. Eng. 
News-Rec. 94, 225—226, 1925, Nr.6. Die Elastizitatstheorien von Rankine und _ 
St. Venant setzen voraus: 1. Homogenitat, 2. Isotropie des Materials und 3. Er- | 
fillung des Hookeschen Gesetzes. Davon treffen 1. und 2. sicher nicht, 3. angenahert 
zu. Wenn trotzdem die beiden Theorien im allgemeinen mit der Erfahrung iiber-— 
einstimmende Werte liefern, so sind diese als _,statistisch“ wahr aufzufassen. Es | 
fragt sich aber, ob dies noch bei drtlichen Spannungen zutrifft, wie sie um Niet- ; 
lécher herum oder im Grunde von Schraubengewinden vorhanden sind. Ermidungs- — 
versuche in Amerika und England an gelochten flachen Proben lehrten, daB die 
Festigkeit nicht auf ein Drittel sank, wie es die Theorie fordert. Zur See 
dieses Umstands kann man annehmen, daS das benachbarte Material einen Teil der 
Beanspruchung aufnimmt. Zu erganzen ist dies noch durch zwei andere Hypothesen; 
nach der ersten tritt auch bereits unterhalb der Om es geringe a 
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ein, welche die drtlichen Uberspannungen herabsctzt. Nach der zweiten erhalt schon 
jeder Stoff unregelmaBige innere Spannungen, die durch Anbringung von Léchern 
nur noch in geringem Grade gesteigert werden. Die Theorien von Rankine und 
St. Venant geben also eine erhdhte Sicherheit. BERNDT. 


S. C. Spalding. Comparison of Brinell and Rockwell Hardness. Amer. 
Mach. 61, 759—760, 1924, Nr. 20. An einer Reihe von geharteten Schnellstahlen, die 
bei verschiedenen Temperaturen angelassen waren, wurden die Brinell- und die Rock- 
wellharte bestimmt. Tragt man beide als Abszissen und Ordinaten auf, so wird ihr 
Zusammenhang durch eine unter einem kleineren Winkel als 45° verlaufende Gerade 
angegeben. Im tbrigen zeigen beide denselben Verlauf mit der AnlaStemperatur. 

BERNpDv?. 


J.V.Howard and S.L. Smith. Recent Developments in Tensile Testing. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 1183—125, 1925, Nr. 741. Mit dem Dalbyschen 
Registrierapparat (Proc. Roy. Soc. (A) 103, 8, 1923) wurden eine Reihe von Versuchen 
uber die Wirkung des Abnehmens und der Wiederanbringung einer Last an Stahl 
angestellt. Dabei zeigte sich die bekannte Hysteresisschleife; legt man in ihren An- 
fang eine (dem Hookeschen Gesetz entsprechende) Tangente, so steht ihr Endpunkt 
in dem Dehnungs-Spannungs-Diagramm von dieser um ein Stiick ab, das als ,,heilbare 
Gleitung“ (recoverable slip) bezeichnet wird, da bei Entlastung die Kurve zu ihrem 
Ausgangspunkt zuriickkehrt. Je gréBer dieselbe, um so grdfer ist auch die Flache 
der Hysteresisschleife. Die heilbare Gleitung—hangt bei einem gegebenen Stoff nur 
von der angewendeten Spannung, nicht dagegen vom Querschnitt ab; dasselbe gilt 
auch fir die mittlere Breite der Schleife (Flache der Schleife, dividiert durch die 
Hoéchstlast). Aus den Versuchen wird weiter gefolgert, daB die letzte Ursache des 
Bruches ein dauerndes Fliefen oder eine plastische Deformation und nicht die ge- 
samte dafiir aufgewendete Arbeit ist. Tragt man die mittlere Schleifenbreite gegen 
die Spannung auf, so verlaufen die Kurven fir die groSe Zahl von untersuchten 
Staben einander parallel. Als Giitefaktor eines Stahles wird deshalb die zur Er- 
zeugung einer bestimmten mittleren Schleifenbreite (0,0015” bei einem 5/-Stab) nétige ~ 
Spannung in Tonnen/Quadratzoll genommen. Bei vergiiteten C-Stahlen steigt der 
Gitefaktor mit dem C-Gehalt, um bei 0,6 Proz. einen Héchstwert zu erreichen, wahrend 
bei gegliihten C-Stahlen hier ein Minimum aufzutreten scheint. Ni-Zusatz bis 3 Proz. 
ist ohne Einflu8; bei hinzukommendem Cr-Zusatz (0,8 bis 1,2 Proz.) steigt er bei 
gleichem C-Gehalt auf das 1,6fache. Bei geglihten Stahlen mit 0,11 Proz. P ist der 
C-Gehalt ohne Einflu8 auf die Proportionalitaitsgrenze; Verringerung des P-Gehalts 
auf 0,03 Proz. erniedrigt sie. Bei vergiteten Stahlen wachst sie mit dem C-Gehalt; 
_ Ni-Zusatz bis 3 Proz. hat keinen Einflu8, bei 4,7 Proz. Ni tritt eine tiefgreifende Ver- 
_anderung im Charakter des Stahles ein. Nach einer Ruhezeit von drei Monaten ge- 
 winnen gegliihte hypo-eutektoide C- und perlitische Ni-Stahle ihre proportional- 
elastischen Eigenschaften wieder und ist die Proportionalitatsgrenze gleich der vorher 
angewendeten Gr6Btlast; bei den vergiiteten Stahlen tritt dies dagegen nicht ein, 
dasselbe gilt fiir eutektoide Stahle, unabhangig {von ihrer Warmebehandlung, und 
auch fiir alle Stahle, wenn sie wahrend der Ruhezeit unter Last bleiben. Fiir die 
auf die Streckgrenze folgende plastische Dehnung der gewdhnlichen ZerreiSkurve 
gilt, daB die Flache der Schleife gleich einer Konstanten x (bleibende Dehnung)” 
ist, wo n = 0,65 fiir gegliihte Stahle unabhangig vom C- und P-Gehalt ist; bei ver- 
giiteten Stahlen ist dagegen n = 0,40 und stellt somit ein Kriterium fir ate Warme- | 
‘behandlung dar. Fiir Stahle mit 0,11 Proz. P und bis zu 0,2 Proz.C war n = 0,52. 
Fir hochlegierte Stable nimmt viel kleinere Werte an. BERNDT. 
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darf bei Stahlen mit geringem C-Gehalt auf keinen Fall unter 900° sinken, da hier 


_ langerung der C-Stihle bei 200 bis 300° kleiner als bei Zimmertemperatur ist, so 
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F. Sauerwald und &. Elsner. Uber das Brikettieren und Fritten von Metall- 
oxyden und die Adhasionskrafte zwischen oxydischen Oberflachen. ZS. 
f. Elektrochem. 31, 15—18, 1925, Nr. 1. An gepreBten Pulvern von Kisenoxyduloxyd, 
Eisenoxyd, Kupferoxyd und Mischungen daraus mit Hisen- oder Aluminiumpulver wurden 
ZerreiB-, Druckfestigkeit und Dichte in Abhangigkeit von Glihtemperatur und Pref- 
druck bestimmt. Die Festigkeit steigt mit der Temperatur der Glihbehandlung, soweit 
nicht das Auftreten grofer Risse stérend wirkt. Auch der Zusatz der genannten 
Metalie wirkt nicht verbessernd, da ihre diinnen Oxydhaute keinen metallischen Zu- 
sammenhang geben, wenn nicht die Behandlung in einer Wasserstoffatmosphare erfolgt. 
Anzeichen fiir Kristallisation konnten in den untersuchten Bereichen nicht gefunden 
werden. BERNDT, 


F. Sauerwald und E. Jaenichen. Uber die Adhasionskrafte zwischen 
metallischen Oberflachen. (Uber synthetische Metallkérper. IV.) ZS. f. | 
Elektrochem. 31, 18—24, 1925, Nr. 1. Wie friher wurden Festigkeit und Dichte ge- | 
fritteter Kérper aus Pulvern von Ferrum reductum, Kupfer, Nickel, Graphit und 
kohlenstoffhaltigen Eisenpulvern bestimmt, wobei die Proben entweder nur aus einem 
oder aber aus Mischung zweier Stoffe hergestellt wurden. Ks wird hierfiir der Aus- 
druck Fritten gebraucht, um im Gegensatz zum Sintern anzudeuten, da dabei keine 
flissige Phase auftritt. Aus den Versuchen folgt, daf die Adhasionskrafte bis zum | 
Schmelzpunkt an Wirksamkeit zunehmen, da aber durch sich tiberlagernde Kristalli- | 
sationsvorgange Festigkeit und Dichte mit der Glihtemperatur sinken kénnen. Wie 
beide wirken, hangt im wesentlichen von dem Verhaltnis des vor der Glihung vor- 
handenen Dichtigkeitsgrades zu der schlieBlich erreichten Verdichtung ab. Dabei | 
ist letzterer nicht nur von dem angewandten Prefvordruck, sondern auch von dem | 
Kérnungsgrad des Materials bedingt; dieser kann namentlich die Temperaturabhangig- 
keit der Festigkeit und der Dichte wesentlich beeinflussen. Auch die jetzigen Unter- 
suchungen lehrten, da Festigkeiten anderer GroSenordnung als bei reinen Metallen | 
nicht erhalten werden, woraus folgt, daS die Diffusion bei den Verfestigungen keine | 
primare Rolle spielt. An graphitischen Oberflichen oder Carbiden sind die Ad-_ 
hasionskrafte nur schwach oder gelangen tiberhaupt nicht zur Wirksamkeit. Fir die 
Gesamtverfestigung ist die Zahl der miteinander in Verbindung getretenen Ober- 
flachen mafSgebend, fiir die Kristallisationen dagegen nicht. Erwahnt sei noch, dab — 
bei synthetischen Nickelkérpern eine Festigkeit bis zu 42 kg/mm? erreicht ist. BERNDT. 


KotarO Honda. On the Forging Temperature of Steels. Science Rep. Tohoku 
Imp. Univ. 18, 21—25, 1924, Nr. 1. Die Schmiedbarkeit wurde durch Bestimmung 
der Verlingerung beim ZerreiBversuch ermittelt. Dieser ist dafiir ebensogut wie der 
Druckversuch zu gebrauchen, da das maSgebende in beiden Fallen das Paar von 
Schubspannungen ist, die unter 45° zur Stabachse verlaufen. Bei den C-Stahlen weist die _ 
Temperatur-Verlangerungskurve im allgemeinen zwei Maxima bei 760 und 1200° auf, 


. 


die somit beide die giinstigsten Schmiedetemperaturen darstellen. Die Temperatur 


smn Ps 


die Verlingerung einen Kleinstwert hat. Bei mittlerem O-Gehalt ist dieser unmerklich, 
so da Abkithlung beim Schmieden nicht so gefahrlich ist. Kin Schnellstahl mit 
18 Proz. W zeigte gleichfalls zwei Maxima bei 800 und 1100° und ein Minimum bei_ 
950°, so dal sein Schmiedetemperaturbereich ziemlich beschrankt ist. Da die Ver- 


wed 


sollten alle Formanderungen bei letzterer vorgenommen werden. BERNDT. 


Lothar Hock. Beitrage zur Prifung des elastischen Verhaltens von 
Kautschuk, Stahl und anderen Stoffen. ZS. f. techn. Phys. 6, 50—58, 1925, 


cy 
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Nr. 2. (Auch GieBener Dissertation.) Der friheren Verdffentlichung (Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 5, 24, 1924) ist noch nachzutragen, daB die Stahlkugel von 1 bis 2em 
Durchmesser aus 50cm Hohe auf den unter beliebigem Winkel einstellbaren Ambo8 
fallt, auf den bei der Gummipriifung Platten von 5 bis 6 mm Dicke und 41/, em Durch- 
messer aufgelegt werden. Der Apparat muS empirisch durch Vergleich der Wurf- 
weiten mit den kathetometrisch beobachteten Riicksprunghéhen geeicht werden. Der 
Elastizitatsgrad la$t sich nicht aus der Wurfweite rechnerisch ermitteln, da die 
mathematische Theorie des schiefen StoBes auf nicht mit der Erfahrung iberein- 
stimmende Werte fihrt; so ergeben die Beobachtungen ganz andere (gréBere) Riick- 
prallwinkel, als aus der Theorie folgt. Weiterhin ist der Elastizitatsgrad eine Funktion 
des Impulses und auch der Dicke der Probeplatte. Die Sprungelastizitat des Kaut- 
schuks nimmt mit der Temperatur zu. BERNDT. 


E. Piwowarsky. Die GuBeisenveredelung durch Legierungszusatze. Stahl 
u. Hisen 45, 289—297, 1925, Nr. 9. Die Versuche erfolgten mit einem schwedischen 
Roheisen der Zusammensetzung: 4,01 Proz. C, 0,04 bis 0,06 Proz. Si, 0,13 bis 0,14 Proz. Mn, 
0,018 bis 0,02 Proz. P, 0,011 bis 0,02 Proz. 8, woraus nach Zusetzung der Legierungs- 
elemente Rundstabe von 20mm Durchmesser und 650mm Lange stehend gegossen 
wurden. SBestimmt wurden daran: Biegefestigkeit und an den-Bruchstiicken Schlag- 
_ arbeit, zum Teil Zugfestigkeit, sowie Harte und Druckfestigkeit. An Zusatzen wurden 
verwendet: Al bis 0,1 Proz., Ti bis etwa 1 Proz., Ni bis 2 Proz., Cr bis etwa 0,5 Proz., 
Ni-+ Cr in denselben Mengen, V bis etwa 1 Proz., W bis etwa 0,5 Proz., Mo bis etwa 
1 Proz., W + V bis 0,5 + 0,25 Proz., Mo+ V bis 1+ 0,25 Proz. Die ausfithrlich wieder- 
gegebenen Versuchsergebnisse sind etwa wie folgt zusammengefaft: Al, Ti und Ni 
sind geeignet fiir weichen gut bearbeitbaren Gul, Cr und Co allein scheiden als Zu- 
satze aus, Cr+ Ni gibt festen, feinkérnigen Gul, ist jedoch in seiner Wirkung unzu- 
verlassig, V ist zur Erzielung héchster Festigkeit und Zahigkeit aussichtsreich, doch 
dirften Mo und insbesondere W noch besser sein, ein gleichzeitiger Zusatz von V 
mu8 noch weiter erforscht werden. Die im technischen Gufeisen iiblichen Mengen 
von Mn, P und 8 scheinen auf die Festigkeit gimstig einzuwirken, wobei Zusatz von 
Ni und Cr eine weitere Verbesserung bewirken. Gute Festigkeitseigenschaften sind 
-aber auch ohne jeden Zusatz durch sachgemaSes Arbeiten auf hochstwertigen Gu 
hin zu erreichen. BERnpr?. 


Progress of Gage Steel Investigation. Amer. Mach. 61, 607—608, 1924, Nr. 16. 
[S. 590.] BeRnpt. 


W. Steger. Die Widerstandsfahigkeit feuerfester Baustoffe gegen Tem- 
_peraturwechsel. Stahl u. Hisen 45, 249—259, 1925, Nr.8. Bereits berichtet nach 
der Veréffentlichung in dem Bericht Nr. 52 des Werkstoffausschusses des Vereins 
deutscher Hisenhiittenleute. - Brrypr. 


Wilson Taylor. La structure et la désagrégation des lames liquides. Ann. 
de phys. (10) 1, 134—170, 1924, Jan./Febr. Nimmt man die freien Gasmolekiile als 
-Grundelemente an, so ist die durch natiirliche Vereinigung dieser als Kugeln gedachten 
Elemente in Warme umgesetzte Oberflachenenergie gleich der latenten Kondensations- 
wirme. DemgemaS wire die Oberflachenspannung als Elementarkraft anzunehmen, 
die man auch definieren kann als die Neigung, die geschlossenen Grenzflachen mole- 
sularer Massen zu vermindern, ebenso aber auch die Berithrungsflachen ungleicher 
olekiile zu verkleinern. Von diesem Gesichtspunkt aus lassen sich die Erscheinungen 
bei molekularen Vorgangen, wie etwa in diinnen Olschichten auf Wasser, wesentlich 


rye 


4 


G. Bakker. Zur Thermodynamik der Kapillarschicht. Ann. d. Phys. (4) 75, 


inneren von etwa 0,5cm Durchmesser und einem auSeren von etwa 4em Durchmesser. 
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anders deuten als vom Standpunkt der molekularen Anziehung aus. . So wird bewiesen, 
daS die Umwandlung von zylindrischen Faden und diinnen Flissigkeitsschichten in 
kleine Kugeln durch die Wirkung der Oberflachenspannung allein gegeben ist. — Mit 
Hilfe eines feinen Glasfadens gelingt es dem Verf., genau abgemessene, sehr kleine 
Flissigkeitsmengen auf eine Wasseroberflache zu bringen und die einzelnen Phasen 
der Ausbreitung genauer zu verfolgen, als dies bisher méglich war und auch das 
letzte Stadium einer vollstandigen Zerteilung in kleinste Kiigelchen von Molekular- 
durchmesser zu erreichen. Die Theorie einer monomolekularen Oberflacbenschicht 
als Grenze wird verworfen, da die aus den Versuchen folgende mittlere Dicke der 
Flissigkeitsschichten bei den angewandten Olmengen weit unterhalb des Molekular- 
durchmessers verbleibt. — Fir die sechs beobachteten Phasen der Zerlegung, die aber 
nur teilweise gesondert auftreten, werden zeichnerische Beispiele gegeben. (1. Bildung 
einer diinnen Schicht. 2. Auftreten diinnerer Stellen in der gleichmaBig dicken La- | 
melle. 3. ZerreiSen in einzelne mehr oder weniger regelmaBig begrenzte Schichten. 
4, Bildung kleinerer kreisférmig begrenzter Schichten. 5. Anordnung der Teilchen 
in Gitterform mit teilweiser Aufspaltung der Gitterstabe in kleinste Kugeln — micro- 
globules. 6. Vollstandige Aufspaltung in kleinste Kugeln.) — Die Méglichkeit einer 
genauen Untersuchung von Benzin auf geringen Fettgehalt wird erwahnt und ferner 
die Theorie auf die Erscheinungen bei diinnen Seifenhauten angewendet. H.R. Scuuuz. 


Thomas Iredale. Adsorption from the Gas Phase at a Liquid-Gas Inter- 
face. Part Hl. Phil. Mag. (6) 48, 177—193, 1924, Nr. 283. Bei der Bestimmung der 
Oberflachenspannung des Quecksilbers nach der Tropfenmethode wird der Wert der | 
Oberflachenspannung durch adsorbierte Gase wesentlich beeinfluSt. Wasserdampf gibt 
mit steigendem Dampfdruck abnehmende Werte zwischen 472 und 447 Dyn/em, um 
beim Sattigungsdruck noch weiter zu sinken, und zwar auSerordentlich stark, wenn 
auch nicht vollkommen regelmaBig. Ahnliches gilt fir Benzoldampf (thiophenfrei 
und wasserfrei). Von dem Anfangswert (Dampfdruck 0) bis zum Sattigungsdruck | 
nimmt der beobachtete Wert der Oberflachenspannung von 472 Dyn/em auf 395 ab. 

Aus den berechneten Werten von 7’ (aus der Gibbsschen Gleichung) folgt fir die 

Flache eines Benzolmolekiils auf der Hg-Oberflache in guter Ubereinstimmung mit 

dem Wert von Adam 21.10—16 gem. — Berichtet wird noch tiber die Anderung der 
Oberflachenspannung des Hg im Vakuum; auch im Vakuum kann noch eine wesent-— 
liche Abnahme durch Kondensation von H,0-Dampf stattfinden. Nur bei sorgfaltigstem — 
Wasserabschlu ergibt sich der Héchstwert 472 Dyn/em. H.R. Scuvnz. 


; 


t 
, 


685—710, 1924, Nr. 23. [S. 653.] 


Maximilian Wiichtler. Uber die Beziehung zwischen Doppelbrechung und 


Dauerdeformation in einigen Gelen. §.-A. Kolloidchem. Beih. 20, 158—208, — 
1924, Nr.1/5. [8. 640,] . GyEManr. — 
7 


G. W. Stewart. A variable single band acoustic wave filter. Phys. Rev. 22, 
502—505, 1923, Nr.5. Unter Bezugnahme auf eine friihere Arbeit (vgl. diese Ber. 5, 
1547, 1924) wird gezeigt, wie bei akustischen Filtern der DurchlaBbereich variiert 
werden kann. Die Filter bestehen aus zwei ineinandergesteckten Rohren, einem 


Der ringformige Zwischenraum ist durch Seitenwande in drei Abteilungen geteilt, 
durch die hindurch mit einer seitlichen Offnung versehene Rohransatze vom inneren 
Rohr durch das auSere hindurch nach auBen fiihren. Durch diese Rohransitze wird 
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er Schall zugefithrt und am Ende des inneren Rohres abgenommen. Infolge von 
iinterferenzwirkungen werden dann bestimmte Wellenbereiche geschwacht bzw. ver- 
jaichtet. Verf. zeigt nun, wie durch Anderung der GréBe der Licher, durch die die 
cingformigen Abteilungen mit den Rohransitzen verbunden sind, die obere Grenze 
des DurchlaSbereiches verschoben wird, wahrend die untere Grenze konstant bleibt. 
‘Es ergab sich z. B. bei drei verschiedenen Lochgréfen eine obere Grenzfrequenz von 
455 bzw. 390 bzw. 340, was qualitativ den theoretischen Werten 510 bzw. 440 bzw. 385 
gut entspricht. KUNZE. 


H. Fletcher and J. C. Steinberg. The dependence of the loudness of a com- 
plex sound upon the energy in the various frequency regions of the 
sound. Phys. Rev. (2) 24, 306—317, 1924, Nr.3. Mit Hilfe von Siebketten werden 
aus der Sprache und aus komplexen Toénen einzelne Frequenzbereiche herausgenommen 
und die dadurch entstehende Verminderung der Lautstarke gemessen. Sie lat sich 
empirisch darstellen in der Form ‘ 
yo = | (42) an. 
0 

Hierin ist y der Bruchteil, auf den die Lautstirke durch Einschaltung der Siebkette 
verringert wird, n die Frequenz, Z und Ey die Energie der Frequenz n nach bzw. vor 
dem Einschalten der Kette, W eine Gewichtsfunktion, die mit der Empfindlichkeits- 
kurve des Ohres zusammenhanet, b ein Zahlenwert. Fir leise Tone (d.h. im mittleren 
Frequenzbereich, solange die Schallenergie etwa das 10®- bis'104fache der Schwellen- 
energie ist) wird } = 1, da arbeitet also das Ohr linear, und die Energien der ein- 
zelnen Spektralbereiche addieren sich hinsichtlich der Lautstarke. Fiir lautere Tone 
hort die Linearitét auf und 6 wird kleiner. In dem fir die Sprache wichtigsten 
Gebiet, wo die Energie das 107- bis 10!°fache der Schwellenenergie ist, ist ) = 1/s, 
wie schon friher gefunden wurde; d. h. hier addieren sich die Kubikwurzeln der 
Energien. Die Ergebnisse erlauben es, die Hinwirkung beliebiger Verzerrungen auf 


die Lautstarke zu berechnen. Dies wird gn eingeschalteten Resonanzkreisen nach- 


geprift; Messung und Rechnung stimmen gut tberein. SALINGER. 


William E. Hoke. Generating Precision Tools. Machinery 81, 421—425, 1925, 
Nr.6. Es wird das Prinzip der symmetrischen Verteilung der Fehler auf zwei Sticke 
verwendet. Als Beispiel sei die Anfertigung eines gleichseitigen Dreiecks gewahlt. 
Man nimmt zwei Dreiecke und schleift sie in verschiedenen relativen Lagen zueinander 
gleichzeitig so lange, bis sie sich in allen Lagen decken. Dasselbe Prinzip ist brauchbar 
bei beliebigen regelmaBigen Vielecken, bei der Herstellung gerader Kanten, paralleler 
Kanten oder Flachen, Prismen, Wirfel usw. _ Bernpr. 


Max Schuler. Der Kreisel als Richtungsweiser. ZS. f. Geophys. 1 59—65, 
1924, Nr. 1/2. In diesem Aufsatz wiederholt Schuler kurz die bekannte Theorie 
des Kreiselkompasses unter Beschreibung eines von der Firma Anschitz & Co. her- 
gestellten Kreisels. Sodann skizziert er einen fir Laboratoriumszwecke hergestellten 
Versuchsapparat, mit welchem er zwei Jahre lang Versuche tiber die Abweichungen 
der Richtungsangabe des Kreiselkompasses vom astronomischen Meridian gemacht 
hat. — Aus seinen Versuchen geht hervor, daS sein KreiselkompaS im Mittel eine 
sinseitige Abweichung von 10,7 see gegen den astronomischen Meridian zeigt, wahrend 

Laboratorium selbst wahrend dieser Zeit eine Drehung von 12sec gegen den 
= idian ausgefiihrt hat. — Der Aufsatz schlieBt mit einem einseitig ausgewahlten 

szug aus der Literatur. O. MaRTIENSSEN. 


} 
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David Bean. Uber die Anderung des logarithmischen Dekrements eine 
physikalischen Pendels. ZS. f. Phys. 29, 360—366, 1924, Nr. 6. In dieser Arbeii 
berichtet Bean itiber seine Versuche iiber die Dampfung eines Pendels durch dey 
Luftwiderstand. Wahrend bei Annahme des Widerstandes proportional der Ge 
schwindigkeit das logarithmische Dekrement konstant ist, findet Bean aus seinen 
Versuchen, daS das logarithmische Dekrement eine lineare Funktion der Amplituds 
ist und ferner dem Flachenmoment der Widerstandsflachen proportional ist. — Auf div 
Theorie der Schwingungen, bei welchen der Widerstand proportional dem QuadTa 
der Geschwinidigkeit ist und die im wesentlichen dasselbe Resultat liefert, ist Bea 
nicht eingegangen. O. MARTIENSSEN? 


H. Zimmermann. Die Knickfestigkeit von Staben mit nicht gerader Achset 
Eine Erweiterung der Eulerschen Knicktheorie. Berl. Ber. 1923, 8. 262—282 
Nr. 25. Die Knickfestigkeit gekrimmter Stabe mit elastischer Hin} 
spannung. Berl. Ber. 1924, 8. 277—288, Nr. 26/27. Fur einen geraden, in seiner Langs, 
richtung dureh eine Druckkraft beanspruchten Stab gibt die klassische Theorie, be: 
der im Ansatz der Differentialgleichung der elastischen Linie der erste Differential+ 
quotient gegen Kins vernachlassigt wird, als kritische Werte die Eulerschen Knick- 
lasten, fir die man unbestimmte Ausbiegungen erhalt. Diese Unklarheit verschwindet 
wenn man, wie es bereits Grashof getan, die genaue Gleichung der elastischen Lini 
der Rechnung zugrunde legt. Unterhalb der Eulerlast gibt es nur das Gleichgewich 
der gleichférmigen Zusammendriickung, oberhalb des kritischen Wertes gibt es aufe 
diesem Gleichgewichtszustand noch einen mit Ausbiegung, der dann der stabilere ist} 
Ks ist festzuhalten, dai der Verzweigungspunkt der Ausbiegung die Knicklast bedeutett 
und dai definitionsgema8 bei Beginn der Ausbiegung das Knicken eintritt.) 
Rechnungsgemaf kann man allerdings bei Verwendung der vereinfachten Differential- 
gleichung das Unbestimmtwerden der Ausbiegung als Kriterium der Knicklast be~ 
trachten. — Ist eine Anfangsexzentrizitat der Last vorhanden (oder ist der Stab vont 
vornherein nicht gerade), so liegt ein Biegungsproblem vor, das mit der Stabilitati 
nichts unmittelbar zu tun hat; es ist jetzt zunachst eine Spannungsaufgabe zu unter- 
suchen. — In der eigenartigen Meinung, ,da$ keiner der vielen Forscher, die sicht 
mit der Knicktheorie beschaftigt haben, auf den Gedanken gekommen ist, die An 

nahmen einmal griindlich zu prifen*, hat nun H. Zimmermann (wie schon rech 

viele vor ihm) das Spannungsproblem mit dem Stabilitatsproblem verwechselt (1923 
8. 280). In der ersten Abhandlung tber die Knickfestigkeit von Staben mit nicht 
gerader Achse wird schlieBlich behauptet, dai man sich bei Knickversuchen nich 
iibermaBig mit der Herstellung méglichst gerader Stabe bemiihen und auf die ach 

rechte Minstellung der Kraft besondere Sorgfalt verwenden miisse. Das Ziel sei viel- 
mehr, den richtigen Hebel zu finden, bei dem der Stab an die Knickgrenze gebracht 
werden kann. Die zweite Abhandlung ist eine Erweiterung der ersten, indem— die 
Stabenden elastisch eingespannt sind. — DaB der so von Zimmermann aufgefundene 
»methodische Fehler“ ,im Laufe der-179 Jahre, die seit dem Erscheinen der Theorie 
Kulers verstrichen sind, nicht erkannt worden ist“ (1923, 8.280), hat also, wie man 
sieht, seine guten Griinde gehabt. RATZERSDORFER. 


Guy Barr. Capillary tube viscometers. PartII. Journ. scient. instr. 1, 111—116 
1924, Nr.4. Fortsetzung der friiher (vgl. diese Ber. 5, 504, 1924) Heapnesh ewer! Au 
fihrungen. Es wird erértert, wie bei einem Viskosimeter nach Ostwald bei vo 


gegebenen Bedingungen (MeSgenauigkeit, Bereich) samtliche Abmessungen berechn 
werden kénnen. R. Views: 
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andré Blondel et Henri Harlé. Démonstration expérimentale et mesure 
yrécise des phénoménes de résonance propre des arbres-manivelles des 
aoteurs 4 explosion; role du volant; influence favorable d’un accou- 
ylement élastique. C. R. 178, 1442—1448, 1924, Nr. 18. SCHEEL. 


7, Bjerknes. Sur les forces qui portent les aéroplanes et leur relation 
vec les actions hydrodynamiques A distance. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 
d3—367, 1924, Nr.12. Uber die Krafte, die Flugzeuge tragen, und ihre Beziehungen 
u den hydrodynamischen Fernwirkungen werden hier aus den Grundgleichungen der 
wromung die formelmaBigen Zusammenhinge zwischen Geschwindigkeit, Dichte und 
Jewegungsgrofe abgeleitet. Danach kann man eine ,eingepragte Bewegung“ und eine 
freie Bewegung“ unterscheiden. Bei der elektrischen oder magnetischen Analogie ent- 
pricht der Bewegungsgrife die Feldstiirke, der Geschwindigkeit die Induktion, der 
nduktivitat oder Permeabilitat die Dichte, der wahren elektrischen (oder magnetischen) 
Jichte die verhaltnismaSige Ausdehnungsgeschwindigkeit eines beweglichen Stoffteil- 
shens, der Dichte des wahren elektrischen und magnetischen Stromes der Rotor der 
reien Bewegungsgréfe, der freien elektrischen oder magnetischen Dichte der Massen- 
)der Volumenwiderstand in der Zeiteinheit, der Dichte des freien elektrischen oder magne- 
ischen Stromes der Rotor der wirklichen Geschwindigkeit. In jedem Zeitpunkt der 
3ewegung besitzt das hydrodynamische Feld ein geometrisches Gefiige, das dem eines 
rewissen stationaren elektrischen oder magnetischen Feldes genau entspricht; es iibt 
rleiche Krafte aus wie dieses, aber mit entgegengesetzten Vorzeichen. — Statt der voll- 
commenen Flissigkeiten kénnen auch solche mit elastischen oder Kreiselwirkungen 
yehandelt werden, wenn man die Gleichung des freien Geschwindigkeitsfeldes ver- 
lgemeinert. — Koérper in einer Flissigkeit werden ebenfalls flissig angenommen; 
wenn sie sich ausdehnen oder zusammenziehen, verhalten sie sich so, als wenn sie 
ositiv bzw. negativ waren. K6érper mit eingepragter Bewegung verhalten sich wie 
Jauermagnete oder Turmalinkristalle. Korper mit gréSerer Dichte als die Flissigkeit 
rerhalten sich wie ferromagnetische, leichtere wie diamagnetische Stoffe. Korper, 
lie eine stationare Wirbelréhre im Raum bilden, verhalten sich wie ein elektrischer 
strom. — Auch durch gleich lange Schwingungen um eine Mittellage ergeben sich 
vie durch bestandige Bewegung stationare Wirbel. Durch Versuche mit Anordnungen, 
lie gegeniber den friiheren von Bjerknes’ Vater vervollkommnet sind, lassen sich 
lie Analogien mit elektrischen oder magnetischen Kraftfeldern wenigstens der Art 
ach bestatigen. — Von den Strémungskraften 1a%t sich vor allem die Zirkulation 
im einen periodisch oder gleichmaSig umlaufenden Zylinder bei Tragfliigeln, Treib- 
chrauben, Turbinen usw. verwerten, ihre Entstehung an starren K6érpern ist aus der 
sildung unsymmetrischer Widerstandswirbel beim Aufrollen der Prandtlschen Grenz- 
chicht zu erklaren. Fir das Viereck zwischen einem Tragfliigel, den Wirbelzopfen 
ind dem Anfahrwirbel la8t sich der Randwiderstand errechnen. EVERLING. 


}. A. Crocco. Sull’ormeggio delle navi aeree. Lincei Rend. (5) 82 {1], 461 
466, 1923, Nr.9. 

}, A. Crocco. La distanza di sicurezza nella caccia aerea. Lincei Rend. (5) _ 
2 [1], 514—517, 1923, Nr. 10. : Hopr-Aachen. 


Ibert Bazin. Le vol & voile des oiseaux (vols sans moteur dans les vents 
ndulants). C. R. 176, 1453—1454, 1923, Nr. 21. Verf. bespricht die Bedeutung der 
Jindschwankungen, und zwar der langsamen und der schnellen Schwankungen fir 
n Segelflug. Er weist darauf hin, da er schon 1889, also vor Langley, die Be- 
tung derselben fiir den Segelflug hervorgehoben hat. Horr. 
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E. H. Hankin. On the air brake used by vultures in high speed flight. Proj 
Cambr. Phil. Soc. 21, 424—425, 1923, Nr. 4. Die vom Verf. beschriebene Methode di 
Geier, hohe Fluggeschwindigkeiten zum Zweck der Landung durch passende Verwolbuxy 
der Fligel schnell abzubremsen, wird mit Versuchen von G. Lilienthal, welche ei 
starke Wirbelentstehung in solchen Fallen zeigen, in Verbindung gebracht. Hop} 


Charles Nordmann. Sur le mécanisme du vol 4 voile et la morphologie d 
oiseaux voiliers. C. R. 177, 446—448, 1923, Nr. 8. Der Fligelanstellwinkel d¢ 
segelnden Vogels ist nicht immer positiv, ,wie man bisher geglaubt hat*. Positiv ij 
er, wenn infolge eines Windstobes die relative Luftbewegung den Vogelkorper vc 
vorn trifft. Negativ kann er werden, wenn auf einen Windstof eine Windstil! 
folgt, bei welcher die relative Luftbewegung einen entgegengesetzten Sinn hat. Diese 
letztere Wind mu dann notwendigerweise auch einen Auftrieb hervorrufen. Ds 
Umgekehrte findet mit demselben Ergebnis statt, wenn der Vogel mit dem Wind iy 
Riicken fliegt. Diese Hypothese sucht Verf. durch Beobachtungen an Végeln uni 
Segelflugzeugen zu stiitzen. Hor; 


Max M. Munk. The modification of wind-tunnel results by the win 
tunnel dimensions. Journ. Frankl. Inst. 196, 203—214, 1923, Nr.2. Auf Gru 
der Prandtlschen Tragfligeltheorie werden in vereinfachter Weise — unter Um 
gehung der Wirbelsatze, nur auf Grund von Impuls- und Energiesatz — tbey 
sichtliche Formeln abgeleitet, welche die MeBergebnisse in geschlossenen und offene: 
Windstrémen auf die fiir den unbegrenzten Luftstrom geltenden Werte zu reduzier 
gestatten, und zwar fir Fligel-, Schrauben- und Windmihlenversuche. Anstellwink 
und Auftrieb eines Fligels werden im offenen Strahl herabgesetzt, der Widersta: 
erhéht, im geschlossenen Strom tritt das Umgekehrte ein. Schraubenversuche werd 
im offenen Strahl kaum gefalscht, im geschlossenen Strom wird die Zustrémungs 
geschwindigkeit bei der Schraube zu hoch, bei der Windmiihlezu klein gemessen. Hopi 


Geo. E. Clough. Soaring Flight. Amer. Journ. of Science 6, 173—177, 1923, Nr. 34 
Die hauptsachlichste Kraftquelle fir den Segelflug liegt in der Muskelkraft des Vogels 
die Fligel werden nur zum Unterschied vom gewéhnlichen Flug beim Segelflug a 
wechselnd bewegt, was der Beobachtung bisher entgangen ist. Der Aufwind unte 
stitzt nur gelegentlich diese Bewegung. Hopw 


Gustav Lilienthal. Die Biotechnik des Fliegens. 1048. mit 34Abb. Leipzi 
R. Voigtlanders Verlag, 1925. Der Verf. stellt die organische Entwicklung d 
Fliegens der Tiere dar, angefangen von den einfachsten Formen des Gleitfluges bil 
zum Gipfel: dem Segelflug. Die verschiedenen Arten des Tierfluges werden im Z 
sammenhang mit den physikalischen, aerodynamischen Kraften behandelt. Der Stant 
punkt des Verf. ist der, daB das heutige Flugzeug noch weit von der Vollkommenhe 
des Vogels entfernt ist, indem es nach dem Prinzip des fliegenden Kafers arbeite 
und da es nicht der blofen Arbeit des Konstrukteurs und Rechners gelingen kan: 
den Menschen auf die flugtechnische Hohe der groBen Seglervégel zu bringen. V: 
allem bediirfe es der experimentellen Aufklarung des Fluges der Vogel und an dies 
Experimente sich anlehnend der Nachahmung der Natur im Flugzeugbau. We 
beobachtet wird, da8 ohne Wind kein Seglervogel zu segeln imstande ist, so brauc 
man gar nicht erst zu versuchen, ein Flugzeug 2u bauen, das allein durch Segelflu 
sich in der Luft halt. Was die Natur auf diesem Gebiete nicht vermocht hat, wii 
auch dem Menschen versagt bleiben. Der Verf. erachtet es zurzeit am aussich 
vollsten, vom heutigen Drachenflugzeug zum Schlagfliigelapparat tiberzugehen, une 


erst iber diesen dann das Segelflugzeug zu erstreben. — EK. Gear 
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» Frenkel. Eine fundamentale Schwierigkeit fir die elektromagnetische 
heorie der Masse. Naturwissensch. 12, 882—883, 1924, Nr. 42. Betrachtet man 
ie Masse von Proton und Elektron als rein elektromagnetischen Ursprungs und be- 
2chnet ihren Wert nach der klassischen Theorie aus den Dimensionen der Teilchen, 
) kann nach der Theorie durch gegenseitige Beeinflussung ein ,,Massendefekt“ ein- 
‘eten. Der beim Heliumkern gegeniiber dem Wasserstoffkern auftretende Massen- 
efekt ist aber in Wirklichkeit viermal so gro8 als der Maximalwert, den die Theorie 
efern kénnte. Lanczos. 


mberto Crudeli. Sui moti stazionari nella dinamica elettronica. Lincei 
send. (5) 38 [2], 238—243, 1924, Nr.7/8. Es werden gleichférmig rotierende Systeme 
mn Massenpunkten untersucht, zwischen denen beliebige Zentralkrafte wirken, und 
ine notwendige Bedingung fiir deren Gleichgewicht abgeleitet. Im Falle dreier 
lassenpunkte, die nicht in einer Geraden liegen, ergibt sich, daS die Achse der 
Jeichformigen Rotation nicht senkrecht auf der Ebene der drei Punkte stehen, wohl 


ber unter Umstianden zu ihr parallel sein kann. G. WENTZEL. 


inrico Fermi. Sulla teoria dell’urto tra atomi e corpuscoli elettrici. 
uincei Rend. (5) 33 [2], 243—245, 1924, Nr.7/8. Vorlaufige Mitteilung tber eine 
[Theorie der Wahrscheinlichkeit einer StoBionisation. Die Theorie ist auf die 
lypothese begriindet, da8 das stoBende Elektron dieselbe Wirkung besitzt wie ein 
eld von elektromagnetischen Wellen, welches die gleiche Fourierzerlegung besitzt 
vie das Feld des Hlektrons. Kennt man den Absorptionskoeffizienten der ver- 
chiedenen in diesem Feld vertretenen Frequenzen fiir das betreffende Atom, so ist 
laraus die Wabhrscheinlichkeit der StoBionisation zu berechnen. Natitrlich miissen 
abei die Frequenzen, deren hy gréfer als die kinetische Energie des Klektrons ist, 
nterdriickt werden, da nur so die Jonisationsspannung richtig herauskommt. Die 
Theorie wurde auf dreierlei Weise der experimentellen Priifung unterzogen. a) Fir 
lie Hg-Linie 2 2537 kennt man die Wahrscheinlichkeit der Anregung durch Licht 
us den Experimenten von Fichtbauer und Joos. Die daraus berechnete Wahr- 
cheinlichkeit der StoBionisation stimmt gréBenordnungsmabig tiberein mit derjenigen, 
ie sich aus den Versuchen von H. Sponer ergibt. b) Die Zahl der von «-Strahlen 
les RaC in He pro Zentimeter erzeugten Ionenpaare berechnet sich theoretisch zu 
800, die experimentelle Zahl nach Geiger und Taylor ist 4600. ¢) Auch die 
1r6Be der wahrscheinlich bei einem Sto$ tibertragenen Energie kann nach der obigen 
\quivalenzhypothese berechnet werden. Danach ergibt sich die Reichweite der «- 
trahlen von RaC in He zu 37cm; der experimentelle Wert ist 33cm. G. WENTZEL. 


.. Sommerfeld. Zur Theorie des periodischen Systems. Phys. ZS. 26, 70—74, 
925, Nr.1. Verf. diskutiert das kirzlich von E. C. Stoner vorgeschlagene Schema 
es periodischen Systems, insbesondere hinsichtlich seiner spektroskopischen Folge- 

ungen. Der Unterschied des Stonerschen Schemas von demjenigen Bohrs liegt 
arin, daS die zur Hauptquantenzahl n gehérige Atomschale nicht n-fach, sondern 
2n—1)-fach unter teilt sein soll, genau der Zahl der Réntgenterme entsprechend. 

ede dieser Untergruppen soll 2j-fach besetzt sein (j = kg = = Azimutalquantum), 
ntsprechend der Komponentenzahl des betreffenden Terms im Zeemaneffekt; in der 

mme kommt dann fiir die Gesamtschale die richtige Besetzungszahl 2n? heraus, — 
sim Aufbau des periodischen Systems wird nach Vollendung einer jeden Untergruppe 
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(Untergruppen L,,, M,, usw.) sowie bei C, Si (L_,, My; usw.) usw. Tatsachlic 
haben die Erdalkalispektren samtlich Grundterme mit 7 = 0; das gleiche ist bei vl 
Si usw. zu erwarten. — Bei den Elementen, welche unmittelbar auf Elemente m 
abgeschlossenen Schalen folgen, ist das k und j des Grundterms identisch mit dey 
k und j der neu begonnenen Schale. Tatsachlich sind die Grundterme von 1, 
Na usw. s,-Terme, diejenigen von B, Al usw. p,-Terme. Bei N, P usw. sind py 
Grundterme zu erwarten. Wahrend die Grundterme von B, Al usw. ,regelrecht} 
sind (p,> ps), erwartet man also bei N, P usw. ,,verkehrte“ Grundterme (Po > Pi). > 
Die Vorstellung des Ausbaus der Achterschalen zu Achtzehnerschalen ergibt sict 
vom Stonerschen Staudpunkte aus viel zwangloser als vom 4lteren Standpun 
Bohrs. Z.b. beginnt der Ausbau der Mz.-Gruppe bei Sc** mit einem d,-Term. D 
anomale Vorgreifen héherer Schalen bei den Elementen von K aufwarts ist auf dij 
Atomoberfliche beschrankt und verschwindet in den héher ionisierten Atomen (z. B. Sct*! 
Das paramagnetische Verhalten der seltenen Erden zeigt zwei Perioden, vermutlic 
entsprechend dem Ausbau der beiden Gruppen Ny; und N4,. G. WENTZE 


C. H. Bosanquet and T. C. Keeley. Note on a Search for the missing Elemen 
No. 48. Phil. Mag. (6) 48, 145—147, 1924, Nr 283. Die Verff. haben eine Reihe vo: 
Manganmineralien mit Hilfe der réntgenspektrometrischen Methode auf das i 
periodischen System noch fehlende Element Nr. 43 untersucht mit negativem Erfol 
Dis untersuchten Mineralien sind folgende: 


Mineral Herkunft Mineral Herkunft 
4 
Psilomelan . . || Broken Hill, Australien | Pyrolusit. . . | Davison Mine, King Co. 
_ . » || Bohmen ra | Newton Down, Englan 
5 Rhodonit. . . || Perm, RufSland Wad (?d. Ref.) | Bohmen 
yeti JenieChikhlas Indien Manganit. . . | 
Rhodochrosit . || Ungarn Franklinit . . || 
z . || Colorado, U.S.A. Pyrolusit. .. | | ries Horley 
Polyanit . . . || Upton Pike, England Philomelan . . | 


Auferdem wurde untersucht Mn, das durch Russel aus Torbernit gewonnen wa 
ein Mn-Praparat aus Thorianit von Merton und ein Ru-Rh-Pd-Praparat von Egerton 
BErHNKEN 
Hans Petterson. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung 
_ Nr. 172. Uber das Kraftfeld des Atomkernes und das Coulombsche 
Gesetz. Wien. Anz, 1924, 8.193, Nr.26. Der Verf. bezieht sich auf eigene Versuche 
die zu dem Resultat fithren, da .«-Teilchen, die gegen zertriimmerbare Atomkerne 
stofen, unter Umstinden anscheinend am Atomkern haften bleiben. Dieses Ergebvis 
sowie die von Bieler angegebene Tatsache, daB von einem kritischen Abstand at 
zwischen «-Teilchen und Atomkern die AbstoSung in eine Anziehung umschlage, wir 
als Wirkung der elektrostatischen Induktion zwischen Teilchen und Kern erklar 
wobei das Coulombsche Gesetz volle Giiltigkeit bewahren soll. Der Verf. diskutier 
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Obert W. Lawson. The Anomalous Emission of «-Particles from Polonium. 
ature 114, 121—122, 1924, Nr. 2856. Verf. diskutiert die Arbeit von W. Kutzner, 
S. f. Phys. 21, 281, 1924 (diese Ber. 5, 821, 1924) iiber die systematischen Ab- 
feichungen von der Batemanschen W alrschemiiehketatormel bei der «-Strahlung 
2s Poloniums. Er weist darauf hin, daB bekanntlich gerade bei Po- Praparaten ein 
strachtlicher Anteil des aktiven Readossch meee aus Aggregaten von Po-Atomen besteht, 
nd daf man zunachst die Erscheinung des AggregatrickstoBes zur Erklarung der 
Be bnisse der Arbeit heranziehen kann, bevor man nach Kutzner eine gegenseitige 
eeinflussung der einzelnen radioaktiven Po-Atome (Atomzertriimmerung) anzunehmen 
raucht. So lassen sich unter anderem hierdurch besonders die Feststellungen 
utzners erklaren, da$ die unternormale Dispersion um so betrachtlicher ist, je 
réBer die Aktivitat des Praparates pro Quadratmillimeter ist, und da8 durch Ab- 
lingenlassen der Praparate die Ubereinstimmung zwischen Wahr scheinlichkeitsgesetz 
nd Experiment besser wird. K. Puruipp. 


tto Hahn. Untersuchung oberflichenreicher Substanzen nach radio- 
ktiven Methoden und ihre Anwendung auf chemische und radioaktive 
rebleme. Naturwissenschaften 12, 1140—1145, 1924, Nr. 50. Oberflachenreiche 
jiederschlage, die eine eine Emanation gebende radioaktive Substanz enthalten, lassen 
ie Emanation in um so gréferem MaSe nach auSen entweichen, je grofer ihre ,,innere“ 
berflache ist. Man hat daher in dem ,Kmanierungsvermégen“ ein Maf fir die 
berflachenausbildung und in der Anderung dieses Emanierungsvermégens einen 
idikator fiir Oberflachenanderungen. Diese kénnen reversibel oder irreversibel sein: 
e lassen sich nach der Emanierungsmethode leicht unterscheiden und mit der Zeit 
erfolgen. Voraussetzung fiir die Richtigkeit der Methode ist die Annahme, dal die 
manation uberall da entweicht, wo sie entweichen kann, daf sie also nicht adsorbiert 
ird. Diese Voraussetzung ist fiir die bisher untersuchten Metallhydroxyde und Oxyde 
m Gegensatz zur Kohle) erfillt. — Der erste Teil der Mitteilung legt an einigen 
eispielen die Arbeitsweise und die Brauchbarkeit der Methode dar. Zugleich wird 
n Weg angegeben, wie man mittels der einer weitgehenden Anwendung fahigen 
manierungsmethode durch Kombination mit der Panethschen Indikatormethode zu 
bsoluten Oberflachenbestimmungen gelangen kann. Im zweiten Teile folgen einige 
ngaben iiber Adsorptionsversuche mittels Emanation, die die Richtigkeit der obigen 
oraussetzung beweisen. Der dritte Teil bringt schlieBlich einige Angaben tiber hoch- 
manierende Praparate, deren bester Darstellungsweg sich aus den Resultaten des 
ssten Teiles ergibt. Haun. 
ito Hahn. Das Emanierungsvermégen feinverteilter Niederschiaes als 
littel zur Prifung von Oberflachenanderungen. S.-A. Liebigs Ann. d. Chem. 
10, 121—139, 1924, Nr. 2. Vergleiche vorstehendes Referat. Die Untersuchung gibt 
ne ausfihrliche Beschreibung der MeBmethode zur Bestimmung des Emanierungs- 
srmogens, sowohl fiir schwache wie fiir stark aktive Praparate. Hs folgt eine Unter- 
ychung von Hisengelen verschiedener Herstellung und Aufbewahrung, wobei sowohl 
ydrogele als auch Alkogele zur Verwendung gelangen. Sehr deutlich lassen sich 
is den Kurven die beim gewohnlichen Austrocknen der Hisengele reversibel ver- 
fenden Alterungserscheinungen von der beim Erhitzen vor sich gehenden irre- 
rsiblen Alterung unterscheiden. AuSer den EHisengelen werden auch Nickelhydro- 
genauer untersucht und der grobe Unterschied zwischen der Bestandigkeit der 
ele gegeniiber der Unbestindigkeit der Nickelgele nach der Hmanierungs- 


ode demonstriert. Hann. 
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T. Batuecas. Révision de la compressibilité de l’oxyde de méthyle ef 
poids moléculaire de ce gaz. C. R. 176, 565—567, 1924, Nr.12. Mittels eine; 
vom Verf. im.Journ. chim. phys. 21, 308, 1923 beschriebenen Anordnung wird dil 
Kompressibilitat von Methyloxydgas mit grofer Genauigkeit gemessen. Das Produk 
p» nimmt mit abnehmendem Druck zu, d. h. die Kompressibilitat nimmt ab. Diese 
Abnahme wird an einem in der zitierten Arbeit festgelegten Faktor 1+ A gemessen 
Derselbe betragt hier 1,0270. Zur Berechnung des Molekulargewichts aus dem Gewicht! 
eines Liters muB dieser Faktor mit beriicksichtigt werden. Aus dem so errechnete 
Molekulargewicht ergibt sich fiir das Atomgewicht des Kohlenstoffs der richtigy 
Wert 12, was fiir die Realitat der gefundenen Kompressibilitatsabnahme spricht. Sik 
soll angeblich von der Adsorption des Gases an der Glasoberflache herriihren. GYEMAN 


N. Seljakow. Eine réntgenographische Methode zur Messung der abso 
luten Dimensioneneinzelner Kristallein Kérpern von fein kristallinische 1 
Bau. ZS. f. Phys. 81, 439—444, 1925, Nr.5/6. Verf. gibt die mathematische Ableitunt 
einer Formel zur Bestimmung der TeilchengréSe von Kristallchen aus der Halbwertd 
breiteeiner Spektrallinie an, welche mit der von Scherrer (Zsigmondy, Anhang zu 
Kolloidchemie 1921) angegebenen Formel zur Bestimmung der TeilchengréBe kolloidalex 
Partikelchen auf etwa 2Proz. bei kubischer Symmetrie iibereinstimmt. K. BreckEen 


Mituo Yamada. On the Surface Energy of Crystals and Crystal Form): 
Se. Reports Tohoku Univ. 18, 27—51, 1924, Nr.1. Verf. leitet eine Methode ab, welch# 
es erlaubt, die Born und Sternschen (Sitzungsber. Preuf. Akad. Wiss. Berlin 191! 
§.910) Berechnungen der Oberflachenenergie eines Kristalles zu erweitern. Dies fihiw 
zu der Annahme, da8 polyedrische Kristallformen und das Rationalitatengesetz 
mittelbare Ergebnisse der Kleinheit des Wirkungsbereiches der Atome sind. Desgleiche# 
1aBt sich die Spaltbarkeit aus atomarer Wirkung erklaren. Weiter wird die Oben 
flachenenergie geneigter Flichen berechnet und ein Ansatz angegeben, in welche 
die Arbeit, welche erforderlich ist, eine lineare Reihe von abwechselnd positiven al 
negativen Atomen in zwei Teile zu zerlegen, ermittelt wird. K. Brcxe# 

1 


Mituo Yamada. On the Crystal Form and the Crystal Lattice. Sc. Report 
Tohoku Univ. 18, 53—74, 1924, Nr.1. Verf. berechnet fiir das kubisch flachert 
zentrierte, kubisch raumzentrierte, einfach kubische und Diamantgitter die Oberflachent 
spannung und entwickelt daraus die Kristallformen, in welchen die Gittertypen aut 
treten mtissen. Dabei wird die Annahme gemacht, da diese Gitter nur aus eine 
einzigen Atomart aufgebaut seien, und daS ihre Struktur homéopolar ist. Es wir 
zunachst vorausgesetzt, daB jedes Atom seine Wirkung nur auf das am nachsten bd 
nachbarte Atom austibt, und die gegenseitige potentielle Energie auBer bei benach 
barten Atompaaren vernachlassigt werden kann. Die Durchrechnung ergibt fur di 
einzelnen Gittertypen folgende Kristallformen und Spaltbarkeit: 7 


Gittertypus : | Kristallformen Spaltflache 
Hinfach kubisches Gitter ...... Wiirfel (100) 
Flachenzentriert kubisches Gitter . Kubooktaeder ~ (100) und (111 
Raumzentriert kubisches Gitter | Rhombendodekaeder (110) 
Diamantgitter. ... . Nektar oh ies | Oktaeder (111). 


Fur die Annahme, daB die Wirkung eines Atoms sich noch auf das eae nee ake Ate 
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nahme erhaltenen Resultat etwas Wesentliches zu andern. Der Vergleich mit den 
natirlich vorkommenden Metallkristallen ergibt eine sehr gute Ubereinstimmung 
zwischen den theoretischen aus dem Gitter berechneten Kristallformen und den 
Wachstumsflachen des Kristallhabitus. 


Beobachtete Kristallisations- Spalt- 


Kristallflache verfahren oder Gleitfliche 

ae Le (111) Sublimation (111) 
Ee Dies (111), (100) 3 (111) 
ee _ (111), (100) : (111) 
ee (111), (100) Geglithte Drahte ees 

SAS (111), (100) Sublimation (111) 
ee (111), (100) . (100) 
Reactant es 834° (111) Moissansche Versuche (111) 
meraphit ..... (0001) — (0001) 


EE 5 Swe: (111) Elektrolyse (111) 


Bei Eisen allein macht sich keinerlei Ubereinstimmung bemerkbar. Doch hat das 
_kubisch raumzentrierte Eisen zwei Umwandlungspunkte, innerhalb deren es kubisch 
'flachenzentriert ist, so dafS man hieraus keine bestimmten Schliisse ziehen kann. 

K. Becker. 


David Dennison. Molecular structure of methane. Phys. Rev. (2) 25, 108—109, 
1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Untersuchung der inneratomaren Schwin- 
-gungen des Methans fihrt zu dem Schluf, da} die Wasserstoffatome ein regelmaBiges 
Tetraeder bilden miissen. Aus der Feinstruktur der ultraroten Absorptionsbanden 
berechnet der Verf. ein Moment von 1/,(h/22). Nahere Angaben fehlen. K.Bzoxer. 


Wm. C. Phebus and F.C. Blake. The X-ray analysis of certain alloys. Phys. 
Rev. (2) 25, 107, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aluminium bildet mit Zink 
bis 20Proz. Zn eine feste Lésung. Dabei nimmt die Gitterkonstante des Al von 
4,0435 auf 4,0345 A ab. Zwischen 20 Proz. Zn und 95 Proz. Zn werden die Réntgen- 
atrahlinterferenzen beider Komponenten nebeneinander erhalten. Das Zn-Gitter wird 
nicht wesentlich geandert. Eine Metallverbindung wurde nicht beobachtet. Blei und 
Zinn bilden bei Zimmertemperatur eine feste Losung. Von 0 bis 3,6 Proz. Sn nimmt 
die Gitterkonstante des Pb von 4,942 auf 4,931A ab. Zwischen 10 und 95 Proz. Sn 
sind beide Komponenten vorhanden. Eine Bildung einer Verbindung wurde auch hier 
‘nicht beobachtet. Chrom und Nickel bilden bis 60 Proz. Cr eine feste Lésung, wobei 
die Gitterkonstante des Ni von ,3,521 auf 3,576 A ansteigt. Die Atome des gelésten 
Metalles vertreten die Atome des Loésungsmittels in dessen Raumgitter. Neu- 
bestimmungen von Al, Pb, Cr, Ni, Zn und weiSem Sn werden angegeben, die mit alteren 
Werten iibereinstimmen. K. Becker. 


L. P. Sieg and M. E. Graber. The crystalline nature of a sputtered tellu- 
rium film. Phys. Rev. (2) 25, 116, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Unter- 
suchung von zerstaubten Filmen von Tellur im polarisierten Licht lief es wahr- 


seheinlich erscheinen, daf die Kristallchen eine gewisse Vorzugsrichtung einnehmen. 
K. BEcKER. 


Geiss. Dichtebestimmungen an Steinsalzkristallen. Ann. d. Phys. (4) 76, 
408, 1925, Nr. 4. Die Dichte des Steinsalzes betragt bei 18,0°C @ = 2,1644 + 0,5 Proz., 
Physikalische Berichte. 1925. 39 
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der lineare Ausdehnungskoeffizient zwischen 0 und 50°C « = 40.10—6. Fur Prazi- 
sionsmessungen in der Rontgenspektroskopie ist also als Gitterkonstante des Stein- 
salzes d, = 2,81400 [1 + 0,000040 (¢ — 18,0)] zu setzen. SCHEEL. | 


R. Glocker. Uber Deformations- und Rekristallisationsstrukturen von} 
Metallen. ZS. f. Phys. 31, 386—410, 1925, Nr.5/6. Angabe eines graphischen Ver-} 
fahrens, um aus einer einzigen Réntgenaufnahme eines kubisch kristallisierenden 
Walzbleches (Strahlrichtung | Walzrichtung) die kristallographischen Indizes der drei| 
charakteristischen Richtungen (Walzrichtung, Querrichtung, Foliennormale) und die; 
GréBe der Streuung zu bestimmen. Bestiitigung der von Mark und Weissenberg) 
angegebenen Walzstruktur (Walzrichtung [112], Walzebene eine (011)-Ebene) bei stark) 
gewalzten Feinsilberblechen. Untersuchung von teilweise und von vollig rekristalli-; 
sierten Silberblechen: Aus der Walzstruktur geht nicht unmittelbar die regellose An-} 
ordnung der Kristalle hervor. Wie das Réntgenbild zeigt, tritt eine neue kristallo-| 
graphisch ausgezeichnete Lage (Walzrichtung [112], Walzebene eine (113)-Ebene) auf, 
welche bei niederen Glihtemperaturen sehr bestindig ist. Nachweis, daf diese neue} 
Vorzugslage von den bei der Rekristallisation neu gebildeten groBeren Kristallen ein- 
genommen wird. Forderung der Neufassung des Begriffs ,,vdllige Rekristallisation®: 
Aufhéren des Kornwachstums und regellose Anordnung der Kristalle. GLOCKER. | 


F. Sauerwald und K.Knehans. Uber die Temperaturabhangigkeit der Harte,, 
die als spezifische Verdrangungsarbeit definiert ist, bei Metallen. ZS. f. 
anorg. Chem. 140, 227—242, 1924, Nr.1/2. Es wird eine Apparatur fir die Be-} 
stimmung der Kugeltallharte beschrieben, die Untersuchungen ohne nennenswerte 
Arbeitsverluste bis 1300° gestattet, und Versuchsergebnisse an Kupfer, Aluminium, | 
Antimon, Zinn, Blei, Magnesium, Zink, Nickel und Hisen mitgeteilt. Bei den vier) 
erstgenannten Stoffen fallt die Fallharte mit zunehmender Temperatur linear ab. Die 
Kurven der Riicksprunghirte zeigen eine Temperaturzone konstanten Rucksprungs, , 
die bei um so héheren Temperaturen liegt, je hdher der Schmelzpunkt des Stoffes 
ist. Die Kurven von Hisen, Nickel, Magnesium und Zink zeigen einen unregelmaSigen 
Verlauf. Beim Schmelzpunkt wird durchweg ein endlicher Fallhartewert gefunden. | 
Der geradlinige Abfall der Fallharte mit zunehmender Temperatur wird als Gesetz| 
fiir reine Stoffe angesprochen; Abweichungen werden auf Umwandlungen oder Ver-| 
unreinigungen zuriickgeftihrt. Bei der Hiartepriifung mit Cu findet erst oberhalb 700° 
Rekristallisation des verformten Materials unter dem Hindruck statt. G. Sacus, | 


Bruno Schmidt. Atz- und Lésungserscheinungen an Wolfram. Dissertation! 
Greifswald 1924, 58S. Die Arbeit bringt die Verainderung von Kugeln, Zylindern und | 
andersgestaltigen Kérpern von Wolfram in alkalisch wasseriger Lésung, in alkalischer 
Schmelze und in saurer Lisung. Der entstehende Lésungskérper hat in allen drei 
Fallen eine verschiedene, kristallographisch orientierte Gestalt. Aus der Gestalt des. 
Lésungskorpers wird auf das Verhiltnis der Losungsgeschwindigkeiten in den ver 
schiedenen kristallographischen Richtungen geschlossen: Erhéhung der Br 
temperatur oder der Konzentration des Lésungsmittels bewirkt eine bessere Ausbildun 
der Lésungskérper. Atzrillen auf den Lésungskérpern, die Spuren von (110)-Flache 
entsprechen, werden als Gleitlinien angesehen. Als Spaltflache wird bei Wolfram di 
(100)-Flache gefunden. ce G. Sac 


tel 


Erich Scheil. Studie itiber die mei hee Pridailisedion des Stak lew Z 
f. anorg, Chem. 189, 81—107; 1924, Nr.1 /3. Unter sekundarer Kristallisation de 
Stables versteht man seine’ Umwandlung im festen Zustand. ie Aufgahbe a 


rime cba sete 
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Arbeit soll darin bestehen, den Einflu8 der Kristallisation (Kernzahl und Kristalli- 
_ Sationsgeschwindigkeit) auf die Ausbildung der einzelnen Gefiigebestandteile auf Grund 
des vorhandenen Tatsachenmaterials und mit Hilfe theoretischer Uberlegungen zu 
untersuchen. Nicht zu umgehen ist dabei ein naheres Kingehen auf die beim Harten 
und Anlassen sich bildenden instabilen Phasen.“ Die bei der sekundaren Kristalli- 
sation auftretenden Erscheinungen werden aus der Abhangigkeit der in der Zeiteinheit 
gebildeten Kerne (KZ) und der Kristallisationsgeschwindigkeit (KG) von der Tem- 
peratur erklart. Es zeigte sich, da mit dieser Deutung die von Howe gegebene 
Erklarung der bei der Abscheidung des Ferrits und Zementits sich abspielenden Vor- 
'gange nicht vereinbar ist, daB vielmehr die Vogelsche Theorie des Kristallisations- 
verlaufs des Ferrits sich besser mit seinen Erscheinungsformen in Einklang bringen 
laBt, als die Annahme einer intermittierenden Kristallisation. Fir die Austenit- 
| Martensitumwandlung wurde unter der Annahme, da das Lésungsmittel im Martensit 
eine instabile Form des @-Kisens ist, eine instabile Umwandlungskurve nach Typus I 
von Roozeboom in das System Fe—Fe;C eingezeichnet. Durch die Annahme, daf 
die KZ bei héheren C-Gehalten unter Zimmertemperatur liegt, lieBen sich die Er- 
scheinungen beim Abkihlen in flissiger Luft in befriedigender Weise deuten. Die 
~Annahme Frankels und Heymanns, da Austenit beim Anlassen sich zuerst in 
 Martensit umwandelt, konnte als im allgemeinen nicht zutreffend nachgewiesen werden, 
ebenso lief sich ihre Annahme der Bildung eines Carbids FeC,),, nicht aufrecht er- 
halten. Das Problem der Anlafiphasen kann noch nicht als geklart bezeichnet werden.“ 
Kin ausfthrliches Literaturverzeichnis erganzt die umfangreiche Arbeit; Einzelheiten 
Miissen im Original eingesehen werden. J. WuURscHMIDT. 


trachtungen zur Kaltverarbeitung der Metalle). Stahl u. Eisen 45, 217—223, 
261—265, 1925, Nr.7 u. 8. Die Anderung der mechanischen Higenschaften durch 
Kaltbearbeitung wurde zunachst durch Beobachtung des Gefiiges zu ermitteln versucht. 
Weiter zu kommen war erst durch Untersuchung des Raumgitters mittels Rontgen- 
strahlen méglich, wobei die Verfahren von v. Laue und von Debye-Scherrer er- 
6rtert werden, die eine Entscheidung zwischen den verschiedenen zur Erklarung der 
Kaltverformung und der Kalthartung aufgestellten Theorien erméglichten (Translations-, 
Verlagerungstheorie, Theorie der amorphen Schichten, der Blockierung der Gleitflachen, 
der verborgenen elastischen Spannungen). Auf Grund jener Forschungen ergibt sich, 
daS aulier der Gleitung mit fortschreitender Kaltverformung auch eine allmahliche 
Drehung der Kristallelemente in die symmetrische Endlage héchsten Schubwiderstandes 
erfolgt, da8 dagegen eine Stérung des Raumgitters, wie sie die Verlagerungshypothese 
yoraussetzen mu, nicht erfolgt. Zur quantitativen Erklarung der durch die Kalt- 
bearbeitung bewirkten Verfestigung muS noch eine Verfestigung des einzelnen Kristalls 
angenommen werden, wie sie auch bei Hinkristallen nachgewiesen ist. Die Ergebnisse 
verschiedener Forscher fiihrten zu der Annahme, daB bei der iiberelastischen Ver- 
formung eines Kristalls eine Aufspaltung in diinne gleitfahige Schichten eintritt, die 
eine durch die Réntgenstrahlenanalyse nachgewiesene deutliche Verbiegung erleiden 
kénnen; die dabei auftretenden Gitterverzerrungen bleiben aber stets rein elastische 
Dehnungen. Dadurch tritt auch eine feine Faltelung ein, welche das Gleiten be- 
hhindert. Diese Theorie der Biegegleitung hat von allen aufgestellten die grébte 
Wahrscheinlichkeit fiir sich. Gegeniiber der Gleitungshemmung durch die Faltelung 
spielt die Drehungsverfestigung nur eine untergeordnete Rolle. Es wird dann gezeigt, 
1a8 auch die wichtigsten Rekristallisationserscheinungen mit dieser Theorie in Kinklang 
tehen. Die Rekristallisation wird zunachst in der Nahe der Gleitebenen einsetzen, 
ote 


Friedrich Koérber. Verformen und Rekristallisieren (Theoretische Be- 
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da dort die héchste Verspannung des Raumgitters durch die Faltelung herrscht. Die 
vollstindige Umwandlung in einen Kinkristall wird durch eine die Beritthrung der 
Kristalle verhindernde Zwischensubstanz unméglich gemacht. Die mit der Re- 
kristallisation verbundene KornvergréSerung wirkt auf die mechanischen Kigen- 
schaften schadigend ein. Die Zwischensubstanz ist auch die Ursache dafiir, daB bei 
einer kritischen Reckspannung beim Hisen nachher das grébste Korn auftritt, da 
geringere Spannungen nicht zu ihrer Zertriimmerung ausreichen. Ob Kalt- oder 
Warmbearbeitung vorliegt, hangt nicht nur von der Temperatur, sondern auch von} 
der Formanderungsgeschwindigkeit ab. BERNDT. 


P. Oberhoffer. Zur Kenntnis der Primaratzung. Stahl u. Eisen 45, 223—224, 
1925, Nr. 7. Die Ergebnisse der Versuche an Thomas-Schienstahl, der von 100>< 100) 
auf 20>20mm?2 heruntergeschmiedet und dann verschiedenen Warmebehandlungen | 
unterzogen wurde, sind dahin zusammengefaSt, daS das Auftreten von klarer oder | 
unklarer Zeilenstruktur durch die Ausbildung des Sekundargefiges bedingt ist und | 
auf der zusammengesetzten Wirkung des Primaratzmittels beruht, das einmal die 
Konzentrationsunterschiede innerhalb der Mischkristalle hervorhebt, zum anderen | 
sekundar in einer Unterscheidung des Herrits und Perlits wirkt. BERNDT, | 


Georges Chaudron et Hubert Forestier. Etude dilatométrique des oxydes) 
de fer et de quelques autres oxydes de la famille de fer. Journ. chim, | 
phys, 21, 480—481, 1924, Nr. 4. Die bei gewdhnlicher Temperatur ohne Bindemittel | 
zusammengepreBten Oxyde wurden mittels des Differentialdilatometers von Chevenard | 
untersucht. Unterhalb 570° zersetzt sich das Oxydul nach der Formel: 4FeO = Fe,0, | 
+ Fe. Die Geschwindigkeit der Zersetzung wachst mit der Temperatur; sie beginnt | 
bei 300°, geht durch ein Maximum bei 480° (80 Proz. zersetzt) und sinkt bei 570°) 
auf Null. Oberhalb 570° erfolgt die Bildung von FeO sehr rasch. BERNDT. | 


A. Mallock. Specific and Latent Heats of Iron and Steel. Nature 114, 
429—430, 1924, Nr. 2864. [S. 655.] Wirscumipt. | 


G. Phragmén. Uber den Aufbau der Hisen-Silicium-Legierungen. Stahl | 


u. Hisen 45, 299—300, 1925, Nr. 9. Im Gegensatz zu einer friiheren Mitteilung | 
(Stahl u. Kisen 45, 51—52, 1925) zeigen neuere Réntgenaufnahmen, daS doch eine 
Verbindung mit etwa 21 bis 22 Proz. Si besteht, in deren Gefiige indessen auch 
«-Kisen und FeSi auftritt. Die Verbindung scheidet sich bei Abschreck-) 
versuchen bei etwa 1100° aus dem gesattigten Fe aus. Weitere Versuche bestatigten 
die von Oberhoffer aufgestellte Hypothese, daS von einem gewissen Si-Gehalt ab! 
«- und 6-Kisen kontinuierlich ineinander tibergehen. Ein vollstandiger Bericht ist in 
Aussicht gestellt. BERNDT. 


Joseph Kaye Wood. Heat Treatment of Carbon and High-Speed Steel 
Tools. Amer. Mach. 61, 791—793, 1924, Nr. 21. Fiir den Schneidwiderstand des) 
Materials ist die értliche Temperatur an der Schneidkante ein Ma. Die Warme- 
behandlung der C-Stahle besteht in: 1.Schmieden (nicht unter 1050° F), 2. Normalisieren | 
durch Erhitzen auf 1475 bis 1700° je nach dem O-Gehalt und Abkihlen in Luft, | 
3. Harten durch Abschrecken von 1550 bis 1350°F aus, 4. Anlassen auf 350 bis 500° 
Fir die Schnellstahle, welche meist Cr, W und V, in besonderen Fallen auch Mo! 
und U enthalten, werden einige typische Zusammensetzungen angegeben. Ihr 
Warmebehandlung erfolgt durch: 1. Schmieden bei 1785 bis 1560°, 2. Glihen bei 160 
mit folgender langsamer Abkihlung, 3. Harten, wobei in einem Ofen auf 1100°, dann| 
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in einem zweiten Ofen auf 1500° und schlieBlich auf die Abschrecktemperatur von 
2300° F erhitzt wird, 4. Anlassen bei 1100, In jedem Falle wird kurz auf die durch 
die einzelnen Operationen bewirkten (bekannten) Gefiigeinderungen hingewiesen. 

BERND?. 
H. Rohrig. Zur Kenntnis des Rekristallisationsvorganges. ZS. f. Metall- 
kde. 17, 63, 1925, Nr. 2. Ebenso wie bei der Rekristallisation kaltgewalzten Silbers 
nach Glocker und Kaupp eine gerichtete Kristallitlage auftritt, ist auch bei Al- 
Blech, das bei niedriger Temperatur rekristallisiert warde, das Vorhandensein zweier 
bevorzugter Ausdehnungsrichtungen, und zwar in der Walzrichtung sowie senkrecht 
dazu in derselben Ebene zu erkennen. Ihre Gréfe iibertrifft die der regellos ver- 
teilten, bei héheren Glihtemperaturen gebildeten Korner betrachtlich. BERNDT. 


Tomimatu Isihara. On the Equilibrium Diagram of the Copper-Tin System. 
Se. Reports Tohoku Univ. 18, 75—100, 1924, Nr. 1. Die Ergebnisse der Unter- 
suchung durch Messung des elektrischen Widerstandes und Beobachtung des Gefiiges 
sind etwa folgendermafen zusammengefaft: Der «-Bestandteil zeigt eine fort- 
schreitende Umwandlung, die je nach dem Sn-Gehalt bei 480 bis 580° beginnt. Die 
groBte Léslichkeit des Sn in der «-Legierung betragt bei Zimmertemperatur 11 Proz. 
Der Bereich der eutektoiden Umwandlung § @ 6+ «a erstreckt sich von 89 
bis 68 Proz. Cu; die eutektoide Zusammensetzung ist 73 Proz. Cu, die’ zugehérige 
Temperatur 510°. AuSer dieser eutektoiden Umwandlung weisen die Legierungen 
mit 89 bis 77 Proz. Cu noch eine andere fortschreitende bei 580° auf, die fir «’ 
charakteristisch ist. Die y-Komponente zersetzt~sich bei 580° in eine eutektoide 
Mischung yon 6 und 7. Die 6-Komponente wird von der Verbindung Cu,Sn gebildet 
und vermag unter 510° kein Cu zu lésen. Die f-, 6 + y- und y-Felder sind sehr 
abweichend yon den von anderen Forschern erhaltenen. Die von Shepherd und 
Blough bei 540° gefundene peritektische Linie konnte nicht bestatigt werden. Der 
Bestandteil 7 ist eine feste Lésung von Sn in der Verbindung Cu,Sn. Das Eutektikum 
bei 225° endet bei 37 Proz. Cu, die eutektische Konzentration selbst ist zu 1 Proz. Cu 
bestimmt. Die bei 180° endende fortschreitende Umwandlung ist bei allen die 
e-Komponente enthaltenden Legierungen gefunden; diese Umwandlung fihrt zu ¢’ 
und ist von derselben Natur wie die A,-Umwandlung beim Hisen. Die ¢-Komponente 
wird von der Verbindung CuSn gebildet, was auch durch die Anwesenheit eines 
»eingeschlossenen“ Gefiiges unter dem Mikroskop bestatigt ist; sie vermag unterhalb 
400° die 7-Komponente oder Sn nicht zu lésen. BERNDT. 


Pfautsch. Uber das Dreistoffsystem Mo—Ni-Si. ZS. f. Metallkde. 17, 48—52, 
1925, Nr. 2. Das wichtigste Ergebnis der Untersuchung tiber die Anderungen im 
Aufbau des Systems Mo—Ni durch Zusatz von Si ist die Auffindung einer Verbindung 
Ni;Mo,Si mit einem Schmelzpunkt zwischen 2100 und 2200°, wihrend wegen der 
sonstigen zahlreichen Einzelheiten auf das Original verwiesen werden muB. Das gilt 
auch fiir die technologischen Eigenschaften, wie Harte, Stauchung, Bearbeitbarkeit 
und chemische Widerstandsfahigkeit. Probezylinder von 20mm Durechmesser und 
20mm Héhe, deren Zusammensetzung innerhalb des Mischkristallgebietes lag, hielten 
einen Druck von 20000kg aus und erlitten dabei eine Stauchung um 7 Proz. Die 
im Ein- und Zweiphasengebiet liegenden Legierungen lieBen sich durch Drehen und 
Feilen gut bearbeiten. Keine der Legierungen war gegen Magnesiumchlorid be- 
-standig. BERNDT. 


‘£ Siedschlag. Das Dreistoffsystem Chrom—Nickel—Molybdan. ZS. f. Metall- 
kde. 17. 53—56, 1925, Nr. 2. Durch Haltepunktsbestimmungen und Gefige- 
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untersuchungen wird das Dreistoffsystem Cr—Ni—Mo untersucht. Die Hinzelheiten 


entziehen sich einer Wiedergabe im Auszuge; erwahnt sei nur, daf die Legierungen 


mit hohem Ni-Gehalt Mischkristallbildung zeigen und deshalb auch gute mechanische | 
Kigenschaften aufweisen; sie besitzen sehr grofe Harte und dabei doch starke Ge- | 


schmeidigkeit, wahrend die ibrigen fiir die praktische Verwendung zu spréde sind. 
Die Cr-Ni-Mo-Legierungen werden durch Siuren, mit Ausnahme von Konigswasser, 
schwer angegriffen und besitzen auffallenderweise gegen HCl geringeren Widerstand 
als gegen HNO 3. Erwahnt sei noch, da$ kleine Zusaitze von Cr den Umwandlungs- 
punkt des Ni so weit erniedrigen, daS seine magnetische «-Modifikation bei Zimmer- 
temperatur nicht mehr auftritt. BERNDT. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


W. J. de Haas. Electrische en andere Stroomen. Rede uitgesproken bij de 


aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Leiden, op den 3. December 1924, | 


Physica 4, 309—327, 1924, Nr. 11. ScHEEL. 


J. Wiirschmidt und F. Staiblein. Stromverteilung in einem Rade. Arch. f. 
Elektrot. 14, 15—22, 1924, Ny.1. Gegeben sei ein Rad mit n Speichen, das von einem 


bei einer beliebigen Speiche eintretenden und an der Achse austretenden elektrischen | 
Strom durchflossen wird. Es entsteht die Frage, wie gro8 der in den einzelnen | 
Speichen flieSende Strom und der Gesamtwiderstand des Rades ist, wenn der Wider- 


stand einer Speiche, der Widerstand des zwischen zwei Speichen gelegenen Teiles des 


Umfanges und die Gesamtstromstirke gegeben sind. Die Aufgabe wurde von | 
J. Wirschmidt fir n Speichen allgemein gelést und ergab folgendes Resultat: | 


Bezeichnet man den Widerstand einer Speiche mit 7, den Widerstand zwischen zwei 


Speichen mit w und die Gesamtstromstirke in dem Rade mit 7, so ist, wenn man den | 


Strom bei der Speiche mit dem Index 0 zufiihrt, die Speichen und die zu ihnen ge- 


hérigen Stromstarken mit den Indizes 0, 1, 2, ..., n—1 yersieht und 2 = wc 2m 
1" ae 
setzt, die Stromstarke 7,, gegeben durch: 
cdo Am—1i+ A wed. 
Cnt ty =m = Vey ee a 
San 4S) as 
k=0 k= 0 


wobei' die Funktionen Ax (k — 1, 2, 3, ...) gegeben sind durch: 


dn = 4h 1 tH? ¢ ELDER I. ped | C= DOHME-D) po gd 


442.8 
und Ay = 1. Der seuNa eGR des Rades W ergibt sich aus: 


=> = 14-2 

me i W — An—1 > 
Diese Gleichung kann in die fiir die numerische Rechnung geeignetere Form: : 
‘ 1 

ieee am 

W oie (= 

Sy, Satay Si ae 
eteeat werden. — An einigen Zahlenbeispielen werden diese Ergebnisse praktisch 


angewandt (n a 2, 3, 4, 10): insbesondere wird gezeigt, dab, wenn A gro ist, z. B. 
A= 10, die Sa sehr rasch. gegen Null konvergieren, d. h. daB die Zahl n der 
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Speichen dann keine grofe Rolle mehr spielt; bei mehr als drei Speichen ist dann 
der Gesamtwiderstand nur unmerklich kleiner. — F. Stablein gab eine Naherungs- 
lésung, die sich auf die formale Ahnlichkeit der Beziehungen zwischen Spannung, 
Stromstarke und Widerstand beim Rade und bei einem Kabel mit endlichem Iso- 
lationswiderstand stiitzt. In derselben Bezeichnungsweise wie oben ergibt sich unter 
Benutzung hyperbolischer Funktionen: Gesamtstromstarke 
= es: Yq : / he 
Vrw 2 a 
(£2, = angelegte Spannung.) 


ees . Yrw Cotg * eae 
pe) 
| Gi RS os BI eee Bagle 


Ein fir n = 20, w = 1, r = 10 durchgerechnetes Beispiel zeigt, daB die beiden Ver- 
fahren um héchstens 11/, Proz. voneinander abweichende Werte liefern. J. WirscHMIDT. 


Werner Kolhérster. Ein neues Fadenelektrometer. ZS. f. Instrkde. 44, 494 
—497, 1924, Nr.11. Durch besondere Anordnung der leitend gemachten Quarzfaden 
werden die bei den wtiblichen Fadenelektrometern notwendigen Temperaturkompen- 
sationen vermieden, die Kapazitaten vermindert (bis auf 0,3cm), die auferen Ab- 
messungen verkleinert (4 x 41/, * 23cm. mit Mikroskop). Isolierte Hilfskonduktoren, 
derart angebracht, daS die Faden sie nie beriihren, also an ihnen nicht kleben k6nnen, 
erméglichen auch beim Zweifadenelektrometer eine bequeme Anderung der Volt- 
empfindlichkeit ohne Hilfspotential. Mit diesem kann die Empfindlichkeit in weiteren 
Grenzen geandert werden. Ferner gestattet Auswechseln des Fadensystems, dasselbe 
Instrument zugleich als Hinfadeninstrument zu benutzen. Ohne besondere Vorrich- 
tungen lassen sich die Hlektrometerausschlage projizieren. Unempfindlichkeit gegen 
Uberladungen bis nahe zum Funkenpotential und absolute Transportfahigkeit sind 
weitere Vorziige des Instrumentes. 2 WerRnER KOLHORSTER. 


W. F. Einthoven. The string galvanometer in wireless telegraphy. Proce. 
Amsterdam 26, 635—649, 1923, Nr. 7/8. 

W. F. Einthoven. De snaargalvanometer en de storingsvrijheid van de 
ontvangst bij de draadlooze telegrafie. Tijdschr. Ned. Radiogenootsch. Amster- 
dam 2, 38—46, 1923, Nr.2. Das Saitengalvanometer wird zum Kmpfang drahtloser 
Wellen als abgestimmtes Vibrationsgalvanometer benutzt. Der Faden besteht aus 
-Quarz, der durch Kathodenzerstaubung leitend gemacht wird und ist im allgemeinen 
sehr kurz (z. B. 10mm lang bei einer Welle von 10km, 1mm bei 1 km Wellenlange); 
er mu sich zwecks Abstimmung sehr genau, innerhalb 1, spannen lassen. Zwei 
Mikroskope, zwischen denen sich der Faden befindet und von denen das eine zur Be- 
leuchtung, das andere zur Projektion bestimmt ist, dienen zur Abbildung des Fadens 
auf einem bewegten, lichtempfindlichen Papierstreifen. Die Luftdampfung wird durch 
ein Vakuum von etwa 1 wHg beseitigt; andererseits darf die Dampfung nicht zu 
gering sein, damit die Zeichen nicht verwaschen ausfallen. Die richtige Dampfung 
wird mit dem Magnetfeld, in dem sich der Faden befindet, eingestellt. Bei einer 
-Feldstarke von 22600 Gau8 konnte eine Telegraphiergeschwindigkeit von 600 Worten 
pro Minute erreicht werden. Der Abhandlung sind verschiedene Telegrammaufnahmen 
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beigefiigt, die unter verschiedenen Bedingungen erhalten wurden. Die Empfindlichkeit} 
des Galvanometers und seine selektive Eigenschaft im Vergleich zum Telephon wird| 
niher besprochen und die Vorteile, welche die Anwendung des Galvanometers bietet, | 
werden erortert. W. JAEGER. | 


Vernotte et de Champvallier. Observations pratiquées sur la mesure des) 
faibles résistances par la méthode du pont double de Thomson. Journ. de} 
phys. et le Radium (6) 4, 222S—224S, 1923, Nr.5. Die Vertf. untersuchen die }! 
Fehlerquellen kauflicher Apparate zur Messung kleiner Widerstande nach der Thom-} 
sonschen Methode und kommen zu dem Resultat, da die Fehler mitunter betrachtlick | 
sind, aber leicht beriicksichtigt werden konnen. W. JAEGER. | 


U. Retzow. Beitrag zur Kenntnis des elektrischen Verhaltens hoch-| 
ohmiger Widerstinde. ZS. f. techn. Phys. 6, 41—49, 1925, Nr.2. Verf. gibt zu- | 
nachst einen zusammenfassenden Riickblick tiber die Entwicklung und Verwendungs- 
gebiete von Carborundumstaben und hochohmigen Widerstanden. Hierauf wird uber! 
das Verhalten dieser Widerstande bei gesteigerter Spannung, iiber die Anderung ihrer) 
Eigenschaften bei hoherer Strombelastung und Abhangigkeit der Widerstandswerte 
von der Temperatur berichtet. Versuche iber das hygroskopische Verhalten hoch- 
ohmiger Widerstande und von Carborundumstaben werden mitgeteilt. Die Ergebnisse | 
dieser Ausfithrungen werden folgendermafen zusammengefaBt: ,1. Der elektrische | 
Leitungswiderstand derartiger K6rper ist von der angelegten Gleichspannung ab- 
hangig und wird durch das Auftreten von Polarisationserscheinungen beeinfluBt. 
2. Die Grobe der elektromotorischen Gegenspannung wachst mit der Héhe des Wider- 
standswertes der Stabchen. 3. Bei gréferer Strombelastung zeigen die Carborundum- | 
stabe bei Temperaturen von ungefahr 900°C starke Oxydationserscheinungen, die mit | 
einer gleichzeitigen Widerstandserhdhung verbunden sind; unter Verwendung einer | 
neutralen Atmosphire 148t sich die Erscheinung praktisch unterdriicken. 4. Uber- 
lastung eines Carborundumstabes fihrt unter Bildung von Stichflammen zu ganzlicher | 
Zerstérung des Stabes, wie iberhaupt unter einer Kinwirkung hédherer Warmegrade | 
das Material sehr spréde und zerbrechlich wird. 5. Die Widerstandswerte der hoch- 
ohmigen Widerstandskérper nehmen mit erhohter Temperatur stark ab; der Temperatur- | 
koeffizient, zu dessen Ermittlung ein kombiniertes MeBverfahren benutzt wurde, nimmt 
in bezug auf dielineare Beziehung zwischen dem Widerstandswert und der Temperatur 
bei erhédhter Temperatur zu. Der Temperaturkoeffizient selbst ist abhangig von der 
Zusammensetzung und Herstellung des Materials. 6. Im Gegensatz zu den starker 
bemessenen Carborundumstiben, die nach Lagerung in Wasser eine betrachtliche 


Gewichtsvermehrung aufweisen, sind die hochohmigen Widerstandsstabchen als nicht | 
hygroskopisch anzusehen.“ GEYGER. | 


A. Goetz. Das thermoelektrische Verhalten des reinen HKisens an seinell 
Umwandlungspunkten. Phys, ZS, 25, 562—571, 1924, Nr. 21. Ausgehend von 
friiheren Untersuchungen des Verf. iiber das gliihelektrische Verhalten des reinen Kisens 
beim A,-Punkt (diskontinuierliche Veranderung von A) wird die Thermokraft der ver= 
schiedenen Kisenmodifikationen gegeneinander untersucht. Es zeigt sich, daS analog 
der von Burgess zuerst beschriebenen Diskontinuitaét im Verlauf von ad E/dT.= f(r ) 
(# = Thermospannung, 7’ = Temperatur) beim A,-Punkt diese umgekehrt wiede 
auftritt beim Ubergang des y- in das 6-EHisen, entsprechend der spiegelbildlich ver- 
laufenden Umwandlung vom raumzentrierten Gitter in das flachenzentrierte. Es er 
weist sich das flachenzentriert-kubische Hisengitter als thermoelektrisch negati 
gegeniiber dem raumzentrierten, gleichgiiltig, ob letzteres durch B- oder 5-Eisen dar- 
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gestellt wird. — Diese Erscheinung wird diskutiert und mit dem thermoelektrischen 
Verhalten dilatierten und komprimierten Eisens in Einklang gebracht. Ebenso wird 
auf ein 4hnliches Verhalten in magnetischer Hinsicht hingewiesen und festgestellt, 
daS glihelektrisch diejenige Modifikation mehr ,freie Elektronen“ im Sinne der 
Richardsonschen Gleichung aufweist, die thermoelektrisch einen gré%eren Elektronen- 
reichtum besitzt. A. GorTz. 


Karl Lichtenecker. Die Temperatur-Widerstands-Funktion metallischer 
Leiter. Phys. ZS. 25, 550—551, 1924, Nr.21. Druckfehlerberichtigung ebenda, S. 608, 
Nr. 22. In einer friiheren Arbeit (Phys. ZS. 25, 169, 193, 225, 1924; diese Ber. 5, 1343, 
1924) hat der Verf. gezeigt, da sich der spezifische Widerstand w einer Legierung 
durch die spezifischen Widerstande w, und wy ihrer Komponenten und deren Raum- 
anteilen ©, und 6, durch die Formel lgw = 0,lqgw,+ 9.lg ws, oder anders ge- 
schrieben durch w = w%tw® berechnen laBt. Da 0,+ 0, = 1 sein mu, so geht, 
wenn das Widerstandsverhiltnis = =v gesetzt wird, die Formel iber in w = w,v%?. 


1 

In der vorliegenden Arbeit wird nun nachgewiesen, da man diese Formel dazu be- 
nutzen kann, um die Abhangigkeit des Widerstandes eines Metalls von der Temperatur 
darzustellen, indem man die einfache Annahme macht, daS bei irgend einer Temperatur 
das Metall aus Partikeln besteht, welche die Leitfahigkeit ausschlieBlich (oder fast 
ausschlieflich) bewirken, und aus solchen, die an der Leitfahigkeit keinen (wesent- 
lichen) Anteil haben. Das Mischungsverhiltnis 9 wird gleichgesetzt 9 = 3", wo k 
eine Potenz des Temperaturverhiltnisses J ist, das die Lage der Temperatur 7’ in 
dem Fundamentalabstand 7, und 7, festlegt [7, jene Temperatur, in der im wesent- 
lichen nur Teile des ersten (supraleitenden) Bestandteiles vorhanden sind, und TJ, jene, 
bei welcher vorwiegend nur die anderen Teilchen vorhanden sind]. Also 0 = Tt ‘ 
Somit wird der Widerstand gegeben durch die Formel w = w,v. Aus dem Wider- 
stand der Anfangstemperatur (supraleitender Zustand), dem der Hndtemperatur und 
aus einem dazwischenliegenden Wert lassen sich die Konstanten der Formel und somit 
die ganze Widerstandstemperaturkurve berechnen. Dies hat der Verf. beim Blei 
durchgefiihrt. Die folgende Tabelle 148t die Giite der Ubereinstimmung zwischen 
Beobachtung und Berechnung erkennen. 7 


Widerstand Pb Widerstand Pb 
Temperatur Temperatur - 
berechnet | gemessen berechnet | gemessen 
T = 273-+ 300 2,3786 | 2,3786 T = 273 — 250—_||_ 0,050 0,036 
273 + 200 1,896 1,877 273 — 260 0,019 0,010 
273 + 100 1,436 1,422 8 = 273 — 265 0,003 _;— 0,002 
273+ 0 1 1 7,5 = 273 — 265,5 0,0011 0,0012 
273 — 78 0,680 0,691 7,3 = 2738 —265,7__ }}1/,.10—19|1/,. 10-10 
273 — 192 0,247 0,262 eee 


Fred Fairbrother and Harold Mastin. Studies in electro-endosmo sis. Part I. 
Journ. chem. soc. 125, 2319—2330, 1924, November. Fiir die elektrische Endosmose 


wird die Formel u = ae : verwertet (w = Geschwindigkeit, H = angelegte Spannung, 
4 = Querschnitt, ¢ — elektrokinetisches Potential, ¢« — Dielektrizitatskonstante, 
n — Reibungskoeffizient, 1 = Linge des Diaphragmas). In einem porosen Diaphragma 


ist g/l direkt nicht zu bestimmen. Indem es mit 0,1n KCl getrankt wird, wird bei 


- 
‘ 


werden angebracht. Es ergibt sich fiir die Bildung von H+t-Ionen der Wert 16,6 Vol 
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bekapnter Spannung die Intensitat gemessen und so indirekt g/l ermittlet. — Die | 
eigentlichen Versuche werden mit Carborundum ausgefihrt. Stromzufihrung und || 
Spannungsmessung erfolgt mittels Kalomelelektroden. Bei allmahlich steigender | 
Aziditat nimmt (im alkalischen Gebiet) ¢ anfangs zu und dann wieder ab. Im Neu- | 
tralititspunkt hat es den Wert von — 0,07 Volt. Bis 0,02n HCl ist jedoch keine Um- | 
kehrung des Potentials gefunden, was friiheren Beobachtungen widerspricht. Hs ist 
mit zwei Sorten von Carborundum gearbeitet worden, die vorher peinlichst gesdubert 
wurden: Beide Arten ergaben iibereinstimmende Resultate. — Es sollen Messungen | 
des thermodynamischen Potentialsprunges an derselben Grenzflache folgen. GYEMANT. | 


C. S. Fazel and S. R. Parsons. The current-voltage relation in the corona, | 
Phys. Rev. (2) 28, 598—607, 1924, Nr.5. Hs wird die Strom-Spannungsbeziehung in 
der Koronaentladung zwischen einem Jeitenden Zylinder und einem in ihm axial 
ausgespannten Draht rechnerisch und versuchsmaBig behandelt. Der Betrachtung | 
liegt die Annahme zugrunde, da eine Ionisierung nur in nachster Umgebung des 
Drahtes auftritt und daS im iibrigen Felde bis zum Zylinder die Jonen des einen | 
Vorzeichens eine Raumladung hervorrufen. Mit diesen Annahmen gelingt die Auf- 
stellung einer einfachen, gut benutzbaren Formel fiir die Beziehung zwischen Strom 
und Spannung in dem Zylinderraum. Die experimentelle Behandlung ergibt sehr gute 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Versuch. Der Einflu$ der Luftfeuchtigkeit und | 
der Temperatur wird beriicksichtigt. Die Vorziige der vorliegenden Berechnung | 
gegeniber den friheren von Almy, Schaffers und Townsend werden hervor- 
gehoben. BorDEKER. 


T. R. Hogness and E.G. Lunn. The ionization potentials of hydrogen as 
interpreted by positive ray analysis. Proc. Nat. Acad. Amer. 10, 398—405, | 
1924, Nr.9. Die Verff. beschreiben eine Anordnung, deren Prinzip darauf beruht, dai 
die durch Elektronensto8 erzeugten Ionen in einem Magnetfeld abgelenkt werden. 
Daraus laSt sich das e/m der erzeugten Jonen berechnen und also feststellen, um was 
fiir Ionen es sich handelt. Die von einem Wolframglihdraht ausgehenden Elektronen 
werden durch Spannungen V,-+ Vy zwischen diesem und zwei Drahtnetzen beschleunigt 
und treten in einen Raum ein, in dem sie Ionen erzeugen. Die Elektronen werden 
durch ein verzégerndes Feld V; zuriickgehalten, durch das andererseits die gebildeten 
positiven Ionen nach einem weiteren Drahtnetz hingezogen werden. Nach Durchtritt | 
durch dieses werden die Ionen durch ein relativ starkes, variables Feld V, auf einen 
Spalt zu beschleunigt und treten hinter diesem in einen hochevakuierten Raum, in 
dem sie durch ein konstantes Magnetfeld H bei geeigneter Wahl von V, zu einem 
Kreis von + = 5cm Radius umgebogen werden und dann durch einen weiteren Schlitz 
auf eine Auffangplatte treffen, die mit einem Elektrometer verbunden ist. Die 

spezifische Ladung der Ionen, die bei einer bestimmten ae V, die Elektro- 


meterplatte erreichen, wird berechnet durch die Formel | — = ree Die onal 
suchung von Wasserstoff bei geniigend hohen embers V,+ Vz ergal 
das Vorhandensein von H*-, H}- und H$-Ionen, wobei die H}t-Ionen stark tiberwoger 
Bei der fur eine hestinantte: Ionensorte eingestellten apanwhag V, wurde nun die di 
Elektronen beschleunigende Spannung V,-+ V, so lange vermindert, bis der Ausschla 
im Elektrometer verschwand. Hierfiir ergab sich ein wohldefinierter Spannungswert, di 
mit der [onisierungsspannung des Hg zur Bildung der betreffenden Ionen identifizier 
wird, Korrektionen zur Beriicksichtigung der Anfangsgeschwindigkeit der Elektroner 
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fir H3-Ionen der Wert 15,7 Volt, fiir H-Ionen der Wert 16,7 Volt. Aus der Uber- 
einstimmung der Werte zur Bildung von H+- und H¢-Ionen wird geschlossen, dal 
die letzteren durch Anlagerung eines H*-Ions an ein H,-Molekiil entstehen. W.Grorrian. 


E. Goldstein. Uber den, EinfluS der Lichtbrechung an Geisslerschen 
Rohren. ZS. f. Phys. 31, 265—267, 1925, Nr.1/4. [S. 646.] GOLDSTEIN. 


Nicolas Perrakis. Sur une propriété remarquable de la dérivée premiére 
de la loi de Trouton-de Forcrand et sur la valeur probable de l’entropie 
électronique. C. R. 176, 562—565, 1924, Nr.12. [S8. 652.] 


Nicolas Perrakis et Pierre Bedos. Sur une loi reliant le potentiel d’ioni- 
sation d’un élément a son point d’ébullition. C.R. 179, 756—758, 1924, Nr. 16. 
{S. 653.] GYEMANT. 


A. Gockel. Uber die Ionisation der Atmosphare. Phys. ZS. 25, 646—647, 1924, 
Nr, 23. Es wird auf die Diirftigkeit des Beobachtungsmaterials von Leitfahigkeit und 
Vertikalstrom hingewiesen, welche zwei Faktoren des luftelektrischen Haushaltes von 
solehem EinfluS sind, da eine weitere Ausdehnung der Beobachtung wiinschenswert 
ware. K. W. F. Konurauscn. 


Hans Benndorf. Uber das Grundproblem luftelektrischer Forschung. 
Phys. ZS. 26, 81—91, 1925, Nr. 1. I. Einleitung: Uberblick iiber die an die Namen 
Franz Exner und Elster-Geitel geknipften Entwicklungsphasen der luftelektrischen 
Forschung, welche die experimentellen Erfahrungsgrundlagen lieferten zu (II.) Auf- 
stellung des luftelektrischen Problems: Wie wird trotz des noch dauernd vorhandenen, 
von der Erde weggehenden negativen Leitungsstromes die negative Erdladung bzw. 
das Erdfeld aufrechterhalten; oder mit anderen Worten, welches sind die Energie- 
yuellen, die den dauernd von der Erde zur Stratosphare flieBenden negativen Leitungs- 
strom unterhalten? In Abschnitt IV werden die Erklarungsmoglichkeiten diskutiert; 
lie Nachlieferung der negativen Erdladung durch ,anomalen* Leitungsstrom, durch 
lie Bewegung ,schwerer“ negativer Ladungen (Regen, Staub) im Erdfeld, durch 
Strahlungsdruck, durch einen abflieSenden positiven Korrektionsstrom kommt nicht 
n Betracht. Es bleibt nur die Ladungszufuhr durch negative Strahlung diskutabel, 
In Kap. V wird gezeigt, da8 die Kinwainde gegen diese Méglichkeit (negativer Ausfall 
ler Versuche, die Existenz der Strahlung nachzuweisen) nicht abschlieSender Natur 
ind. In Kap. VI wird die Ionisierungsfahigkeit solecher #-Strahlen besprochen; sie 
niBte, da far die gemessene Ionisierung der Atmosphare bereits geniigend lonisatoren 
yekannt sind, sehr gering sein. Es wird dies fir 6-Strahlen nahe der Lichtgeschwindig- 
seit als wahrscheinlich bezeichnet. Kap. VII enthalt den Hinweis auf die Ergebnisse 
ler erdmagnetischen Messungen, die in die Polarkappen einen Zustrom. in den Aqua- 
orialzonen einen Abstrom negativer Kiektrizitat, aber von 10*mal héherer Starke 
ordern. In Kap. VIII wird ein Beispiel fiir die Méglichkeit der Entstehung solcher 
u- und abflieBender, extrem durchdringender negativer Korpuskel diskutiert, die als 
Jekundarstrahlung einer eindringenden y-Strahlung gedacht sind und je nach der 
Jichte des getroffenen Materials (Luft, Erdrinde, Wasserrinde) wegen der bekannten 
\symmetrieeigenschaften von sekundarer - ceerah tag bald in der einen, bald in der 
Bere greg iiberwiegen werden. K. W. F. Houys ssee, 
Borge L. Clark and William Duane. On the theory of the Rovian eaaeee 
+ produced by impacts of photo-electrons. Proc. Nat. Acad. 10, 191—196, 


; 
q 
- 


| 
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1924, Nr. 5. Die Verff. haben friiher (Proc. Nat. Acad., Jan., Marz, April 1924) eine soge-+ 
nannte tertiare Réntgenstrahlung beschrieben, die in einem von primaren Rontgen-} 
strahlen der Wellenlange 4, getroffenen Kérper dadurch entsteht, da die durch die} 
primaren Strablen ausgelésten Elektronen in einem Nachbaratom wieder gebremst} 
werden. Die tertidren Strahlen besitzen demnach ein kontinuierliches Spektrum mit} 


der kurzwelligen Grenze 4 = a : “2 (A, = Absorptionskante des bestrahlten K6rpers). 
1 


Nach einer Theorie von Webster soll die Absorption des Photoelektrons nicht im 
Nachbaratom, sondern im Ausgangsatom stattfinden. Diese Theorie fihrt auf die 
Grenzwellenlinge 1’ = — wo A; eine Emissionslinie des bestrahlten Korpers® 
ist. Die Verff. sehen hee feaneron Messungen daraufhin durch, ob sie sich besser? 
mit ihrer eigenen oder mit der Theorie von Webster vereinigen lassen und finden} 
fiir Ag und Mo, bei denen sich die Theorien meSbar unterscheiden, ihre Theorie be- 
statigt, die Webstersche dagegen nicht. Bei leichteren Atomen werden die Unter-: 
schiede zwischen beiden Theorien so gering, dai die MeSgenauigkeit zur Entscheidung} 
nicht ausreicht. — Versuche von Ross, der den sogenannten Comptoneffekt als Linien-; 
verschiebung von Mo-Strahlen bei der Streuung an Kohle fand, glauben die Verff. alse 
tertidre Strahlung deuten zu sollen, bei welcher das kontinuierliche Spektrum infolge# 
zu kurzer Exposition linienartig erschien. — Bei der Bestrahlung von Kohlenstoff mit} 
W-Strahlung konnten die Verff. keinen Comptoneffekt finden. — Beobachtungen von 
M. de Broglie, der bei der Bestrahlung eines aus W und C bestehenden Praparats 
mit W-Strahlung eine Verschiebung der W-Linien nach langeren Wellen zu fand, 
deuten die Verff. als Tertiairstrahlung des W, hervorgerufen durch herausgeworfene# 
und alsbald wieder absorbierte L-Elektronen des W. BEHNKEN. 


| 


L. F. Bates. On the Range of «-Particles in Rare Gases. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 106, 622—632, 1924, Nr.739. Da das experimentell gefundene Brems- 
vermégen fir «-Strahlen von Helium und Argon recht erheblich von dem theoretisch, 
vor allem von C. Henderson und R. H. Fowler berechneten abweicht, hat der Verf. 
eine neue, méglichst genaue experimentelle Bestimmung dieser GréSe durchgefihrt. Als 
Strahlungsquelle dient ein ThB + C-Praparat, dessen «-Strahlen von 8,6 cm Reich weld 
in Luft durch eingeschalteten Glimmer auf 4,15em Reichweite beschrankt werden. 
Die Reichweitemessung erfolgte nach der Szintillationsmethode. Ein oben durch | 
Glimmer, unten durch einen Zinksulfidschirm auf Glas luftdicht abgeschlossenes Robt} 
konstanter Linge (fir die Edelgase betrug die Rohrlange 21,76cm) wurde mit den 
zu untersuchenden Gasen gefillt und der Druck so lange variiert, bis die Szintillationen 
auf dem Zinksulfidschirm eben verschwanden. Der hierzu nétige Druck war ein Mab 
fiir das Bremsvermégen des betreffenden Gases relativ zu Luft als Normalgas, Die} 
Messungen wurden mit allen nétigen Vorsichtsmafregeln fir He, Ne, A, Kr und Xe 
ausgefiihrt und deren Bremsvermégen relativ zu Luft ergab sich zu 0,1757, 0,586% 
0,930, 1,330 und 1,804. — Der Verf. vergleicht nun diese experimentellen Werte mit i 
den theoretisch berechneten und findet die ersteren durchwegs héher. Die grof 
Abweichung zeigt He, dessen experimentell gefundenes Bremsvermégen 1,45mal groBer' 
ist als das aus den Theorien berechnete; die kleinste Abweichung zeigt Neon, d 
ein 1,23 mal héheres Bremsvermogen besitzt. Es zeigt sich also, da8 die verschiedenen 
Theorien zwar den gréSeren Teil des Energieverlustes beim Durchgang der «-Strahl 
durch Materie darzustellen vermégen, aber doch nicht die gesamte abgegebene Energi 
Die Abweichungen sind aber betrachtlich geringer, als Fowler sie aus den Alter 
Messungen errechnet hatte. : 


MEITNE 
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E. S. Bieler. The Large-Angle Scattering of «-Particles by Light Nuclei. 
‘Proc. Roy. Soc. London (A) 105, 434—450, 1924, Nr.732. Der Verf, untersucht die 
Streuung der «-Teilchen an Aluminium und Magnesium, um 2u prifen, ob das 
Coulombsche Gesetz auch noch bei ZusammenstiSen innerhalb sehr kleiner Ent- 
fernungen gilt. Die Annahme der Giltigkeit des Coulombschen Gesetzes gestattet 
ja, den Bruchteil von e-Strahlen, die von einer bestimmten Substanz unter einem 
bestimmten Winkel gestreut werden, genau zu berechnen und der Verf. vergleicht die 
fiir verschiedene Winkel beobachteten mit den theoretisch berechneten. — Es werden in 
einer eigens konstruierten Apparatur die von Al und Mg gestreuten Teilchen fiir vier ver- 
schiedene Winkelbereiche zwischen 17 und 100° nach der Szintillationsmethode gezahlt. 
Als Strahlungsquelle dienen RaC und Po. Es zeigt sich, daS mit wachsendem Streuwinkel 
der beobachtete Bruchteil gestreuter Strahlen immer mehr hinter dem berechneten 
zurickbleibt, und zwar betragt zwischen 60 und 100° der beobachtete Wert nur 
mehr rund 70 Proz. des berechneten. — Der Verf. fihrt das auf ein Versagen des 
Coulombschen Gesetzes bei kleinen Entfernungen der stoBenden Kerne zuriick. Er 
hatte schon in einer friiheren theoretischen Arbeit die Méglichkeit diskutiert, daB fir 
kleine Entfernungen zu der elektrischen AbstoBungskraft eine Anziehungskraft, die mit 


2 oder =, proportional geht, wirksam wird. Die beobachteten Werte stimmen besser 
- : 


mit einem 4, Gesetz und der Verf. berechnet, da fiir 7 = 3,44.10—-13em die ab- 


stoBende und die anziehende Kraft einander aufheben, so dai man diesen Wert von + 
als wirksamen Kernradius anzusehen hatte. MEITNER. 


P. L. Kapitza. «-Ray Tracks in a Strong Magnetic Field. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 106, 602—622, 1924, Nr.739. Der Verf. hat durch eine besondere sinn- 
reiche Anordnung, wegen deren genauer Beschreibung auf die Originalarbeit ver- 
wiesen werden muS, Magnetfelder von aullergewohnlicher Starke (im vorliegenden 
Falle bis zu 80000 GauS) hergestellt. Das Verhalten der «-Strahlen am Ende ihrer 
Reichweite unter dem Einflu8 derartig starker Felder wird nach der Wilsonschen 
Nebelmethode untersucht. In der ganzen Apparatur fir die Nebelkammer missen 
wegen der durch die starken Magnetfelder induzierten Stréme und dadurch bedingten 
Erwarmung Metallteile vermieden werden. Es kommen nur Glas und Hartgummi zur 
Verwendung. Um besonders scharfe e-Strahlenbahnen zu erhalten, wird durch eine 
geeignete Konstruktion des Schlitzes erreicht, da’ die Dauer des Hintritts der 
«-Strahlen in die Nebelkammer nur Yeo9 bis */399) Sek. betragt. Die Belichtungs- 
dauer variierte in den einzelnen Versuchen zwischen 1/4) und 1/,5) Sek. Als «-Strahlen- 
quelle diente Polonium, dessen Strahlen durch Glimmer so weit abgeblendet wurden, 
daS nur die Enden der Bahnen innerhalb der Nebelkammer verliefen,— Von den 
erhaltenen Bahnen waren im allgemeinen etwa 10 Proz. fiir eine Ausmessung der 
Kriimmung gut genug. Die Kriimmungsmessung ist sehr schwierig, weil die zweiten 
Differentialkoeffizienten der Bahnkoordinaten eingehen. Die Versuche wurden in Luft 
und Wasserstoff von verschiedenem Druck ausgefihrt. Es ergab sich, da bei 
40000 GauB Feldstarke und einer Bahnlange, die 2 bis 3cm Reichweite von normalem 
Druck entspricht, die Krimmung der einzelnen Bahnen sehr grobe Verschieden- 
heiten besitzen kann, die besonders am Ende der Bahn hervortreten. Bei 24 Bahnen 
in Luft, deren mittlere Krimmung von Punkt zu Punkt ausgemessen wurde, ergaben 
sich innerhalb 7 bis 20mm vom Ende der Reichweite durchschnittliche Abweichungen 
in der Krimmung bis zu 10 Proz., innerhalb 3mm vom Ende der Reichweite Ab- 
weichungen bis zu 40 Proz. — Der Verf. kann zeigen, dab diese Abweichungen nicht 
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in primaren individuellen Verschiedenheiten der einzelnen «-Teilchen begrindet sim | 
sondern von Ablenkungen der «-Teilchen beim Zusammenstoh mit den Kernen der 
Luftmolekiile herrihren, die naturgemaS am Ende der Reichweite am haufigsten auf 


treten. Dieser Effekt, vom Verf. als natiirliche Krimmung bezeichnet, wberlagert sich’ 
1 Te Hee om 
iiber die magnetische Krimmung. Diese letztere, gemessen durch — = aa eS wachst} 


—-< 


einerseita mit abnehmender Reichweite, weil die Geschwindigkeit » abnimmt, anderer-} 
seits wird sie durch die infolge Umladung eintretende Verringerung der durchschnitt- 
lichen Ladung FH verkleinert. Da bis 3mm Reichweite in Luft die mittlere Ladung} 
langsamer, fir kleinere Reichweiten schneller abnimmt als die Geschwindigkeit v, so} 
muB die Bahn gegen Ende der Reichweite ein Maximum der Krimmung aufweisen, 
was auch tatsichlich beobachtet wird. Durch Mittelung der Kriimmungen vieler 
Bahnen vermag der Verf. die ,natiirliche Krimmung* zu eliminieren und so aust 


ae = oe a die GroBe S als Funktion der Restreichweite zwischen 1 und 20mm 


O v0 mM v 7 * . 

zu berechnen, Zwischen 7 und 17 mm ist be! ziemlich konstant. SchlieBlich berechnet 
s 

der Verf. noch v als Funktion der Reichweite und vergleicht sie mit seinen aus 

Warmemessungen erhaltenen Werten. MEITNER. 


R. H. Fowler. A Tentative Theory of the Capture and Loss of Electrons} 
by Swift Nuclei. Phil. Mag. (6) 47, 416—430, 1924, Nr. 278. Der Verf. knipft an} 
die von Henderson beobachtete Umladung der e-Strahlen an, die von Rutherford 
naher untersucht worden ist. Rutherford zeigte, daB ein «-Strahlenbindel, das| 
durch diinne Folien hindurchgegangen ist, ein Gemisch von Hett, He* und He dar- 
stellt. Die neutralen He-Teilchen treten erst bei ganz kleinen Geschwindigkeiten auf, 
dagegen wird He* schon bei} grofen Geschwindigkeiten merkbar und das Ver-} 
haltnis He*+*+/He* hangt von dieser Geschwindigkeit der «-Teilechen ab und ist fast) 
unabhangig von der Natur des Materials, das die «-Teilchen durchdrungen haben. |. 
Rutherford fand, daB dieses Gleichgewichtsverhaltnis yon Het++/Het, das sich auch) 
durch die freien Weglingen der Teilchen A**/A*+ ausdriicken laft, mit vn variiert, | 
wenn v die Geschwindigkeit der a-Teilchen und m eine Zahl zwischen 4,6 bis 5 be-| 
deutet. Der Verf. faft nun dieses Verhaltnis von He**/Het als ein thermisches Kon- 
zentrationsgleichgewicht zweier gasformiger Komponenten in einem Gemisch auf! 
und wendet die entsprechenden Gleichungen darauf an. Dabei wird der ProzeB 
Het —> He** als Jonisationsproze8 durch Elektronensto8 und der Vorgang Het+ —> Het* 
als inverser Prozef eines DreierstoSes aufgefait, bei dem ein Elektron gebunden 
wird und ein zweites mit der ganzen iiberschiissigen Energie wegfliegt, also keine 
Strahlung auftritt. Die Kinfangung oder Abgabe eines Elektrons soll innerhalb eines 
einzelnen Atoms so vor sich gehen, als ob die im Atom lose gebundenen Elektron 

ein freies Klektronengas bildeten, dessen Temperatur so hoch ist, daS die Elektronenx 
die Geschwindigkeit der «-Teilchen besitzen, wahrend die «-Teilchen selbst ruhend 
angenommen werden. Unter gewissen vereinfachenden Annahmen kann der Verf. so 
das Verhiltnis He*t*/He*+ in Abhangigkeit von der Temperatur, also von der Ge- 
schwindigkeit der «-Strahlen berechnen und findet eine recht befriedigende Uberein- 
stimmung mit den Rutherfordschen Beobachtungen. Auch die freie Weglange At 
der He*-Teilchen in Luft vermag der Verf, auf Grund seiner Annahmen zu berechnen, 
und seine Werte entsprechen auch in den zu erwartenden Grenzen den experimen: 
tellen Beobachtungen. le Mrrrnzi Re 


Iréne Curie. Sur la atteth ato de aighisuent des rayonsa. ©. R.176, 434 
—437, 1923, Nr.7. Vgl. diese Ber. 5, 1345, 1924. etoK PHILIPP 
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Irene Curie. Sur la distribution de longueur des rayons «. Journ. de phys. 
et le Radium (4) 6, 170—184, 1923, Nr. 5. Ausfihrliche Beschreibung der bereits in 
diesen Ber. 5, 1345, 1924 referierten Versuche. K, PHIniep. 


Robert W. Lawson. The Anomalous Emission of «-Particles from Polonium. 
Nature 114, 121—122, 1924, Nr. 2856. [S. 607.] K. Puturpp. 


A. Fernau. Uber die Absorption der g- und y-Strahlung des Radiums 
in Knochen und Elfenbein. Strahlentherapie 19, 149—152, 1925, Nr. 1. Bei 
elektroskopischer Messung ergibt sich die Halbwertschicht in Elfenbein fiir die harte 
B-Strahlung des Radium B zu 0,70mm, fir die y-Strahlung des Radium B+ 0 zu 
74mm, wahrend Nishikawa (Strahlentherapie 9, 1919) frither 0,55mm bzw. 55mm 
gefunden hatte. GLOCKER. 


P. Ludewig. Der Emanationsgehalt der Quellen in den wichtigsten radio- 
aktiven Quellgebieten. Strahlentherapie 19, 170—171, 1925, Nr. 1. Zusammen- 
stellung der neuesten Daten tiber die Aktivitét der Heilquellen yon Brambach, 
Gastein, Joachimsthal, Kreuznach, Oberschlema, Teplitz. GLOCKER. 


Samuel K. Allison and George L. Clark. An improved apparatus for preci- 
sion researches with x-rays. Journ. Opt. Soc. Amer. 8; 681—691, 1924, Nr. 5. 
Beschreibung der im Jefferson Physica] Laboratory bei Duane im Gebrauch befind- 
lichen Einrichtung fiir Réntgenstrahlenuntersuchungen. Es werden zwei Coolidge- 
rohren gleichzeitig mit dem gleichen Transformator fiir zwei verschiedene Beobachter 
betrieben. Um von den Netzschwankungen frei zu werden, wird der Netzstrom 
(550 Volt ~ 60) zunachst in einem Aggregat zu Gleichstrom von 120 Volt umgeformt. 
Durch diesen, der durch eine Pufferbatterie stabilisiert ist, wird ein Gleichstrom-Wechsel- 
strom-Umformeraggregat betrieben, das 500 ~ liefert. Hiermit wird ein 100-kV- 
Transformator gespeist, dessen Hochspannungswicklung einpolig geerdet ist. Am 
nicht geerdeten Pol liegt ein aus zwei Glihventilen und emem Kondensator be- 
stehendes System bekannter Art. Die Glihventile werden vom Netz aus iiber Heiz- 
transformatoren geheizt. Die Spannung wird durch die Erregung des 500-~-Gene- 
rators reguliert und an einem grofen statischen Elektrometer abgelesen. Sprihverluste 
sind durch Fihren der Leitungen in Rohren und Umgeben der Verbindungsstellen 
mit Messinghohlkugeln méglichst vermieden. Die Glihkathoden der Réntgenrohren 
werden durch isoliert aufgestellte Akkumulatoren von 12 Volt Spannung geheizt. Durch 
Umlegen einer Wippe kénnen die Akkumulatoren zum Laden an das Lichtnetz gelegt 
werden. Das Spektrometer ist ein umgebautes optisches Instrument mit Ionisierungs- 
kammer von der Braggschen Art. Die Ionisierungskammer besteht aus Pyrex-Glas 
und ist inwendig mit einer Stahlfolie ausgelegt. Zum Messen dient ein hochempfind- 
liches Quadrantenelektrometer. i BEHNKEN, 


S. C. Lind and D. C. Bardwell. The coloring and thermopbosphoresecence | 


produced in transparent minerals and gems by radium radiation. Journ. 
Franklin Inst. 196, 375—390, 1923, Nr.3. [S. 646.] ait LupEwIG. 


P. L. Bayley. Coloration of the alkali halides by x-ray. Phys. Rev. 24, 495 
—501, 1924, Nr.5. Zu den Versuchen wurde eine Coolidge-Réntgenrohre benutzt, 
die mit 50000 Volt und 3 Milliampere betrieben wurde. Die Proben wurden in einer 
i htdichten Papierschachtel 5 inch von dem Brennfleck der Réhre angebracht. Die 
estrahlung dauerte durchschnittlich 5 Stunden. CsF, RbF, CaF, CsCl, RbCl, KCl, 


‘ Cl, LiCl, AgCl, BaCl, BeCl, CaCl, CsBr, RbBr, KBr, KJ, NaJ, CdJ, HgJ und 


_ 


624 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


K,Si0, wurden durch die Strahlen verfarbt, wahrend KF, NaF, LiF, NaBr, RbJ, 
ZnCl, NH,Cl und gegen 20 andere Salze keine Verfarbung zeigten. Ks wurden fernerii 
Steinsalz- und Sylvinkristalle auf ihr Absorptionsverhalten nach der Verfarbung unter-} 
sucht. Die verfarbten Stiicke wurden in folgender Weise hergestellt: Kine dine 
Platte von etwa lem Dicke wurde lings der natiirlichen Spaltflachen abgespalten., 
Sie wurde dann auf feinem Sandpapier so weit abgeschiiffen, bis die Dicke gleich- 
maBig war. Die Oberflachen wurden mit Putzleder poliert, von dem etwa die Halftes 
mit Wasser befeuchtet war. Wahrend die Proben auf den befeuchteten Stellen hin} 
und her gerieben wurden, wurden sie langsam nach der trockenen Stelle zu verschoben 
und auf der trockenen Stelle zu Ende poliert. Nach der Verfarbung wurden die 
Proben mit einem Spektrophotometer auf ihre Durchlassigkeit ausgemessen. Stein-; 
salz verfarbt sich bernsteinfarben und hat ein breites Absorptionsband bei 0,3 bist 
1,34, mit einem Maximum bei 0,46. Sylvin farbt sich violett mit einem 4hnlichen| 
Absorptionsband bei 0,55. Ferner wurde das Nachlassen der Verfarbung studiert.| 
Die Farbe geht, wenn das Spaltstick dem Tageslicht ausgesetzt wird, nach einer} 
logarithmischen Kurve zuriick. Die dazu nétige Zeit variiert von einigen Sekunden 
bis zu Tagen. Es wurde untersucht, bei welechen Wellenlangen die Rickbildung 
besonders stark ist und fir NaCl, KCl, RbCl und CsCl die Wellenlangen 0,51, 0,61,| 
0,68 und 0,624 gefunden. ie LUDEWIG. | 


R. Berthold und R. Glocker. Uber photographische und ionometrische} 
Intensitatsmessungen an Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlange.| 
ZS. f. Phys. 31, 259—264, 1925, Nr.1/4. Das Verhaltnis der photographischen Wir. 
kung S zur ionisierenden Wirkung J wird fir homogene Roéntgenstrahlen von 2,0 bis \ 
0,14 A bestimmt. Bei Umrechnung auf gleiche absorbierte Energie in der Emulsion 


und in der Jonisationskammer ergibt sich fiir = = f(y) (v Frequenz der Réntgen- | 


~ 
strahlen) eine Gerade; bei grofen y ist S/J kleiner als bei weichen Strahlen. Dieses | 
Ergebnis gestattet die gegenseitige Umrechnung photographischer und Jonisations- | 
messungen von Rontgenstrahlenintensitaten verschiedener. Wellenlange. Es wurden) 
sodann die umgerechneten photographisch-bolometrischen Messungen von Bouwers 
und die ionometrisch-bolometrischen Messungen von Grebe und Kriegesmann 
miteinander verglichen; nach Bouwers ist im Wellenlangenbezirk 0,2 bis 0,7 A.-E. | 
der Energieverbrauch der Ionisation nahezu konstant, wahrend er nach Grebe und 
Kriegesmann im kurzwelligen Gebiet sehr stark zunimmt. GLocKER. 


R. Berthold. Die photographische und ionisierende Wirkung von Rontcea 
strahlen verschiedener Wellenlangen. Fortschr. a. d. Geb: d. Réntgenstr. 38, | 
100—103, 1925, Nr.1. Als Nachtrag zu der friiheren Veroffentlichung (Verhandlungen 
der Deutschen Réntgengesellschaft 15, 1924) wird die Fortfiihrung der Messun 
im ganz kurzwelligen Gebiet und die Nachprifung im langwelligen Gebiet mitgeteilt: 
bei Reduktion auf gleiche absorbierte Energie ergibt sich fiir das Verhaltnis Schwiar. 
zung zu lonisation in Funktion der Frequenz eine gerade Linie, die mit abnehmend 
Frequenz ansteigt; Kontrollmessungen mit einer Druckluftkammer von 6 Atm. Drue 
bestatigen die fritheren, mit einer Holthusenkammer erhaltenen Resultate. GLOCKER. 


Joseph Wiirschmidt. Die Bewertung der Gite von Dauermagneten, Z 
f. Phys. 29, 175—185, 1924, Nr. 3/4. Die Giite eines Dauermagnets ist bekanntliel 
durch die in dem Magnet nach starker Magnetisierung zuriickbleibende Induktio 
die sogenannte scheinbare Remanenz, bestimmt. Da diese GréSe auSer von der 
Materialeigenschaften stark von der Form des betreffenden Magnets abhangig ist, ha 
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man mit Gumlich als Ma§ fir die ,Gite“ das Produkt aus wahrer Remanenz und 
| Koerzitivkraft, die sogenannte ,Leistung* L = ¥,.%, eingefiihrt. Da in dieser 
Definition die Form der Magnetisierungskurve selbst nicht berticksichtigt ist, hat 


: : = ; 1 ae ; 2 ; 
|S. Evershed noch die Grébe © = = (B.9),ax eingefiihrt, die bereits vielfach in 


der auslandischen Literatur zur Charakterisierung von Dauermagneten benutzt wird. 
Eine von dem Verf. an verschiedenen Dauermagnetstahlsorten vorgenommene Analyse 
ihrer Magnetisierungskurven zeigt, daB diesen folgende Symmetrieeigenschaft zu- 


kommt. Setzt man x = 9 und y = Bt B, so ist die x, y-Kurve symmetrisch in 
r 
«x und y, also hat die Funktion «.y ihr Maximum fir « = y. Infolgedessen erreicht 
die Funktion .8 ihr Maximum fir den Schnittpunkt der §,8-Kurve mit der 
| Geraden y:x = %,:,. Hieraus ergibt sich unmittelbar die auch von EK. A. Watson 
-angegebene einfache Bestimmung der Gréfe G, die Verf. als ,Giiteziffer“ zu be- 
'zeichnen vorschlagt. Aus obiger Symmetrieeigenschaft ergibt sich, daS die 
| Magnetisierungskurven der iblichen Dauermagnetstahle in dem Intervall zwischen 
%, und ), mit geniigender Annaherung durch Ellipsen in Hauptachsenlage dargestellt 
| werden kénnen, deren Mittelpunkt und Achsen durch Remanenz %,., Koerzitivkraft 9, 
und die Werte von ¥ und § fiir (89) bestimmt sind. J. Wtrscumipt. 


Max 


Joseph Wiirschmidt. Die Bewertung der Gite von Dauermagneten. ZS. 
f. Feinmech. 32, 235—238, 1924, Nr. 21. Gekirzte Wiedergabe der obigen Arbeit 
mit Weglassung der mathematischen Ausfiihrungen. J. WtuRscHMIpDT. 


J. Wiirschmidt. Magnetische Priifmethoden, insbesondere von Dauer- 
magneten. Stahl u. Hisen 44, 1727—1734, 1924, Nr. 51. Nach einem Uberblick tiber 
die magnetischen Higenschaften der ferromagnetischen Kérper im allgemeinen wird 
der Einflu8 der Gestalt der untersuchten Probe auf die Priifungsergebnisse dargestellt 
und eine Ubersicht tiber die magnetischen Prifmethoden, die besonders in der Praxis 
Verwendung finden, gegeben. Von den allgemeinen magnetischen Priifmethoden 
kommt die magnetometrische in der Praxis fiir absolute Messungen nicht in Betracht, 
die Koepselsche ist zwar bequem, aber ungenau; am besten geeignet erscheint die 
ballistische mit und ohne Joch. Die im letzteren Falle anzubringende Scherung 
ergibt sich aus einer friiheren Arbeit des Verf. (vgl. diese Ber. 5, 618, 1924). — Zur 
Kennzeichnung eines Dauermagnets ist die Angabe von drei magnetischen Kigen- 
schaften, etwa von Koerzitivkraft, Leistung und Giiteziffer erforderlich; zu ihrer 
Prifung wird die friher ausgearbeitete, den Hartmann und Braunschen 
‘Magnetisierungsapparat benutzende Methode (vgl. diese Ber. 3, 987, 1922) kurz skizziert. 
Sie gestattet die Aufnahme der Magnetisierungskurven und damit die Angabe der 
kennzeichnenden Konstanten am Dauermagneten in hinreichend genauer Weise, ist 
in der Praxis einfach zu handhaben und bietet verschiedene beachtenswerte Vorteile. 
J. WtrscHmipT. 
R. Schachenmeier. Beitrag zur Theorie schnell veranderlicher elektro- 
magnetischer Vorgange an linearen Leitern. Phys. ZS. 26, 54—58, 1925, Nr.1. 
Es wird die Ausbreitung eines willkirlichen elektrischen Anfangszustandes auf einem 
unendlich langen Leiter irgendwelcher Form verfolgt (z. B. das Einziehen einer 
Sprungwelle in die Wicklung eines Transformators). In den meisten Fallen reichen 
fiir diesen Zweck die bereits von Kirchhoff angegebenen sogenannten Kabel- 
gleichungen aus. Es gibt jedoch Erscheinungen, welche durch diese Gleichungen 
nur unvolikommen beschrieben werden (z. B. diejenigen bei der kritischen Frequenz 
Physikalische Berichte. 1925. 40 


; 
e 
: 


1 


_Tatsache, da unter gewissen Umstinden die eine der beiden Frequenzen von der 


der anderen vollkommen unbeeinfluSt la8t. b) Die Ausbildung von Kopplungsgliedern 


: 
a 
% 
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von Spulen), und welche aus den Maxwellschen Feldgleichungen berechnet werden 
missen. Diese Aufgabe wird in Angriff genommen. Es wird ein Naherungs- | 
verfahren aufgestellt, dessen Gedankengang sich etwa folgendermafen darstellen lab: | 
Zunachst werden die Kabelgleichungen als richtig angesehen. Sie ergeben in be-| 
kannter Weise die aus dem Anfangszustand folgenden Strome und wahren Ladungen | 
zu allen Zeiten und in allen Punkten des Leiters. Das damit verknipfte elektrische 
und magnetische Feld wird ermittelt. Die erhaltenen GroBen genigen den Maxwell-| 
schen Gleichungen und werden als erste Naherung an die gesucbte Losung benutzt. — | 
Als MaBstab dafiir, wie weit sie die strenge Lésung des Problems annihern, dient | 
die Grenzbedingung, nach welcher die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes | 
an der Oberflaiche des Drahtes (Leitfahigkeit — oc) verschwinden mu. Je kleiner) 
die Tangentialkomponente der Naherungslésung ist, um so besser ist die Annaherung. — 
Um die Annaherung eine Stufe weiter zu treiben, werden der Ausgangslésung Strome 
und wahre Ladungen superponiert, so, da die Grenzbedingung erfillt ist, falls das | 
von ihnen herrithrende elektrische und magnetische Feld jedes Leiterelementes nur | 
in nachster Nahe von endlicher GréSe ist. Ist dies nicht der Fall, so werden nach 
denselben Formeln weitere Korrektionen berechnet. Die Annaherung an die gesuchte 
Lésung kann so beliebig weit getrieben werden. Der Konvergenzbeweis steht jedoch 
noch aus, Die bekannten Differentialgleichungen der Windungsverkettung ergeben 
sich als Sonderfall, wenn die Naherung mit dem zweiten Schritt abgebrochen wird. | 

ScHACHENMEIER. 
Theodore A. Hunter. The torques between cylindrical coils carrying 
rapidly varying alternating currents. Phys. Rev. (2) 25, 115—116, 1925, Nr. 1. 
Diese Arbeit ist eine Fortsetzung einer Untersuchung von W. A. Parlin (Phys. Rev. (2) 22, 
193, 1923), der die Drehmomente und Krafte zwischen Spulen, die von Hochfrequenz- 
strémen von 104 bis 107 Perioden durchflossen wurden, gemessen und gefunden hat, 
da8 in bestimmten Fallen die Krafte mit der Frequenz des Stromes.zunahmen, wenn 
andere Faktoren, wie Stromstarke, Spulenabstand usw. konstant gehalten wurden. 
Dieses Ergebnis war nach den klassischen Formeln Maxwells nicht vorauszusehen, 
und die Ursache und die Wirkung waren nicht offenkundig. In der vorliegenden 
Arbeit wurden Messungen der Drehmomente zwischen Spulen von verschiedenen Ab- 
messungen ausgefihrt fiir Stréme, deren Frequenzen von 10° bis 7.106 geandert 
wurden. Die Resultate Parlins wurden nach jeder Hinsicht bestatigt, jedoch eine 
andere Hrklarung davon gegeben. Die Messungen wurden mit Wellenlangen aus- 
gefihrt, die sich der Higenwellenlainge der Spulenkombination naherten. Die An- 
gaben lassen den Schlu8 zu, dab die Zunahme des Drehmomentes bei den kirzeren 


Wellenlangen der Wirkung der verteilten Kapazitaét der Spulenanordnung zugeschrieben | 
werden muh, i P. Tage 


L. 8S. Palmer and H. W. Forshaw. Coupling between two oscillatory circuits 
with some applications. Journ. Inst. Electr. Eng. 62, 895—900, 1924, Nr. 334 
In einer Kinleitung werden die bekannten Kopplungsarten zwischen zwei Kreisen 
erlautert. In einer Tabelle sind die Abhangigkeiten der beiden rCouplangaitg tee 
von den L C-Produkten tibersichtlich zusammengestellt. Aus der an sich bekannte 


Kopplung ganzlich unabhangig ist, werden zwei Anwendungsméglichkeiten von i 
bestimmter Weise gekoppelten Kreisen hergeleitet. a) Der Kmpfang zweier beliebige 
Frequenzen mit derselben Antenne, wobei die Abstimmung der einen Frequenz die 


zwischen den Réhren eines Hochfrequenzverstarkers, die eine einfache Einstellun 


~ 
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des ganzen Verstirkers auf eine beliebige Frequenz in einem gewissen Bereich er- 
moglichen sollen; dabei wird allerdings, wenn wirklich eine Vereinfachung erreicht 
werden soll, eine mechanische Verkettung von (nm + 1) Kondensatoren bei n Réhren 
notig. Auch hier lat sich der gleichzeitige und unabhangige Empfang zweier ver- 
' schiedener Frequenzen durchfiihren. SAMSON. 


F. Harms. Uber Schwingungskreise mit Kombination von induktiver 
und kapazitiver Kopplung. Phys. ZS. 26, 35—39, 1925, Nr.1. Es wird eine Sende- 
schaltung untersucht, die einen abstimmbaren Gitterkreis und Anodenkreis enthalt. 
Beide Kreise sind sowohl induktiv als auch kapazitiv miteinander gekoppelt. Die 
entstehenden Frequenzen werden berechnet und die Anschwingbedingungen unter- 
sucht. — Das Ergebnis ist, da8 von den méglichen zwei Schwingungen jeweils nur 
die eine oder die andere negative Dampfung haben kann und somit sich zu gréSeren 
Amplituden aufschaukeln kann. An einem bestimmten Beispiel wird gezeigt, wann 
die gréBere bzw. die kleinere Welle entsteht. Zum Vergleich werden die Verhaltnisse 
bei rein induktiver und kapazitiver Kopplung herangezogen. HaRDTKE, 


Heinrich Geffcken und Hans Richter. Verfeinerte Hochfrequenzmessung zu 
technischen Zwecken (Torkontrolle). ZS. f. techn. Phys. 5, 493—495, 1924, 
Nr. 11. Bei dem Nachweis von Metallteilen durch ihre EKinwirkung auf die Wechsel- 
stromgréfen einer Spule, die den Teil eines Schwingungskreises bildet, ist man bisher 
meist so vorgegangen, daf man den Nachweis der sehr geringen Veranderung der 
Higenfrequenz dieses Kreises immer weiter -verfeinerte. Die Verff. gehen einen 
anderen Weg, indem sie die Frequenzanderung als solche zu vergréfern suchen. Sie 


E ; d : 
nutzen die Erscheinung aus, da sich bei zwei gekoppelten Kreisen das an zwischen 


den beiden Kopplungsfrequenzen sehr gro$ machen laft. Sie koppeln demgema mit 
einem Roéhrengenerator einen Schwingungskreis, dessen Selbstinduktion als torbogen- 
artige Spule ausgebildet ist. Metallteile von Taschenuhrgréfe verursachen, wenn sie 
in das Feld dieser Spule gebracht werden, bei geniigend fester Kopplung ein Springen 
von der einen Kopplungsfrequenz in die andere. Der Frequenzsprung 148t sich durch 
einen Uberlagerer in einfacher Weise deutlich hérbar machen. SAMSON, 


H. Nukiyama and K. Kobayashi. On the Measurement of the Natural 
Frequency of an Inductance Coil at Audio-Frequency. Phil. Mag. (6) 48, 
962—971, 1924, Nr. 287. Die Briickenanordnung von Campbell wird gewohnlich zur 
Frequenzmessung benutzt, wobei eine Gegeninduktion und eine Kapazitat bekannt 
sein miissen. Die Verff. benutzten die gleiche Anordnung, um fir eine unbekannte 
Spule den Wert L C, (Cy = verteilte Eigenkapazitat) und daraus die Kigenfrequenz 


= sLe zu bestimmen. Dazu sind Einstellungen bei zwei verschiedenen be- 
2a \VL Cy 
kannten Frequenzen notig, die von den Verff. durch Vergleich mit Stimmgabeln fest- 
gelegt werden. Durch zwei weitere Messungen kann L eliminiert und Co unmittelbar 
bestimmt werden. Fir den Fall, da8 die Kinstellung infolge hohen Ohmschen Wider- 
standes der Selbstinduktionsspule zu unscharf wird, wird eine Abanderung der 
Campbellschen Anordnung angegeben, die ein vollkommenes Gleichgewicht in der 
Bricke ergibt. é ; Samson. 
Walter Albersheim. Oberschwingungen des Rohrensenders. Arch i 
Elektrot. 14, 42—74, 1924, Nr. 1. Wahrend beim einfachen Réhrensender die Ober- 


wellenamplituden nur etwa 1 Proz. der Grundamplitude ausmachen (nach Méller), 
40* , 
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kénnen (nach Glage und Edler) beim Zwischenkreissender resonanzartige Hr- 
scheinungen auftreten, bei denen die Oberwellen im Antennenkreis bis zur GroSen- | 
ordnung der Grundwelle selbst ansteigen. Verf. stellt sich daher die Aufgabe, die | 
Wellenform im Zwischenkreissender zu klaren und macht den Versuch, die Grund- | 
und Oberwellen des Schwingungsstromes angenahert zu berechnen. Eine strenge | 
Theorie scheitert an der Schwierigkeit, den gekriimmten Verlauf der Charakteristik | 
rechnerisch zu erfassen. Es wird daher so vorgegangen, daf die Kurvenform des 
Anodenstromes geschitzt und hieraus die Oberwellen des Arbeitsstromes bestimmt | 
werden. Dazu wird vorausgesetzt, dafS 1. der Schwingungsstrom, also auch die von | 
ihm gesteuerte Gitterspannung annahernd sinusférmig verlauft, 2. die Charakteristik | 
sich aus drei geradlinigen Teilen: Verriegelung—Anstieg—Sattigung zusammensetzt. 
Zur Berechnung der Schwingungsstréme werden zwei Verfahren angegeben: 1. die | 
komplexe Wechselstromrechnung, 2. die Kombination der Differentialgleichungen, die | 
sich ergeben, wenn man sich die Anodenstromkurve aus geradlinigen Teilstiicken 
zusammengesetzt denkt. Das zweite Verfahren wird dann fir den induktiv ge- | 
koppelten Zwischenkreissender durchgefiihrt. Die Ableitungen werden auf den kapazitiy 
gekoppelten Sender iibertragen. Die Proportionalitaétsfaktoren zwischen Anodenstrom 
und Schwingungsstromen werden berechnet und die Endformeln durch Naherungs- 
ausdriicke vereinfacht. Es zeigt sich, daB bei ganzzahligem Verhaltnis der Koppel- 
frequenzen @, und @, sehr starke Oberwellen méglich sind. Zum Schlu$ wird die 
fiir den Idealfall konzentrierter Kapazitaten und Selbstinduktionen zugeschnittene 
Rechnung in erster Naherung auf Antennen mit verteilter Selbstinduktion und 
Kapazitat angewandt. SAMSON. 


Walter Albersheim. Kritisches iber das Problem des Ziehens und seine 
Literatur. Arch. f. Elektrot. 14, 23—41, 1924, Nr.1. In einer zusammenfassenden 
Ubersicht tiber die Behandlung des Zwischenkreisrdhrensenders in der Literatur wird 
gezeigt, daB alle Autoren mehr oder weniger deutlich auf denselben Grundgleichungen 
fuben. Samtliche Losungen beschrianken sich auberdem auf schwach gedampfte Kreise, 
was allerdings ohne Belang ist, da praktisch alle vorkommenden Schwingungskreise 
nur geringe Dampfung haben. Im ibrigen lassen sich die Arbeiten in zwei Gruppen 
teilen: In der einen wird mit Dampfung 0 und unveranderlicher Steilheit der Réhren- 
charakteristik gerechnet (Hazeltine, Harms, Heegner, Méller und Pauli), in 
der zweiten mit konstanter Steilheit und variabler Dampfung (Rogowsky, Grosser, 
Rukop und Hausser-Gansswindt). Praktisch interessieren hauptsachlich drei 
Groen: 1, die Kinsatzstellen von Selbsterregung und Ziehschleife; 2. die Stromstirke 
im Schwingungskreis; 3. die Frequenz. Die Fragen zu 1. sind am vollstindigsten und | 
einfachsten bei Rogowski und Grosser beantwortet. Tir 2. folgt man am besten 
Harms und Moller, Punkt 3 ist von simtlichen Autoren behandelt. SAMSON. 


1 
| 


Hans Riegger und Ferdinand Trendelenburg. Uber die Verstarkung euckem 
Wellen, ZS. f. techn. Phys. 5, 495500, 1924, Nr.11. Die Schwierigkeit der Kas- | 
kadenverstarkung kurzer Wellen (unter 1000m) wird in einem theoretischen Teil ae 

erliutert. Die Folgerungen daraus fihren die Verff. zur Konstruktion abgestimmter 
Drosseln als Kopplungsorgane zwischen den Réhren; diese sogenannten Schwing- 
drosseln ergeben bei sehr geringer Higenkapazitat und hoher Selbstinduktion zusamme 
mit den Kapazititen der zugehdrigen Schaltelemente Eigenfrequenzen im Bereich de 
kurzen Wellen. — Im zweiten Teil wird eine Methode zur Messung des Verstarkungs- 
grades bei Hochfrequenz angegeben und mit ihrer Hilfe der Verstirkungsgrad eine 
mit den oben beschriebenen Drosseln ausgeriisteten Kaskade von vier Réhren bestimmt. 
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Bei Schwingdrosseln mit kiinstlich vermehrter Dampfung ergibt sich fiir eine Réhre 
ungefahr die Halfte der theoretisch méglichen Verstarkung 1/D (D = Durchgriff) in 
einem Bereich von etwa 350 bis 500m Wellenlange. Eine Kaskade mit schwach ge- 
dampften Drosseln zeigte gréBere Verstarkung, aber naturgemiS mit einem scharfen 
Maximum bei einer bestimmten Frequenz. Eine besondere Rohre mit sehr kleinem 
Durchgriff und geringem inneren Widerstand zeigte sich sehr giinstig. Auch fur 
noch kurzere Wellen wirksame Kaskaden lassen sich bauen; ein Dreirdhrenverstarker 
mit der erwahnten Réhre gab noch bei 70m Wellenlange eine 25 fache Gesamt- 
verstarkung. Uber Aufbau und Abmessungen der Drosseln werden genaue Angaben 
gemacht. Samson. 


Joseph Larmor. Why wireless Electric Rays can bend round the Earth. 
Phil. Mag. (6) 48, 1025—1036, 1924, Nr.288, Dez. Die Kriimmung der Wellenfront 
eines sich ausbreitenden elektrischen Strahles laBt sich erklaren, wenn man eine mit 
zunehmender Hohe wachsende Ausbreitungsgeschwindigkeit annimmt. Bei der Suche 
nach Vorgangen, die dies wahrscheinlich machen, kommen nach Ansicht des Verf. nur 
solche dielektrischer Natur in Frage; alle anderen Annahmen hatten zu starke Ab- 
schwachung oder Zerstreuung der Wellen zur Folge. Eine VergréSerung der Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit mit zunehmender Héhe erhalt der Verf., indem er den 
Ausbreitungsvyorgang in Hoéhen verlegt, wo die freie Weglinge der Ionen so gro8 ist, 
daB sie zwischen zwei ZusammenstiBen mehreren Perioden der elektrischen Feld- 
starkeschwankungen folgen kénnen. Danach wiirden die kurzen Wellen in geringerer 
Hohe laufen als die langen. Wenn man eine Hohe von 80 bis 100 km ansetzt (die 
aus Nordlichtbeobachtungen entnommen wird), so la8t sich die Betrachtung durch- 
fahren unter der Voraussetzung, da nur ein sehr geringer Bruchteil der dort vor- 
handenen Molekiile ionisiert ist. Mit der Folgerung, da auf Grund dieser Anschauung 
der ganze Ausbreitungsvorgang in einer relatiy diimnen Schicht der Atmosphare 
stattfinden mu, beschaftigt sich der Verf. in einer SchluSbetrachtung. SAMSON. 


Guido Anders. Empfangs- und Stérungsmessungen in der drahtlosen 
Telegraphie und Telephonie. Elektrot. ZS. 45, 14839—1442, 1924, Nr. 52. (Auszug 
aus einer amerikanischen Arbeit: Ralph Bown, Carl R. Englund und H. T. Friis, 
Radio Transmission Measurements.) Nach einem kurzen Hinweis auf die Wichtigkeit 
zuverlassiger Empfangs- und Stérungsmessungen wird die Methode der Verff. zur 
Messung von Empfangsfeldstarken erlautert. Sie verwenden im Gegensatz zu den 
meisten friiheren Autoren einen Rahmen wegen seiner gréSeren Handlichkeit und 
leichteren Eichbarkeit. Im ibrigen wird auch hier ein Hilfssender am Empfangsort 
benutzt; er beeinflu8t den Empfangskreis durch eine Widerstandskopplung. Die 
praktische Ausfihrung wird an zwei Beispielen von MeBanordnungen fiir-lange und 
fir kurze Wellen gezeigt; in letzterem Falle wird mit Zwischenfrequenz gearbeitet. 
Als MeBgerait des Hilfssenderstromes wird entweder ein Thermoelement oder ein 
Rohrenvoltmeter benutzt. Der MeBbereich geht von 100000 bis herab zu 10uV/m, 
als notwendige Feldstarke fir ausreichenden Telephonieempfang werden 200 bis 
300 uV/m angesehen. — Bei der Bestimmung der Luftstérungsstirke kann es sich 
naturgemaS nur um sehr rohe Messungen handeln. Das Verfahren benutzt eine in 
gesetzmaBiger Weise modulierte Hochfrequenz, die von dem Hilfssender erzeugt wird, 
und deren Starke so eingerichtet wird, da8 sie durch die Stérungsimpulse noch eben 
hindurchgehért werden kann. Messungen in London im Februar, die gleichzeitig 
mit Empfangsmessungen von Rocky Point in London auf Welle 5300 m ausgefihrt 
wurden, ergaben Stérungsfeldstarken zwischen 1 und 9uV/m. Das Verhiltnis der 
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fiir sicheren Empfang noétigen Feldstarke zur Storungsfeldstarke (das man aus | 
praktischen Griinden méglichst weit herabzudriicken suchen muf) wird fiir diesen | 
speziellen Fall zu 30 angegeben. SAMSON. 


George Lewis. Sensitive Radio-Frequency Relay. Journ. Amer. Inst. Electr. : 
Eng. 43, 1031—1033, 1924, Nr. 11. Das beschriebene Relais besteht aus einer Drei- | 
elektrodenréhre und einer Kontaktvorrichtung, die in der Réhre untergebracht ist | 
und durch die kinetische Energie der Elektronen betatigt wird. Die Anode ist ein | 
Draht, dessen Verlingerung infolge der Wirmeausdehnung auf einen Kontaktarm 
iibertragen wird. Das Material der Anode ist Chromnickel (wegen seines geeigneten | 
Ausdehnungskoeffizienten, des geringen Temperaturkoeffizienten des Widerstandes und 
seiner giinstigen mechanischen EKigenschaften). Durch elekrische Erhitzung wird die 
Anode auf etwa 600°C gebracht, um die Ausstrahlungsfahigkeit und damit die 
Schnelligkeit des Arbeitens zu erhdhen. Die Kontaktflaichen bestehen aus Wolfram, 
Wegen der Unterbringung im Vakuum kénnen verhaltnismaBig grobe Energien ohne 
Funken- oder Bogenbildung gesteuert werden. Die Rohre spricht; naturgemaS auf | 
beliebige Frequenzen an, kann also auch direkt als Verstarker oder in anderer 

Funktion in eine Empfangsanordnung fir drahtlose Telegraphie eingeschaltet werden, 

Uber die erreichbare Telegraphiergeschwindigkeit wird keine Angabe gemacht. 

Kinen Anhaltspunkt gibt lediglich die Mitteilung, daS die Réhre in einer Art Selbst- | 
unterbrecherschaltung (wobei der Kontakt die Vorheizung der Anode unterbricht) | 
bis zu 20 Unterbrechungen in der Sekunde ergibt. SAMSON, | 


Otto Betz. Héhe der Rundfunkantennen. HElektrot. ZS. 46, 148—150, 1925, 
Nr.5. Beim Empfang mit Kristalldetektor wird die vom Detektorkreis aufgenommene 
Energie und damit die Lautstarke ein Maximum, wenn die durch die Kopplung ent- 
stehende Zunahme Ry des Antennenwiderstandes gleich der Summe von Verlust- 
widerstand R, und Strahlungswiderstand R, der Antenne ist. Sie wiachst ferner 
mit der wirksamen Hohe der Antenne, solange die Strom- und Spannungsverhiltnisse 


als quasistationar zu betrachten sind (n<4), Die Zunahme an Lautstarke bei 


Vergroferung der wirksamen Héhe der Antenne fallt um so mehr ins Gewicht, je 
groSer Rf, ist. Ist R, = 0, so ist die von -der Antenne aufgenommene Leistung 
unabhangig von ihrer Hohe, wenn stets Rp = R, ist. — Anders liegen die Ver- 
haltnisse bei Réhrenempfang ohne Rickkopplung auf die Antenne, wenn der Gitter- 
strom verschwindet. Die Rohre nimmt dann keine Leistung aus dem Strahlungsfelde 
auf, die Lautstarke hingt nur von der GréSe der Spannung zwischen Gitter und 
Kathode ab. Es ist 

yee PR eat OH cael 


GFR Sets hy 
R, + (405) 
wo L die Selbstinduktion der Gitterspule, Ey die Feldstarkenamplitude bedeutet. 


; > ; 5 A 
Vox wird ein Maximum fir h = 70" VR,. Fir R, = 90Ohm und 4 = 400m wird 
Ze —oO mn. 
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Rudolf Franke. Grundlagen einer Sehaltungslehre. ZS. f. Fernmeldetechn. 2, 


162—166, 181—184, 203—206, 1921, Nr.9, 10, 11; 8, 17—19, 33—38, 49—56, 1929, 
Nr. 2, 3, 4; 5, 1—5, 10—15, 1924, Nr.1 und 2. ScHuEL. 


A. I. Macnaughton. Some notes on insulating papers. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 62, 929—931, 1924, Nr. 335. Die Abhandlung gibt in groBen Ziigen einen Uber- 


12. Drahtlose Telegraphie; 13. Schwachstrom-; 14. Starkstromtechnik. 631 


blick tiber die Papierherstellung im allgemeinen; irgendwelche neuen Gesichtspunkte 
treten nicht hervor, Ganz kurz wird zum SchluB8 besprochen, worauf es insbesondere 
fir Papier zu Isolationszwecken ankommt; wichtig ist volliige Reinheit von festen, 
vor allem von metallischen Bestandteilen. BoEDEKER. 


George 0. Squier. The application of radio engineering principles to sub- 
marine telegraph cables, Journ. Frankl. Inst. 198, 29—56, 1924, Nr.1. Der 
Verf. hatte schon frither (vgl. diese Ber. 4, 1238, 1923) ein Telegraphieralphabet fiir 
Seetelegraphenkabel vorgeschlagen, bei dem ein sinusférmiger Wechselstrom dauernd 
uber das Kabel tbertragen wird, dessen einzelne Halbwellen verschiedene Amplituden 
haben, je nachdem, ob sie einen Punkt, einen Strich oder eine Pause bedeuten. Die 
Vorziige dieses Systems werden erneut dargestellt, dariiber hinaus wird ein Sender 
und ein Empfanger, die fiir dieses Alphabet eingerichtet sind, beschrieben. Der 
Sender enthalt einen ringférmigen Schleifwiderstand, an zwei diametral gegeniiber- 
legenden Punkten wird die Spannung zugefiihrt; die beiden Schleifkontakte, an denen 
Kabel und Erde liegen, laufen mit 180° Phasenverschiebung hintereinander um. Diese 
Kontakte und der Lochstreifen werden von der gleichen Motorwelle aus bewegt, 
so da die Anderung der Amplitude im Takte der Zeichen, die durch Vorschaltung 
von Widerstanden erfolgt, genau wahrend des Durchgangs des Stromes durch Null 
geschieht. Der Empfanger benutzt ein Drehspulrelais, dessen Bewegungen die Gitter- 
spannung von Hlektronenrdéhren beeinflussen; er liefert direkt lesbare Morseschrift 
(wobei aber Striche und Punkte durch Zacken verschiedener Hohe dargestellt werden) 
und kann auch als Druckempfanger ausgebildet werden. SALINGER. 


Georg Lammeraner. Ein graphisches Verfahren zur Bestimmung des 
Kippmoments der Synchronmaschine. Elektrot. u. Maschinenb. 42, 614—617, 
1924, Nr.42. Durch Verkniipfung des Vektordiagramms mit der Leerlaufcharakteristik 
wird ein Verfahren angegeben, um das Verhalten der Synchronmaschine mit aus- 
sepragten Polen bei gegebener Erregung und Klemmenspannung unter Berticksichtigung 
der veranderlichen Hisensattigung vorauszubestimmen. FRAENCKEL. 


Karl Metzler. Die mittlere Schubspannung bei Gleichstrommaschinen. 
Elektrot. u. Maschinenb. 42, 649—658, 669—673, 1924, Nr. 45 u. 46. Die mittlere 
Schubspannung einer Dynamomaschine ist durch das Produkt aus der mittleren 
Induktion im Luftspalt und dem Strombelag gegeben; diese sind begrenzt durch 
die Induktion in den Zahnen und die Stromdichte im Kupfer. Es wird zunachst fir 
kleine zweipolige Maschinen bis zu 15cm Durchmesser und dann fir mehrpolige 
Maschinen bis zu 3m Durchmesser der Verlauf der GréSen und der mittleren Schub- 
spannung als Funktion des Durchmessers abgeleitet und dann der Gang des Entwurfs 
un einem Beispiel gezeigt. FRAENCKEL. 


E. Lasswitz. Die Bemessung der Wellen elektrischer Maschinen. Elektrot. 
ZS. 45, 1205—1208, 1924, Nr.45. Die Berechnung der Wellen auf Durchbiegung und 
sritische Drehzahl unter Beriicksichtigung des durch die Lagerabnutzung entstehenden 
sinseitigen magnetischen Zuges und der besonderen Anforderungen an die Wellen 
slektrischer Maschinen wird mit Hilfe von Nomogrammen durchgefihrt. FRABNCKEL. 


Roy A. Shetzline. Equivalent Single-Phase Networks for Calculating 
Short-Cirecuit Currents due to Grounds on Three-Phase Star Grounded 
ystems. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 1014—1020, 1924, Nr.11. Der einphasige 
ee abies der bei Erdschlu8 eines Dreiphasensystems mit geerdetem Nullpunkt 
ntsteht und dessen Kenntnis fiir die Stérung von Schwachstromleitungen und in 


ee 
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Verbindung mit dem Belastungsstrom fiir die genaue Hinstellung der Ausléserelais 
wichtig ist, verlauft allgemein auf verschiedenen Bahnen, teils direkt tber den 
geerdeten Leiter zur Erdung des Kraftwerks, teils tiber die Transformatoren der | 
Verbraucher und iiber die ungeerdeten Leiter zum Kraftwerk. Die Berechnung wird 
auf Grund des Superpositionsprinzips durchgefihrt und einphasige Ersatzschemata | 
fir die wichtigsten Schaltungen von Dreiphasengeneratoren und Transformatoren | 
fir den vorliegenden Zweck aufgestellt. Die Durchrechnung eines Beispiels einer | 
Kraftiibertragung mit zwei Spannungsstufen und vier Kraftwerken, deren Netze in | 
drei Punkten verbunden sind, erlautert den Gang der Rechnung und zeigt, daf die | 
vielfach verwendete vereinfachte Rechnungsart auf Grund eines einpoligen Strom- 
kreises gegen Erde recht falsche Ergebnisse liefern kann. FRAENCKEL. | 


Herbert Bristol Dwight. The Direct Method of Calculation of Capacitance 
of Conductors. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 1034—1039, 1924, Nr. 11. Fur 
Mehrleitersysteme mit zylindrischen Leitern wird eine direkte Berechnung der Kapa- 
zitat abgeleitet, die von der geometrischen Form der Leiter ausgeht und die Ladungs- 
verteilung auf dem Umfang zusammensetzt aus einer gleichmafig verteilten Grund- 
ladung und einer unendlichen Zahl daribergelagerter Ladungen nach einer 
Fourierschen Reihe. Die Berechnung wird angewendet auf die Beispiele der 
Kapazitat zweier paralleler Zylinder, und auf die Kapazitat zwischen dem Mantel und 
den Leitern bei Zwei- und Dreileiterkabeln. FRAENCKEL. | 


T. S. Taylor. Repeated Thermal Expansions and Contractions. Their 
Effect on Long Armature Coil Insulations. Journ, Amer. Inst. Electr. Eng. 
43, 1047—1050, 1924,.Nr.11. Um festzustellen, inwieweit die ungleiche Warme- 
ausdehnung der Leiter, ihrer Isolation und der Eisenbleche bei Generatoren von sehr | 
groBer Lange die Lebensdauer der Isolation beeinflu8t, wurde~ein Versuchskérper | 
mit acht Leitern in vier Nuten yon etwa 3m Lange einer Dauerprobe unterworfen, 
bei der die Leiter periodisch in je einer Stunde erst erhitzt und dann 
abgekihlt wurden. Dabei wurde erst der Unterschied der mittleren Temperaturen 
im warmen und abgekthlten Zustand auf 75°C, dann auf*100, 130 und 160°C ein- 
gestellt. Nach 11736 solcher Belastungen hielt die Isolation, die fiir 13000 Volt be- 
stimmt war, noch 37000 Volt aus, es zeigten sich keine Stellen an den Kihlkanalen, an 
denen die Isolation geknickt war. Das Papier erschien zum Teil geschwarzt, besonders 
an den Stellen, wo die Kihlluft aus den Kanialen zutritt, wahrend es dort, wo die 


Isolation am Hisen anliegt, nur gebraunt war. — Der gréSte Unterschied in der 
Langenanderung betrug etwa 5mm. 


FRAENCKEL. 


Friedrich Miillmer, Stromkrafte in Transformatorwicklungen. Elektrot. 
u. Maschinenb. 42, 679—685, 1924, Nr. 47. Es werden Beziehungen fiir die radialen 
Druckkrafte von Transformatorspulen und fiir die bei unsymmetrischer Lage de 
Spulen entstehenden axialen Schubkrafte zunichst ohne Riicksicht auf das Eisen abt 
geleitet und Kurven zum Gebrauch-der Formeln aufgestellt. Der Einflu8 des Eisens 


wird dann durch Spiegelbilder angenihert beriicksichtigt und dessen iiberwiegender 
Kinflu8 an einigen Beispielen gezeigt. 


Otto Miiller. Die medizinische Réntgentechnik. Helios 81, 73—77, 85—90, 


97—102, 1925, Nr.7, 8, 9. ScHEEL 


I. Palugyay. Die praktische Anwendung des Holzknechtschen Dosimeters 
zur Messung der Oberflachendosis in der Tiefentherapie. Strahlentherapi 
19, 172—184, 1925, Nr.1. Durch vergleichende biologische Versuche wird bewiesen 


. 
P. 
‘. 
J 
- 


14. Starkstromtechnik; 16. Elektromedizin. 633 


daS bei Verwendung eines Holzknechtschen Dosimeters unter HKinhaltung der be- 
sprochenen VorsichtsmaBregeln eine gréfere Genauigkeit erzielt wird als bei der Zeit- 
dosierung. GLOCKER. 


H. Behnken. Die Vereinheitlichung der Réntgenstrahlen-Dosismessung 
und die Kichung von Dosismessern. ZS. f. techn. Phys. 5, 3—16, 1924, Nr. 1. 
‘HH. Behnken. Die Vereinheitlichung der Réntgenstrahlen-Dosismessung. 
Phys. ZS. 24, 474, 1923, Nr. 21/22. 
‘HH. Behnken. Uber die Vereinheitlichung der Réntgen-Dosismessung. 
ZS. f. Réntgenologie 3, 295, 1923. 
‘H. Behnken. Die EKichung von Dosismessern in absolutem MaSe in der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Verh. d. D. Réntgenges. 15, 92, 
1924. Diese Arbeiten behandeln die in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 
ausgearbeitete Methode zur Eichung von Réntgendosismessern in absolutem Mabe. 
-Gemeinsam mit der Deutschen Réntgengesellschaft wurde der Definition der absoluten 
Dosiseinheit foleender Wortlaut gegeben: ,,Die absolute Kinheit der Réntgenstrahlen- 
dosis wird von der Réntgenstrahlenenergiemenge geliefert, die bei der Bestrahlung 
von leem Luft von 18°C Temperatur und 760mm Quecksilberdruck bei voller Aus- 
nutzung der in der Luft gebildeten Elektronen und bei Ausschaltung von Wand- 
-wirkungen eine so starke Leitfahigkeit erzeugt, daB die bei Sattigungsstrom gemessene 
Elektrizitatsmenge eine elektrostatische Einheit betragt. Die Einheit der Dosis wird 
ein »Réntgen« genannt und mit »R« bezeichnet.“ Zur Messung in solchen Einheiten 
dient eine Jonisierungskammer besonderer Form, die mit Druckluft von 6 bis 10 Atmo- 
spharen gefillt ist, um die Bahnen der durch die Strahlen ausgelésten schnellen Elek- 
tronen abzukirzen, so da sie in der relativ kleinen Kammer ihre volle Jonisierungs- 
fahigkeit zur Geltung bringen. Durch Schutzelektroden werden die am Eintritts- und 
Austrittsfenster der Kammer ausgelosten Elektronen vom eigentlichen MeSvolumen 
ferngehalten und somit Wandwirkungen ausgeschaltet. Da in einer solchen Kammer 
die lonisierung durch Rontgenstrahlen dem Druck proportional ansteigt, kann aus 
derartigen Ionisationsmessungen die absolute Dosis gemal obiger Definition gemessen 
werden. Die Eichung praktisch gebrauchter Dosismesser mu im allgemeinen fir 
verschiedene Strahlenqualitaten (definiert durch die ungefahre Spannung am Rontgen- 
rohr und die Filterung) besonders erfolgen. BEHNKEN. 


H. Holthusen. Zur Auswahl des Hinheitsmafes in der Rontgendosimetrie. 
Strahlentherapie 19, 185—192, 1925, Nr. 1. Selbst bei Zuriickfiihrung der Réntgen- 
dosismessung auf die elektrostatische Hinheit e der bei der Jonisation transportierten 
Elektrizitatsmenge bestehen sehr grofe Unterschiede in den Werten fir die Erythem- 
dosis: Friedrich 170¢, Szillard 1360e, Duane 1700e. Solomon schlagt-daher 
die Eichung der Roéntgendosimeter mit Radium-y-Strahlen vor. Verf. fihrt die hier- | 
gegen bestehenden Bedenken auf und begriindet den von der Deutschen Roéntgen- 
gesellschaft 1924 gefaBten Beschlu8 der Hichung, die Rontgenstrahlen-Ionisation in 
einer Luftdruckkammer zugrunde zu legen, unter Kinfihrung der Kinheit ,,Rontgen“, 


welche von Solomon in anderer Definition fir die Kichung mit Radium angewandt 
GLOOCKER. 


wird. 
K. Staunig und 0. Fritz. Die Standardisierung der Réntgendosismessung. 
Strahlentherapie 19, 193—198, 1925, Nr. 1. Die Verff. widerlegen die von Kistner 
kirzlich gegen die Genauigkeit des Spektrometers von March, Staunig und Fritz 
erhobenen Einwendungen. Als erreichbare Genauigkeit fiir das neue Modell sind 
T1000 A.-E. angegeben. GLOCKER. 


2 


; 


a 
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Mannl. Neue Formen der Radialblenden. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr, 


32, 19—20, 2. KongreBheft, 1925. Beschreibung einer sternformigen Streustrahlen- | 
blende fiir die Zwecke der medizinischen Réntgendurchleuchtung; benutzt wird nur | 
der periphere Teil der rotierenden Blende. GLOCKER, | 


P.A. Schultz. Uber ein einfaches Mittel bei der Strahlentherapie. Fortschr, | 
a. d. Geb. d. Rontgenstr. 82, 33—35, 2. KongreBheft, 1925. Mit einem Aktinometer von ) 
Linke wird der ultraviolette Anteil der Strahlung einer Quecksilberdampfquarzlampe | 
untersucht und festgestellt, dab er mit zanehmender Wattbelastung betrachtlich abnimmt. | 
Dasselbe gilt auch bei zanehmender Entfernung vom Brenner. Auf diese Beobachtung | 
wird ein indirektes Dosierungsverfahren gegriindet, bei welchem nur die Kenntnis der | 
Brennerspannung, der Entfernung und der Bestrahlungszeit erforderlich ist. Bei langerer 
Benutzung eines Brenners nimmt der prozentuale Gehalt an ultravioletten Strahlen 
ab; als Ursache ergibt sich eine Verschlechterung des Vakuums, welche durch vakuum- 
dichte Kinschmelzung der stromzufiihrenden Drahte vermieden werden kann. GLOCKER, 


P. A. Schultz. Uber ein einfaches Hilfsmittel bei der Strahlentherapie. | 
Phys. ZS. 25, 573—575, 1924, Nr. 21. Siehe das vorhergehende Referat. GLOCKER. 


Rump. Messungen an Roéntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb, d. Rontgenstr. 32, 
36, 2. KongreBheft, 1925. Gleichzeitige Messungen der Ionisationswirkung und der 
Fluoreszenzintensitat eines Leuchtschirms an gefilterten Strahlen verschiedener Harte 
ergeben fiir die Ionisationswirkung ein Minimum bei 0,3 A.-E., welches auch bei 
Reduktion der Messung auf absorbierte Energie bestehen bleibt. Nach den bisherigen 
Erfahrungen ist die biologische Wirkung proportional mit der Fluoreszenzwirkung 
des Leuchtschirms. GLOCKER. 


F. R. Rother. Uber die Messung der am Réntgenrohr liegenden Spannung. 
Fortschr. a, d. Geb. d. Rontgenstr. 32, 37—40, 2. KongreBheft, 1925. Angabe einer Hin- 
richtung zur Messung der Hochspannung an Gleichspannungsréntgenapparaten, welche | 
darin besteht, daf mit einem Milliamperemeter der durch einen zur Réntgenrdhre 
parallel liegenden, hochohmigen Widerstand bekannter Gréfe flieBende Strom ge- 
messen wird. GLOCKER. 


A. Bouwers. Eine neue Rintgenréhre aus Metall. Fortschr. a. d. Geb. dv 
Réntgenstr. $2, 41—43, 2. KongreBheft, 1925. Beschreibung einer Gliihkathodenréhre 
von zylindrischer Gestalt, bei der die metallische AuBenflache geerdet ist, so daB das 
zu untersuchende Objekt auSerordentlich nahe an die Antikathode herangebracht 
werden kann. Der Kathodenteil besteht aus einer Chrom-Hisenlegierung, welche direkt | 
mit Glas verschmolzen wird. Durch einen Bleimantel, welcher die ganze Rohre um 
gibt, wird erreicht, daf die Rontgenstrahlen nur an einer Stelle austreten kénnen; 
trotz einer Abschirmung von 7mm Bleidicke tibersteigt das Gewicht 11/,kg nicht. | 
Da die Roéntgenstrahlen senkrecht von der Antikathode austreten, ist die wahrend des 


Betriebes etwa auftretende Korrosion. der Antikathodenflache ohne Einflu8 auf die 
Strahlenausbeute. c 


0. Braun. Fehlerquellen bei ionometrischen Messungen. Fortschr. a. d. 
Geb. d, Réntgenstr. 32, 43—45, 2. Kongrebheft, 1925. Zusammenstellung der wichtigsten 


Fehlerquellen (Krdung, Lagerung der Ionisationskammer im streuenden Medium, Art 
und Grobe des Phantoms). 


R. Thaller. Uber die Abhangigkeit der von Coolidgeréhren ausgesandten 
Strahlenintensitat von der Stromstarke. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 32. 
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45—47, 2. KongreBheft, 1925. Es wird nachgewiesen, dai bei einer Mediardhre die 
ionometrisch gemessene Intensitat bei 60 kV effektiv bis zu einer Belastung von 110mA 
proportional der Stromstirke verlauft. Anders lautende Versuchsergebnisse sind mit 
falscher Messung der Réhrenspannung (Messung der Primarspannung des Trans- 
formators mittels Voltmeters bei starkem Spannungsabfall im Transformator) zu 
erklaren. GLOCKER. 


W. Hofmann und A. Wélfel. Mediaréhre und Doppelfokusréhre. Fortschr, 
a, d. Geb. d. Réntgenstr. 38, 105—110, 1925, Nr.1. In Erwiderung auf eine Arbeit 
von Thaller (Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 32, 443, 1924) wird mitgeteilt, daB 
bei Belastung einer Doppelfokusréhre mit 100 mA und 50 kVeff. zwar eine merk- 
liche Unschiarfe entsteht, da aber bei der zum Vergleich benutzten Mediaréhre mit 
strichformigem ‘Brennfleck ein Anstechen des Brennfleckes durch allzu groBe Er- 
hitzung eintritt. Der scharfe Fokus der Dofokréhre wird neuerdings fiir 20 mA Be- 
lastung statt fiir 10 mA dimensioniert. GLOCKER. 


H. Holfelder. Kann eine weitere Steigerung der Ausmafe im Bau von 
Rontgenapparaturen in bezug auf die sekundare Stromspannung fir die 
medizinische Tiefentherapie oder in bezug auf die sekundare Strom- 
starke fir die medizinische Réntgendiagnostik noch von Nutzen sein? 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 38, 76—80, 1925, Nr. 1. Der Verf. begriindet seinen 
Standpunkt, da8 durch eine weitere Steigerung der Spannung der Therapieapparate 
tiber 250kV hinaus ein wesentlicher Fortschritt m~der Tiefentherapie nicht erreicht 
werden kann und da die von Rontgenarzten erhobene Forderung nach weiterer 
Spannungserhohung unbegriindet sei. Ebenso wirde eine Erhohung der Stromstarke 
bei Momentaufnahmen iiber die tiblichen Werte von 100 bis 150 mA keine Verbesserung 
der Roéntgendiagnostik mit sich bringen. GLOCKER. 


H. G@uthmann. Direkt anzeigende bzw. selbstanzeigende Photometer. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 338, 90—99, 1925, Nr.1. In der Verfolgung von 
Untersuchungen iiber die physikalischen Grundlagen der Lichttherapie wurde der 
Verf. zur Konstruktion eines selbstregistrierenden Photometers zur Messung der 
Schwarzung von photographischen Platten gefiihrt, dessen Hauptbestandteil eine im 
Vakuum untergebrachte Thermosaule bildet. GLOCKER. 


H. Franke. Uber die grundsatzliche Bedeutung einer fir jede Belastung 
scharf zeichnenden Rohre. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 38, 111—116, 
1925, Nr. 1. Der Verf. widerspricht der Annahme, daf fir Schnellaufnahmen mit 
hoher Belastung ein breiter Brennfleck geniige, oder daB bei Verwendung einer Bucky- 
blende eine scharf zeichnende Rodhre entbehrlich sei. Er weist auf eine Pseudo- 
scharfe hin, welche besonders bei ringférmigem Brennfleck entsteht und die wahre 
Struktur des Objektes nicht wiedergibt. Die Priifung geeigneter BrennfleckgréSen 
erfolgt am besten durch Aufnahme einer Skeletthand. GLOCKER. 


H. Franke. Einige Betrachtungen tiber die photographischen Grund- 
lagen des Réntgenbildes. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 38, 117—123, 1925, 
Nr. 1. Der Verf. iibertragt die Beobachtungen von Goldberg tiber den Aufbau des 
photographischen Bildes auf die Verhaltnisse der medizinischen Réntgenaufnahmen. 
Die Fortschritte bei Verwendung doppeltbegossener Filme liegen zum Teil auch in 
jer steilen Gradation infolge der Addition zweier Schwarzungen. Doppelfilme konnen 
Jaher mit harteren Strahlen belichtet werden und geben doch noch gute Bilder. Auf 
liese Weise ergibt sich eine weitere Abkirzung der Expositionszeit. GLOCKER. 
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M. Ratkoczi. Schutzkasten fir den Durchleuchter. Fortschr. a. d. Geb. d| 
Réntgenstr. 38, 103—104, 1925, Nr.1. Beschreibung eines mit Blei beschlagenen Holz-) 
kastens zum Schutze des Réntgenarztes bei Durchleuchtungen. GLOCKER.| 


H. Holthusen. Uber die Dessauersche Punktwarmehypothese. Strahlen-} 
therapie 19, 285—306, 1925, Nr.2. Der Verf. halt die Beweisfiihrung Dessauers,) 
da8 die Punktwarmehypothese als letzte Méglichkeit der Erklarung der biologischen 
Réntgenstrahlenwirkung ibrigbleibt, nicht fiir zwingend, da sich einzelne Beob-} 
achtungen mit ihr im Widerspruch befinden. Ehe sich die Punktwarmehypothese} 
nicht auf irgend eine praktische Beobachtung stiitzen kann, muf ihr die Berechtigung; 
abgesprochen werden. Die von Dessauer gezogenen Konsequenzen der Punktwarme-} 
hypothese hangen, soweit sie die Parallelitat von Warme- und Strahlenschadigungy 
betreffen, nicht davon ab, ob der Punktwarmehypothese selbst reale Bedeutung} 
zukommt. GLOCKER.| 


— 


| 


& 


F. Dessauer. Uber die allgemeinen Bedingungen fiir Hypothesenbildung 
in der Réntgentherapie. Strahlentherapie 19, 403—412, 1925, Nr.2. Erwiderungy 
auf die Kinwendungen von Heidenhain gegen die Punktwarmehypothese. (Strahlen- 
therapie 18, 496, 1924.) GLOCKER. 


L. Baumeister. MeStechnik in der Tiefentherapie. Strahlentherapie 19, 335) 
—338, 1925, Nr.2. Angabe einer Vorrichtung zur Eichung von [ontoquantimeterni 
mit Hilfe von Radiumpraparaten und Hinweis auf die Verminderung der Tiefendosis 
beim Vorhandensein von Lufteinschlissen im Phantom. GLOOCKER. 


E. Huth. Isodosen verschiedener Radium- und Mesothoriumpraparate 
und Praparate-Kombinationen und ihre Anwendung~in der Strahlen 
therapie. Strahlentherapie 19, 358—382, 1925, Nr.2. Mit der von Friedrich undi 
Glasser angegebenen JonisationsmeBvorrichtung wird die Verteilung der Gamma 
strahlenintensitat in der Umgebung von radioaktiven Praparaten der verschiedenen 
in der Radiumtherapie gebrauchlichen Formen ausgemessen. Um Isodosen angeben ft 
zu kénnen, ist es notwendig, daB die Praparateréhrchen von dem aktiven Salz gleich-+ 
mabig gefillt sind. : GLOCKER. 


E. Lorenz und B. Rajewsky. Zur Frage der Qualifizierung von Réntgen 
strahlen. Strahlentherapie 19, 349—357, 1925, Nr.2. Die Verff. wenden sich gege’ 
den Vorschlag von Glasser, die Harte von Therapiestrahlungen durch Angabe deri 
prozentualen Tiefendosis zu charakterisieren mit der Begriindung, da8 Gleichheit de: 
prozentualen Tiefendosis noch nicht gleiche Zusammensetzung des Strahlengemisches 
bedeutet, und da die GréBe der prozentualen Tiefendosis auSerdem von den Be 
strahlungsbedingungen (FeldgréBe, Fokusdistanz) abhangig sei. Die Verff. empfehlen 
die Bestimmung der Harte durch Messung des Schwachungskoeffizienten in Alumini mi 
und ermitteln hieraus den fiir die Bestrahlung wichtigen Schwachungskoeffizienten fi 
Wasser mit Hilfe einer Tabelle. Den Schlu8 bildet eine langere Auseinandersetzung 
mit Kistner uber den Begriff der praktisch homogenen Strahlung. GLOCKER 


Heinrich Chantraine und Gottlieb Marum. Gleichspannungsmaschine und 
Siemens-MeSgerat. Strablentherapie 19, 339—348, 1925, Nr.2, Die von den 
Réntgenfirmen angegebene Tiefendosis von 32 bis 36Proz, fir die neuen Gleich 
spannungsmaschinen wurde mit dem Siemensdosimeter gemessen. Eine Vergleichung: 
des letzteren mit dem Jontoquantimeter, sowie eine Prifung der EKichkurve des 
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Siemensdosimeters durch Ermittlung der Ausschlige bei Variierung der Fokus- 
listanz ergibt, da bei dem Siemensmefgeriit bei groBer Straklenintensitit die An- 
yaben zu niedrig und daher die Tiefendosis zu groB gefunden wird. Fir einen 
Gleichspannungsapparat iblicher Bauart ergibt sich bei richtiger Messung nur eine 
Tiefendosis von 23 Proz., also nur wenig mehr, als bei den bisher verwendeten 
Therapieapparaten mit intermittierendem Gleichstrom. GLOCKER. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


M. H. Trytten. The extinction coefficients of certain liquids and Drude’s 
friction“ term. Phys. Rev. (2) 25, 113, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Beim Aufstellen der Gleichung der Bewegung des Elektrons in einem absorbierenden 
Medium wandte Drude einen Ausdruck an, um die Reibung in Rechnung ziehen zu 
<Onnen. Beim Ausarbeiten des Extinktionskoeffizienten fiir Wellenlangen des sicht- 
paren Spektrums wurde eine Methode gefunden, um diesen Wert zu bestimmen. Es 
wurde festgestellt, daB die Menge 7, welche er als Proportionalitatskonstante zwischen 
lem der Bewegung des Elektrons entgegenwirkenden Widerstand und der ersten 
Kraft der Geschwindigkeit annimmt, keine konstante ist, sondern eine mit der Frequenz 
ich andernde GréSe zu sein scheint. Kurven, welche die Anderungen von r mit sich 
inderndem 4 zeigen, wurden fir fiinf Lésungen erhalten, ebenfalls Kurven fiir den 
ixtinktionskoeffizienten fiir die Reihe des sichtbaren Spektrums. GUMPRICH. 


Dtto Halpern. Uber die Verwendung von selektivy durchlassigen Spiegeln 
n der Strahlungstheorie. Ann. d. Phys. (4) 72, 516—518, 1923, Nr. 23. Berichtigung 
ybenda 74, 458, 1924, Nr. 13. AALPERN. 


Norbert Herz. Allgemeine Theorie zentrierter Linsensysteme. IV und 688. 
seipzig und Wien, Franz Deuticke, 1924. Allen seinen Betrachtungen legt Verf. 
is Koordinaten eines Lichtstrahls zwei Richtungskosinusse und zwei gewisse Funk- 
ionen zugrunde, die die Eigenschaft haben, langs des ganzen Verlaufs des Licht- 
trahles in ein und demselben Medium konstant zu sein. In diesen Koordinaten driickt 
ich das Brechungsgesetz in Form einer Invariante aus, auflerdem berechnen sich die 
<oordinaten des Strahles nach seinem Durchgang durch das Linsensystem, das be- 
iebig viele Flachen haben kann, als lineare Funktionen des Strahles vor seinem Kin- 
ritt in das System. Diese Beziehungen sind schon yon Max Lange in 4hnlicher 
form abgeleitet worden (Vereinfachte Formeln fiir die Durehrechnung optischer 
yysteme, 1909 und ZS. f. Instrkde. 41, 121, 1921); jedoch sind bei Lange diese 
‘ormeln Endresultate, wohingegen Verf. auf ihnen seine Theorie aufbaut. Er ent- 
vickelt Durchrechnungsformeln und Rechenschemas und leitet die bekannten Gesetze 
er geometrischen Optik von diesem neuen Gesichtspunkt aus ab. Seine Untersuchungen 
mfassen dabei auch den Fall windschiefer Strahlen. Auch die Fehlertheorie wird in 
in ganz neues Gewand gekleidet. - Friteen. 
V. Anderson. On the principle of Huygens. Phil. Mag. (6) 49, 422—426, 1925, 
Ir.290. Die von Kirchhoff aufgestellte Gleichung uber die Lichtunterbrechung 5) 
n einem Punkte O wird von Verf. im Verhaltnis zu den Werten von s iiber einer O 
mgebenden, dichten Oberflache S analytisch untersucht. Dabei schickt er voraus, 
aB es bei der Betrachtung einer Anzahl ek ee ie Probleme geniige, die 
Bite Lichtwelle durch den Wert s = — =f (¢— =) als gegeben anzunehmen. 


o = die Entfernung zwischen dS und ii ; GUMPRICH. 
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Sir Arthur Schuster. On the Total Reflexion of Light. Proc. Roy. Soc. London (A) 
107, 15—30, 1925, Nr.741. Das in das optisch dimnere Medium eintretende Licht, bei 
oder jenseits des kritischen Winkels, ruft nahe der Grenze der brechenden Oberflache 
eine strahlenbrechende Wirkung hervor. Die analytischen Bedingungen des Problems 
sind bei beginnender Totalreflexion dieselben, die angewandt worden sind bei dem in} 
den geometrischen Schatten einer undurchsichtigen Wand eintretenden Licht. Das 
abgelenkte Licht, das seine Energie von dem einfallenden Strahl ableitet, mu$ di 

Intensitat des reflektierenden Lichtes vermindern, woraus folgt, dal im wahrster 
Sinne des Wortes keine Totalreflexion stattfinden kann. Die durch die Strahlen- 
brechung in den Zwischenraum hinein zerstreute Totalenergie nimmt zu proportiona 

der Quadratwurzel aus der Lange der brechenden Oberflache, gemessen in der Einfalls} 
ebene. Das Verhiltnis der durch die Strahlenbrechung zerstreuten Energie zu den 
Totalenergie des einfallenden Lichtes ist umgekehrt proportional der Quadratwurze 
aus der Linge der brechenden Oberflache, und strebt mit zunehmender GroSe der 
brechenden Oberfliche dem Wert 0 zu. Bei dem kritischen Winkel belauft sich da 

durch die Strahlenbrechung zerstreute Licht auf ungefahr 1 Proz. des einfallendenj 
Lichtes, wenn die Lange der brechenden Oberflache 3 cm betragt. GUMPRICH/ 


Irmgard Eisele. Uber die Abhangigkeit des Brechungsexponenten einiger 
organischer Flissigkeiten vom Druck. Ann. d. Phys. (4) 76, 396—402, 1925. 
Nr.4. Uber die Apparatur vgl. Himstedt und Wertheimer, diese Ber. 3, 1075. 
1922. Die Resultate der Messungen sind im folgenden wiedergegeben: 


Stoff stile A t n |dn/dp. 106] dn/dt. 10° 
3 inmu 0C | 
Nitromethan CH,NO, . . .|| 1,1899| 653 | 18,79 | 1,87995 | ~ 27,11 | 451 
589 | 18,94 | 1,88240 27,50 459 
| 546 | 18,86 | 188459 | 27,58 469 
Keeton C,H,0°. 2 0,7958| 653 | 15,80 | 1,35970 | 44,28 541 
589 | 15,69 | 136168) 44,44 546 
546 | 15,68 | 1,36335 | 44,75 558 
Telarey ete. As 0,8679 653 | 15,52 | 1,49440 46,30 550 
589 | 14,80 | 149929 46,40 566 
546 | 15,53 | 150247 46,68 577 
Knit, H,0e +... 0,9956| 653 | 10,21 | 1,51763| 33,06 509 
589 | 10,88 | 1,52264 |} 33,33 516 
546 | 10,21 | 1,52694 | 33,97 524 
Benzylalkohol C;HgQ.. . . || 10486 653 | 14,27 | 1,58852 | 25,97 425 
589 | 14,42 | 1,543 31 26,26 427 
546 | 14,41 | 1,54754 | 26,28 429 
Ortho-Nitrotoluol ©, H;NO, ./ 1,1657| 653 | 15,24 | 1,54271 | 29,93 484 
> 589 | 14,70 | 1,54924 | 29,58 488 
546 | 14,85 | 1,55505 | 29,79 494 
Athylbenzol CgHy). . . . «|| 0,8721| 653 | 14,22 | 149550) 42,82 521 
589 | 14,82 | 1,49987 | 42,85 527 
546 | 14,60 | 1,50846 | 43,35 531 
SCHEE 


E. Bratke und E. Waetzmann. Uber eine Abart der Jaminschen Interferen 
anordnung. Ann. d. Phys. (4) 72, 501—515, 1923, Nr. 23. Es wird die strenge Theo 
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einer der Jaminschen nahe verwandten Interferenzerscheinung gegeben. Die von 
der Vorder- bzw. Hinterseite einer planparallelen Platte P unter etwa 45° reflektierten 
Strahlen fallen auf eine Linse Z auf und treffen nach dem Austritt aus L auf einen 
Spiegel, der sie zur Linse zuriickwirft. Sie durchsetzen also die Linse zum zweiten 
Male und werden zum zweiten Male an der Hinter- bzw. Vorderseite der planparallelen 
Platte P reflektiert, von wo aus sie in das Auge des Beobachters gelangen. — Die 
Tuterferenzerscheinung besteht im Falle idealer Linsen aus senkrechten aquidistanten 
Streifen, deren Abstand umgekehrt proportional der absolut genommenen Entfernung 
des Spiegels vom Brennpunkt der Linse ist. Auf die bei Linsen mit spharischen und 
ehromatischen Abbildungsfehlern auftretenden Abweichungen der Interferenzkurven 
von der geradlinien Form grindete E. Waetzmann (Ann. d. Phys. (4) 39, 1042 
—1051, 1912) eine Methode zur qualitativen Bestimmung dieser Fehler. Um die 
Abbildungsfehler aus dem Interferenzbild auch quantitativ entnehmen zu kénnen, 
mu bewiesen werden, daS alle Abweichungen der Interferenzkurven von der 
strengen Geradlinigkeit nur von Abbildungsfehlern herrihren und nicht etwa schon 
in der bei friiheren theoretischen Untersuchungen der Erscheinung eingefiihrten Ver- 
machlassigung héherer Potenzen der in den Rechnungen auftretenden kleinen Winkel- 
groBen begriindet sind. Die vorliegende Rechnung fihrt zu dem Ergebnis, da8 die 
Interferenzerscheinung auch unter Bericksichtigung von Strahlen verschiedener Rich- 
tungen aus aquidistanten, senkrechten Geraden besteht, wenn aus gréBerer Entfernung 
und mit kleiner Eintrittspupille beobachtet wird. HABERLAND. 


E. Bratke. Uber die Waetzmannsche Intérferenzmethode zur Unter- 
suchung optischer Systeme. J. ZS. f. Phys. 21, 9—25, 1924. E. Bratke stellt 
die strenge Theorie der in der vorangehenden Mitteilungen angegebenen Interferenz- 
erscheinung bei nicht idealer Abbildung des optischen Systems auf und fihrt auf 
Grund dieser Theorie Berechnungen der Interferenzkurven durch, die er mit dem 
xperiment vergleicht. Wie die beigegebenen photographischen Aufnahmen der Er- 
scheinung und die berechneten Kurven erkennen lassen, ergibt sich eine vorziigliche 
quantitative Ubereinstimmung. HABERLAND. 


E. Bratke. Uber die Waetzmannsche Interferenzmethode zur Unter- 
suchung optischer Systeme. II. ZS. f. Phys. 23, 239—257, 1924, Nr. 3/4. Es 
wird gezeigt, da es unter gewissen, aber stets zu erfiillenden Bedingungen méglich 
ist, riickwarts aus den beobachteten Interferenzkurven die spharische und chromatische 
Aberration eines optischen Systems quantitativ zu bestimmen. HABERLAND. 


. Bratke und E. Waetzmann. Interferenzmethode zur Prifung optischer 
Systeme. Naturwissensch. 11, 225—228, 1923. Die im vorstehenden aufgezeigte 
Interferenzmethode wird kurz beschrieben, und die Hauptergebnisse der oben an- 
gegebenen Arbeiten werden zusammengestellt. HaABERLAND. 


i. Bratke. Interferenzmethode zur Bestimmung von Brennweiten optischer 
Systeme. ZS. f. Phys. 21, 120—127, 1924, Nr. 2. Es wird eine Methode entwickelt 
and mit Beispielen belegt, welche die wahre — d.h. von den Hauptpunkten aus ge- 
-echnete — Brennweite der Achsenstrahlen eines optischen Systems aus den Abstanden 
ar aquidistanten Streifen zweier Interferenzbilder, die mittels der oben beschriebenen 


ferferenzanordnung gewonnen werden, mit hoher Genauigkeit zu bestimmen ge- 
tattet HABERLAND. 


Eva Haberland. Uber Linsenfehler fir schiefe Biischel. Hine Erweiterung 
Jer Waetzmann-Bratkeschen Interferenzmethode. ZS. f. Phys. 24, 285—323, 
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1924, Nr. 5/6. Das Ziel der Arbeit war, festzustellen, inwieweit sich die oben be- 
schriebene Waetzmann-Bratkesche Interferenzmethode auf die Untersuchung von 
Linsenfehlern fiir schiefe Biischel ausdehnen lat. Qualitativ werden die Interferenzbilder} 
fiir verschiedene Typen von Objektiven bei gedrehter Linse untersucht. Die strenge} 
Theorie der Interferenzerscheinung fiir schiefe Biischel wird aufgestellt, zunachst bei) 
idealer Abbildung, sodann bei nicht idealer Abbildung unter méglichst allgemeinen} 
Annahmen iiber die Linsenfehler. Diese Theorie wird auf den Fall spezialisiert, dab 
der einzige Linsenfehler die Wélbung der Brennflache ist, eine Annahme, die furt 
einige Fernrohrobjektive durch die Beobachtungen nahegelegt worden ist. Der Ver-+ 
gleich mit dem Experiment zeigt, daB sich aus den Interferenzbildern tatsachlichj 
Schliisse auf die Linsenfehler (Bildwélbung, Astigmatismus, Coma) ziehen lassen. Ins-+ 
besondere wird bei zwei Fernrohrobjektiven durch Festlegung der Bildkrimmung 
auch quantitative Ubereinstimmung mit der Theorie erzielt. Es erscheint erfolg- 
versprechend, in den eingeschlagenen Richtungen weiter zu arbeiten. Im Verfolg der 
Arbeit ergibt sich ein Verfahren, die Brennweiten fiir schiefe enge Bischel zu be-+ 
stimmen, das eine Verallgemeinerung der Bratkeschen Methode darstellt (vgl. die} 
vorangehende Mitteilung). EK. ea 


A. A. Michelson. On the effect of small particles in the vitreous humor. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 197—200, 1924, Nr.3. Die als mouches volantes bekanntes 
Erscheinung 148+ sich am besten verfolgen, wenn das Bild einer starken, punkt- 
formigen Lichtquelle durch eine Linse kurzer Brennweite im Mittelpunkt der Pupille 
erzeugt wird. Es entsteht dann ein Ringsystem nach Art der Newtonschen Ringe.) 
deren Durchmesser nach der nur méglichen sehr rohen Schatzung der Quadratwurzel 
der Ordnungszahl proportional zu sein scheinen. Auf Grund der Annahme, daS dies 
Erscheinung durch Beugung des von einer kleinen Quelle ausgehenden Lichtes an dank 
Randern kleiner undurehsichtiger Partikel in der Glasflissigkeit hervorgerufen wird 
wird die Lichtbewegung an einer Stelle der Netzhaut berechnet. Fir den Fall, dafi 
die Partikel klein ist im Vergleich mit ihrem Abstand von der Netzhaut, ergibt sich 
die Helligkeit proportional ihrer Flache und umgekehrt proportional jenem Abstand| 
Die hier gemachten Voraussetzungen treffen aber auch fiir die Beugungserscheinungem 
an einer auSerhalb des Brennpunktes eines Mikroskops befindlichen Partikel zu. Ver 
suche hiertiber zeigen Ergebnisse, die mit den Resultaten der Rechnung gut iberein 
stimmen. Nach den gewonnenen Formeln la8t sich aus dem scheinbaren Dureh 
messer und der Helligkeit des ersten Ringes GréSe und Abstand der Partike 
berechnen, Levy, 


f 


i] 


i] 


Maximilian Wichtler. Uber die Beziehung zwischen Doppelbrechung und 
Dauerdeformation in einigen Gelen. S.-A. Kolloidechem. Beih. 20, 158—208. 
1924, Nr.1/5. Bei gelartigen Kérpern kann man zwei Arten der Doppelbrechungy 
unterscheiden, die Spannungsdoppelbrechung und die aed ae ct den Gap 
Die erste Art tritt bei den elastischen Deformationen auf und bildet nicht den Gegen 

stand dieser Arbeit. Die zweite Art tritt bei Dauerdeformationen auf und wird hie 
am Celloidin und Celluloid untersucht. Die Stabchen, die im Gel zerteilt sind, werde: 

durch die Deformation gerichtet. Dadurch. tritt eine Kigendoppelbrechung der Stab-+ 
chen, die frither bei der regellosen Lagerung versteckt blieb, zum Vorschein. Eine 
zweite Unterart der Orientierungsdoppelbrechung ist die sogenannte Stabchendoppe | 
brechung, welche immer dann auftritt, wenn die Brechungsindizes der Stabchen und 


des Grundmaterials verschieden sind. Letztere ist immer positiv, wahrend die Kige 
doppelbrechung sowohl positiv wie negativ sein kann. — Im allgemeinen ist stets die 
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Doppelbrechung gema der Beziehung n,—% = 7% = Brechungsexponent des 
¢ 


auberordentlichen, my) = der des ordentlichen Strahles, 4 — Wellenlange des be- 
trachteten monochromatischen Lichtes, y = Gangunterschied der beiden Strahlen, 
gemessen an Interferenzstreifen, d — Dichte des beobachteten Objektes) als Funktion 
der Dauerverlangerung eines Versuchsstreifens untersucht worden. Die Doppelbrechung 
nimmt mit der Verlangerung zu und strebt einem Grenzwert zu, welcher von der 
yoattigung“ der Orientierung bestimmt wird. Bei Celloidin ist nur eine Stabchenart 
(die Nitrocellulose) in einer Imbibitionsfliissigkeit vorhanden. Mit zunehmendem 
Brechungsexponenten dieses letzteren als Parameter wandert die ganze Kurve Doppel- 
brechung—Verlangerung nach der Abszissenachse zu, schlagt ins negative Gebiet aber, 
um dann wieder nach oben in das positive Gebiet zu wandern. Dies laBt sich so 
deuten, daB die ,negativste* Kurve die Kigendoppelbrechung darstellt. Hier stimmen 
die Brechungsexponenten der Stabchen und Trankmasse tiberein. In allen anderen 
Fallen tiberlagert sich dieser negativen Kigendoppelbrechung die stets positive Stabchen- 
doppelbrechung. Beim Celluloid sind zwei Arten von Stabchen: Nitrocellulose und 
Campher vorhanden. Stabchendoppelbrechung ist hier von untergeordneter Bedeutung. 
Die Kurve, als Summe zweier Eigendoppelbrechungen, verlauft hier anfangs im positiven 
Gebiet, schlagt dann mit steigender Deformation ins negative um und erreicht 
hier ihren Grenzwert. Das mit Xylol entcampherte Celluloid weist eine dem Celloidin 
ahnliche Kurve im positiven Gebiet auf. Aus beiden Kurven lat sich durch Differenz- 
bildung die von der Campherkomponente herriihrende Kigendoppelbrechung ermitteln, 
die ganz im negativen verlauft. Bei zunehmender Deformation iberwiegt also anfangs 
die positive Nitrocellulosekomponente, spater die negative Campherkomponente. — Zum 
Schlusse folgen einige Bemerkungen iiber Verwendung der Doppelbrechung zur Fest- 
stellung von Materialbeanspruchungen. Wenn ein Stoff fir diesen Zweck verwendet 
wird, mu8 sein Verhalten in der Beziehung, wie in dieser Arbeit fiir Celluloid und 
Celloidin durchgefiihrt ist, genau untersucht werden, um sich vor Irrtiimern zu 
bewahren.-— GYEMANT. 
W. S. Andrews. Notes on Welder’s Safety Glasses and Accessories. Amer. 
Mach. 61, 657—658, 1924, Nr. 17. Da die maximale Empfindlichkeit des Auges bei 
5500 bis 5700 A.-E. liegt, sollten Schutzglaser fiir Schweier méglichst das Gelb und 
Gelbgriin (von etwa 5300 bis 6300) durchlassen und die anderen Strahlen ausschlieBen 
Gefarbte Gelatine- oder Celluloidschichten haben sich dafir nicht bewahrt, da sie zu 
bald zerstért werden. Die Durchlassigkeit fir Rot und Ultrarot variiert auch bei 
gleicher Farbe von 2 bis 25 Proz, Der National Safety Code des Bureau of Standards 
legt hierauf keinen groBen Wert, doch fithren verschiedene bedeutende Ophthalmologen 
den Glasblaser-Star hierauf zuriick. Ultraviolett wirkt von 3050 an stark —zerstorend 
auf lebendes Gewebe; gewohnliche Glaser geniigender Dicke bieten aber einen aus- 
reichenden Schutz hiergegen. Vorsicht ist nur bei blauen Glasern und bei Quarz 
geboten. Ein Schutzglas mu8 zunachst spektroskopisch und dann auch individuell 
ausgesucht werden; es ist so dunkel als méglich zu wahlen, ohne da doch die deut- 
liche Erkennbarkeit der Gegenstande darunter leidet. Der SchweiSraum sollte einen 
moglichst wenig reflektierenden Anstrich erhalten. _ BeERnopr. 


‘A. Sommerfeld. Uber die Intensitat der Spektrallinien. ZS. f. techn. Phys. 
6, 2—11, 1925, Nr.1. (Vortrag, gehalten bei der Griindung der Ortsgruppe Rheinland 
der Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik und des Gauvereins Rheinland der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft am 21. Juni 1924 in Kéln.) Der Vortragende 
: Physikalische Berichte. 1925. 41 
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berichtet tber die jiingsten, gréBtenteils unter seiner eigenen Fihrung gemachten 
Fortschritte in der Arithmetisierung der Physik: iiber die Entdeckung der rationalen | 
Intensitatsverhaltnisse der Spektrallinien. § 1. Die Intensitaéten der Alkalidubletts und | 
der Erdalkalitripletts.. § 2. Uberblick itiber die Multiplettstruktur der komplizierten | 
Spektren. § 3. Das allgemeine Intensititsgesetz der (sp)-Tripletts. § 4. Die Burger- 
Dorgeloschen Summenregeln. § 5. Allgemeine Schliisse: Die Formulierung der 
Intensitatsgesetze ist ebenso wie die der anderen Quantenregeln (ahnlich dem Prinzip 
der kleinsten Wirkung) nicht kausal, sondern teleologisch. Nachtrag: Die Summen- 
regeln reichen nicht zur volligen Festlegung der Intensitaten aus. Die Unbestimmt- 
heit wird verringert durch eine Korrespondenzbetrachtung. Nach dieser verhalten 
sich die Intensitéten der Hauptlinien, der Satelliten erster Ordnung und der Satelliten 
zweiter Ordnung bei grobem k grofenordnungsmaBig wie k*:k2:1. G. WENTZEL. 


K. Bechert und L. A. Sommer. Zur Struktur des Vanadiumspektrums. ZS. 
f. Phys. 31, 145—162, 1925, Nr.1/4. Es werden 15 neue Multipletts tabelliert. Unter 
den neu entdeckten Termen befindet sich ein Dublett-d-Term, der mit Termen des 
Quartettsystems kombiniert. Da der Dublettcharakter dieses Termes durch die 
Zeemaneffekte gesichert ist, steht fest, daB das Vanadiumspektrum auBer dem Sextett- 
und Quartett- auch ein Dublettsystem besitzt. In einer Figur wird das vervoll- 
standigte Termschema dargestellt. G. WENTZEL. 


W. M. Hicks. On Sommerfeld’s and Landé’s Rules for Classification of 
Terms and Zeeman Patterns in Spectra. Phil. Mag. (6) 48, 1036—1048, 1924, 
Nr. 288, Dez. I. Verf. schlagt eine neue j-Numerierung der Multipletterme vor, bei 
welcher die Auswahlregel j —> J+2, J, j—2 lauten wiirde. Die Ausdriicke des 
Landéschen g-Faktors und anderer charakteristischer Zahlen werden dadurch einfacher. 
Il. Kine Priifung der Landéschen Intervallregel an der Erfahrung-ergibt, daB dieselbe 
nur eine beschrankte und auch nur qualitative Giltigkeit besitzt. —~  G. Wernezen. 


Helmut Hénl. Die Intensitaten der Zeemankomponenten. ZS. f. Phys. 81, 
340—354, 1925, Nr.1/4. Es ist dem Verf. gelungen, die_von Sommerfeld und $ 
Heisenberg korrespondenzmahig abgeleiteten qualitativen Intensitatsregeln fir die 
anomalen Zeemaneffekte arithmetisch so zu verscharfen, daB die von Ornstein und 

Burger (ZS. f. Phys. 29, 241, 1924) aufgestellten Postulate erfillt werden. Diese 

Postulate lauten: 1. Das Zeemanbild besitzt symmetrische Intensititsverteilung. — 
2. Im Transversaleffekt ist die Intensititssumme der o- und a-Komponenten gleich. — 
Hierzu kommt 3. ein Postulat, das eine konsequente Erweiterung der Burger- | 
Dorgeloschen Summenregeln fiir die magnetisch unzerlegten Intensititen darstellt; 
jedes magnetische Niveau erhilt dabei das gleiche statistische Gewicht. In Schema I 
und II werden fiir die Falle 4 J = 0 und 4j = +1 die Intensititen als Funktionen 
von y und m (des Anfangs- und Endterms) tabelliert; in jedem Falle wird gezeigt, 
daB obige drei Postulate befriedigt werden. Eine quantitative Priifung am Experiment. 
ist noch nicht méglich; qualitatiy wird der Fall 4j = 1 an einem photometrischen 
Zerlegungsbild yon P. Zeeman illustriert. . G. WenrzEL. 


W. Grotrian. Die Entwirrung der komplizierten Sp ektren, insbesondere 
des Hisenspektrums. N aturwissensch, 12, 945 —955, 1924, Nr. 46. Zusammen- 
fassende Darstellung der Methoden und Ergebnisse der Analyse der Multiplett-. 
spektren. W. Grorrian, © 


J.C. McLennan und @. M. Shrum. Das sekundire Spektrum von Wasser- 
stoff bei sehr tiefen Temperaturen. Proc. Trans, Roy. Soc. Canada (3) 18,. 


= 
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Sekt. III, 177—186, 1924. Verff. untersuchen das sekundire Spektrum des H, bei 
gewohnlicher Temperatur bei —180 und — 252°, Starke Intensitatsanderung der 
Linien ist nur bei Betrachtung des ganzen Temperaturintervalls vorhanden, von ge- 
wobnlicher Temperatur bis — 180° ist der Unterschied der Intensitaten nicht sehr 
gro$, wie sich durch direkten Vergleich entsprechender Linien auf den einzelnen 
Platten ergibt. Dabei waren alle ibrigen Bedingungen méglichst konstant gehalten, 
damit die Intensitét nur von der Temperatur abhangen sollte. Die Intensitats- 
abnahme bei den tiefen Temperaturen war bei den einzelnen Gruppen verschieden. 
Die Ergebnisse werden theoretisch gedeutet. * JOSEPHY. 


George L. Clark and William Duane, On the theory of the tertiary radiation 
produced by impacts of photo-electrons. Proc. Nat. Acad. 10, 191—196, 1924, 
Nr. 5. [S.619.] 


C. H. Bosanquet and T. C. Keeley. Note on a Search for the missing 
Element No.43. Phil. Mag. (6) 48, 145—147, 1924, Nr. 283. [S. 606.] BEHNKEN. 


T. Takamine and M. Fukuda. On the mercury line 2270A (1S—2p,). Phys. 
Rev. (2) 26, 28—29, 1925, Nr.1. [S. 594.] Gr. WENTZEL. 


S. J. M. Allen. The absorption coefficients of homogeneous X-rays be- 
tween wave-lengths 0,1 A and 0,71 A. Phys. Rev. (2) 24, 1—8, 1924, Nr. 1. Uber 
die Schwachung der Roéntgenstrahlen beim Durehgang durch Materie ist bekannt, 
da$ sie einem Gesetz von folgender Form folgt: Jz = Jo.e "", (Jo einfallende, 
J, geschwachte Intensitét, « Schwachungskoeffizient, d Schichtdicke.) Dabei ist 


ea * a _ (ct Absorptionskoeffizient, o Streukoeffizient, 0 Dichte) oder pro Atom 
Q 


net: i, =, -- Gs (Weiter: gilt: “</o = C.A". NO Und tae G a Ate NN * 
= Tabelle 1. 
| 6/ C g (Cppeeey 
Sen eee ee pate Al (x 10-2) (x 10-8) (s< 10728) | (x 10-26) 
al 
| 6 0,145 7,76 oe 2,21 a 
12 0,144 7,48 — 2,05 —e 
eee 0,144 7,82 = 2,19 a 
16 0,15 7,92 — 2,10 = 
26 0,16 7,67 — 2,10 = 
28 Bt. 0,17 7,85 = 2,08 | = 
29 0,18 7,78 0,97 2.14 0,267 
30 0,20 8,02 1,02 2,290 | 0,279 
42 0,28 7,47 0,97 2,09 | 0,269 
46 0,32 7,81 1,02 2,20 0,287 
47 0,35 7,73 1,00 2,15 0,275 
50 0,40 7,43 1,00 2,18 0,288 
74 0,50 7,66 1,00 2,23 0,290 
78 0,58 6,71 1,04 1,96 0,304 
79 0,60 6,33 1,03 1,84 0,301 
82. 4 0,67 - S oAe 1,08 1,59 0,302 
83 OPO ea et ei 1,37 0,324 
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(C und C,, Konstanten, die sich beim Durchgang der Wellenlange 4 durch eine Ab- 
sorptionskante sprunghaft andern, N Atomnummer der durchstrahlten Substanz, 
n nahezu 3, p nahezu 3, q = 4). Verf. stellt sich die Aufgabe, die Zahlenwerte, die 
in diesen Formeln vorkommen, tiber welche in der Literatur keine véllige Einheit- 
lichkeit herrscht, méglichst gut zu bestimmen. Er zerlegt dazu seine Réntgen- 
strahlung in einem Bragg-Spektrometer spektral und mift die Intensitat der Strahlung 
fiir Wellenlangen zwischen 0,10 und 0,71 A.-E. mit und ohne Absorbenten fir eine 
Reihe verschiedener Stoffe. Die Mefergebnisse zeigt die Tabelle 2 8. 644. Verf. schlieBt 


aus seinen Messungen auf die Giiltigkeit der Formeln t/o = C.A». N*? und 
T, = C,A292.N*. Fir die Berechnung sind die Zahlen der Tabelle 1 zu benutzen. 
6/Q scheint auch mit der Wellenlinge etwas zuzunehmen. BEHNKEN. 


C. B. Crofutt. The A and Z absorption and emission spectra of tungsten. 
Phys. Rey. (2) 24, 9—15, 1924, Nr.1. Verf. hat Prazisionsbestimmungen der Linien 
und Kanten der A- und L-Serie des Wolframs ausgefiihrt. Zur Kontrolle des 
Spektrometers dienten in der K-Serie die vier Linien Ky, Ky, Kg und K, als 
Bezugslinien. Das Mefergebnis zeigt folgende Tabelle: 


L-Serie. 
Be APA, 2 1,888 As Bi... 2 1,2009A Ag cos TEA 
me... 21,4783 Ba i eee 28 BAD) ii wy os DOD nga in xa 2 8 10699 
n ... 1,418 Pie ek EBIOR 975 a in AVL 299s. pg. pst, 0608 
fo. . . 1,2988 ee SES sh he Satan Mil) teers eM PRN 
oe... 1,2875 Bipera 012166 Wi hy yA M24 T0786) Lay VAR 1 0eds 
i: 2. 1,2793 fine eT OASEE eCopt Saget 1.OTEB 2c seh BE 102608 
B. . . 1,2602 pee 8 See ye 21,0728 Ad gs YT OOy 
K-Serie. 
Gq. . 0,21852 A gy 2. 0179404 
ee fe 206 85 Bs.» 0,182.50 
B .. . 0,18436 Al 0178 02 

Hier sind die Linien f,5, fig, 12 und m neu gefunden. Die Linie / trat nicht auf 
infolze Absorption in der Glaswand der Rohre. — Auf Grund des Kombinations- 
prinzips berechnet Verf. folgende Absorptionsfrequenzen (x< 10—18); 
i. . 16,884 M,. .. 0,4401 Ng. . « 0,0579 Oy: Fe 20,0022 
im... 24738 M,. . . 0,4548 N,.. . . 0,0629 Oo. . + 0,0053 
Dye. - 2,7982 M,. . . 0,5554 Nz. . = 0,1058 Oz. . . 0,0140 
es. . 2,9349 My... = 06261 DN peor 051220 Opes 20,000 

M,. . . 0,6814 N,..'. 0,1448 Og... 0,0189 


Die L-Linien 81), 89; Yi: 1 fagen sich wohl dem Kombinationsschema, befolgen 
aber nicht die Bohrsche Auswahlregel. Die Linien fir die ,erlaubten“ Ubergange 
N,K, N;K, 0;K und 0,1, wurden nicht gefunden. Lf, und m figen sich dem 
Kombinationsschema nicht. » rihrt vielleicht von Verunreinigungen her. Die von 
Duane und Shimizu gefundene Linie K,, trat nicht auf. Sie widerspricht der 


Auswahlregel. BEHNKEN. 
Arthar H. Compton. A quantum theory of the scattering of x-rays by 
light elements. Phys. Rev. (2) 21, 463—502, 1923, Nr. 5. Austiihrliche Entwicklung 
er Theorie des Compton-Effektes, wortiber auf Grund anderweitiger Veréffentlichungen 
reits berichtet wurde (vgl. diese Ber. 4, 1257, 1923; 5, 311, 537, 553, 568, 633, 853, 
597, 1714, 1924). a BEHNKEN. 
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M. Levi. Uber die charakteristischen Réntgenstrahlen der leichter 
Elemente. Proc. Trans. Roy. Soe. Canada (3) 18, Sekt. II], 159—176; 1924. Verfi 
bestimmt die kritischen K- und L-Absorptionsgrenzen der Elemente Li, Be, B und C} 
die kritiseche L-Absorptionsgrenze der Elemente F, Na, Si und V, die Z- und Mi 
Absorptionsgrenzen von Cl, Se, Ti und Ni und die M-Absorptionsgrenzen von Cr} 
Mn und Co. Beziglich der experimentellen Hinzelheiten mu auf das Original ver} 
wiesen werden. Das Minimumpotential, das zur Anregung der charakteristische 

Roéntgenstrahlung nétig ist, wurde gefunden und die Wellenlange der Strahlung aug 
der Quantenbeziehung berechnet, dabei ergab sich in A: K-Serie: Li 263, Be 116} 
B 85, C 42, O 25; L-Serien: Li 1473, Be 685, B 500, © 352, F 195, Na 304, Si 874 
Cl 55, Se 23, Ti 20, V 21, Ni16; M-Serie: Cl 507, Se 295, Ti 148, Cr 203, Mn 184} 
Co 184 und 52, Ni 35, 120, 161 und 232. Diese Werte und die anderer Bobachter} 
wurden zur Darstellung der Moseleyschen Kurven (/v/R = f(n), R = Rydberg- 
sche Konstante, n — Ordnungszahl) fiir die Elemente mit niedriger Ordnungszahl. 
benutzt, aus denen sich ergibt, dal einige Werte der L-Serien fir die Elemente yon 
Ne bis Ni auf der Z,- und einige auf der L3-Linie liegen. In den M-Serien ont! 
sprechen die Werte zwischen Fe und Zn einer Strahlung vom M- oder N-Ring. Das 
Zahlenmaterial ist im Original tabellarisch zusammengestellt. * JosEPHY. 


Gregor Wentzel. Uber die Komplexstruktur der Réntgenfunkenspektren. 
ZS. f. Phys. 31, 445—452, 1925, Nr. 5/6. [S. 595.] Gr. WENTZEL. 


Samuel K. Allison and George L. Clark. An improved apparatus for precisionh 
researches with x-rays. Journ. Opt. Soc. Amer. 8, 681—691, 1924, Nr. 5. [S. 623.] | 

BEHNKEN. | 
E. Goldstein. Uber den Einflu8 der Lichtbrechung -an Geisslerschen} 
Réhbren. ZS. f. Phys. 81, 265—267, 1925, Nr. 1/4. In einem von beliebig hellen | 
Entladungen durchsetzten Glasrohr kann das Entladungslicht véllig unsichtbar ge-| 
macht werden, wahrend die von ihm im gleichen Rohrstiick erregte beliebig schwache | 
Phosphoreszenz oder Fluoreszenz, die fir die gewohnliche Beobachtung vielfach vom | 
Entladungslicht tiberglanzt wird, ungeschwicht sichtbar bleibt. Als Hilfsmittel dient | 
einfach partielles Kinsenken der Réhre in Wasser und Betrachtung in einer Richtung, 
in welcher wegen totaler Reflexion auch kein Strahl von auSen in die Rohre ein- 
treten konnte (Reziprozitatsgesetz des Lichtstrahlenganges). GoLpsTEIn. 
T. R. Hogness and E. @. Lunn. The ionization potentials of hydrogen 4 
interpreted by positive ray analysis. Proc. Nat. Acad, Amer. 10, 398—405, 


1924, Nr. 9. [8. 618.] GROTRIAN 


S. C. Lind and D. C. Bardwell. The coloring and thermophosphorescence | 
produced in transparent minerals and gems by radium radiation. Journ. 
Frankl. Inst. 196, 375—390, 1993,~Nr. 8. Die Verff. teilen die Ergebnisse yon 


qualitativen Verfarbungsversuchen mit, wie sie bereits friiher von Doelter wu. a 


eingehend beschrieben worden sind. Sie diskutieren die verschiedenen Theorien und 
geben ihrerseits einen Erklirungsversuch. 


P. LupEwie. 
Niels Bohr. Zur Polarisation des Fluoreszenzlichtes, Naturwissensch. 12, 
1115—1117, 1924, Nr. 49. In einem ,entarteten System“, in dem der Periodizitatsgrad 
kleiner ist als der Freiheitsgrad, reichen die Bestimmungsstiicke fir die eindeutige 
Definition des einzelnen stationaren Zustandes nicht aus und die Ubergangs- 


8. Linien- und Bandenspektren; 9. Lumineszenz. 647 


moglichkeiten zwischen solchen stationiren Zustanden besitzen eine noch grdéBere 
Mannigfaltigkeit als die Zustande selbst. Kin solcher Fall liegt vor, wenn es sich um 
Atome im magnetfeldfreien Raume handelt, weil dann die Orientierung des Atomes im 
Raum nicht festgelegt ist. In einem starken Magnetfeld sind ftir das unerregte und das 
erregte Atom nur eine wohldefinierte Zahl ganz bestimmter Hinstellungen relativ zur 
Richtung der magnetischen Kraftlinien méglich. Jeder dieser Ubergange ist durch eine 
besondere Energiedifferenz gekennzeichnet und ebenso durch eine bestimmte Polarisation 
der resultierenden Strahlung; und jedem dieser Ubergiange sind sowohl im unerregten 
wie im erregten Zustande virtuelle Oszillatoren von der durch die hv-Beziehung 
gegebenen Eigenfrequenz und der geforderten Polarisation zugeordnet. Im feldfreien 
Raum miiBte jedem der unendlich vielen méglichen energetisch gleichwertigen Uber- 
ginge ein virtueller Oszillator derselben Frequenz, aber mit anderem Polarisations- 
azimut zugeschrieben werden, oder, was auf dasselbe hinauslauft, allen méglichen Uber- 
giangen.ein Oszillator, der, vollkommen isotrop gebunden, auf jede beliebig orientierte 
Schwingung anspricht. Das gleiche gilt auch fiir den erregten Zustand, und so mu 


das Resonanzlicht yon Dampfen im magnetfeldfreien Raum vollkommen in derselben 


Ebene polarisiert sein, wie es das erregende Licht ist, was tatsachlich den Beob- 
achtungen von Wood und Ellet am Hg-Dampf entspricht. Daraus folgt weiter, dah 
in schwachen Magnetfeldern die Quantelung noch unvollstandig ist (solange namlich 
die Prazessionsperiode lang ist gegeniiber der mittleren Lebensdauer der erregten 
Atome) und daB8 somit, wie von Hanle mitgeteilt, bei Beobachtung in Richtung der 
magnetischen Kraftlinien nur eine teilweise Depolarisation bei gleichzeitiger Drehung 
der Polarisationsebene auftritt; vollstindige Depolarisation ist unter den gleichen 
Beobachtungsbedingungen erst bei vollstandiger raumlicher Quantelung in starkeren 
Magnetfeldern zu erwarten. PETER PRINGSHEIM. 


K. Donat. (ber sensibilisierte Fluoreszenz. ZS. f. Phys. 29, 345—355, 1924, 
Nr. 6. Im ersten Teil der Arbeit wird die Fluoreszenzemission des Indiumdampfes 
von etwa 900° Sattigungstemperatur untersucht, die durch Zusammenstife zweiter Art 
mit ihrerseits durch die Strahlung einer Hg-Lampe erregten Hg-Atomen hervor- 
gerufen wird. Die Beobachtungen stimmen mit den sonst bei_,,sensibilisierter“ 
_Fluoreszenz gewonnenen Ergebnissen tiberein: es treten alle Linien des Indium- 
spektrums auf, deren Anregungsenergie unter derjenigen der Hg-Resonanzlinie liegt, 
und mit sehr geringer Intensitit auch noch zwei Linien von kleinerer Wellenlange, 
die den nétigen EnergieitberschuS8 aus der kinetischen Energie der Warmebewegung 
entnehmen miissen. Analoge Versuche mit Antimon- und Arsendampf blieben ohne 
positives Resultat. Im zweiten Teil der Arbeit wird der Hinflu8 fremder Gase auf 
die Intensitatsverteilung in der Hg-Resonanzstrahlung und der sensibilisierten Thallium- 
fuoreszenz behandelt. Die Hg-Resonanz wird durch Argonzusatz mit -~wachsendem 
Argondruck stetig schwacher, sinkt bei 60 mm auf etwa 1/, der anfanglichen Intensitat; 
Stickstoff wirkt im gleichen Sinne um weniges starker; im Wasserstoff von 12mm 
ist dagegen die Intensitaét der Resonanzstrahlung schon praktisch ganz vernichtet — 
hier betragt offenbar die Ausbeute der StoBe zweiter Art nahezu 100 Proz. Ist dem 
-Hg-Dampf Thalliumdampf beigemischt, so nimmt bei Argonzusatz die Helligkeit von 
-dessen sensibilisierter Fluoreszenz relativ und absolut. zu, selbst bei Atmospharen- 
 druck ist die Helligkeit der grinen Tl-Linie noch sechsmal gréSer als ohne Fremdgas. 
Zur Erklarung dieses Phanomens wird angenommen, daB erregte Hg-Atome durch 
- Kollisionen mit Argonatomen in den metastabilen 2 p3-Zustand iiberfihrt werden, 
in dem sie eventuell viele weitere Zusammenstife mit Argon iiberleben kénnen, bis 
pibre Erregungsenergie schlieflich an ein Thalliumatom abgegeben wird. Auch hier 


7 ra 


. langeren Wellen zu ausgedehnten Lichtabsorptionsvermigen hinterlaBt ; 


_ die Wirkung der gleichen Lichtart e 
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verhalt sich reiner Stickstoff wieder ahnlich wie Argon, wahrend durch Wasserstoff 
die Thalliumfluoreszenz gleichzeitig mit der Hg-Resonanz zum Verschwinden gebracht 
wird. PETER PRINGSHEIM. 


A. Ellet. Polarisation of Resonance Radiation in Magnetic Fields, Nature 114, 
931—932, 1924, Nr. 2878. Bei Beobachtung der //9-Linienresonanzstrahlung in Richtung 
der Kraftlinien eines schwachen Magnetfeldes, die ihrerseits senkrecht zur Richtung 
des polarisierten Primarlichtes und zu dessen elektrischem Vektor stehen, zeigt sich 
der Polarisationsgrad des Resonanzlichtes nicht, wie zuerst angenommen, einfach 
geschwacht bzw. vernichtet, sondern es tritt zunichst gleichzeitig eine deutliche 
Drehung der Polarisationsebene ein, die bei 3,6 Gau$ 16,5°, bei 13,5 GauB 21° betragt; 
gerade wie in der zum selben Ergebnis fiihrenden Arbeit von Hanle wird die Frage 
diskutiert, da es sich hier nicht um einen sekundaren Faradayeffekt im absorbierenden 
Na-Dampf, sondern um eine Larmor-Prazession der emittierenden Atome handeln 
muf. Ferner wird die auf Grund des-ungleichartigen Zeemaneffektes zu erwartende 
und von anderer Seite auch schon mitgeteilte Tatsache bestatigt, daB das Licht der 
D,-Linie in der Resonanzstrahlung immer ganz unpolarisiert ist. Prrer PrRincsHEIM. 


Washington del Regno. Sull’ emissione fotoelettrica del Selenio. Lincei 
Rend. (5) 38 [2], 163—167, 1924, Nr.5/6. Zur Beantwortung der Frage, ob der 
auBere lichtelektrische Effekt freien“ oder gebundenen Elektronen zuzuschreiben sei, 
wird Selen einmal im wenig leitenden Zustand im »Dunkeln“, dann im leitenden Zu- 
stand bei Bestrahlung mit einer Glihlampe auf seine Photoelektronenemission hin 
untersucht. Da die Grenze der Erregbarkeit des auSeren Photoeffekts in der Gegend 
von 2200 A liegt, mu8 das ultraviolette Licht eines Hg-Bogens verwendet werden, das 
die innere lichtelektrische Leitfahigkeit relativ wenig beeinfluSt, wahrend umgekehrt 
die zur Erzeugung der Leitfahigkeit dienende Glihlampe keinertei Abtrennung von 
Elektronen nach auSen hin verursacht. Die auBere lichtelektrische Wirkung wird 
durch die Aufladung eines empfindlichen Elektrometers gemessen; die Aufladezeiten 


. ergeben sich als ganz unabhingig davon, ob die Glihlampe gleichzeitig aingeschaltet. 


ist oder nicht, dh. die durch diese far den inneren Leitungsstrom frei gemachten 
Elektronen spielen fiir den auBeren Photoeffekt keinerlei Rolle. Prrer PRINGsHEIM. 


$. 


B. Gudden und R. Pohl. Zum Mechanismus des lichtelektrischen Primar- 
stromes in Kristallen. ZS. f, Phys. 30, 14—23, 1924, Nr. 1. Die lichtelektrische 
Leitung wird durch zwei Vorgange verursacht: den Primarstrom, der in einer 
Wanderung vom Licht unmittelbar frei gemachter Ladungen besteht, und den Sekundar 
strom, der aus einer durch jene hervorgerufene Anderung im spezifischen Widerstand 
des Gitters resultiert. Am Diamanten, als einem typischen Beispiel wird nun dur 
Messungen gezeigt, daS der Primarstrom seinerseits aus zwei Teilen besteht: aus de 


gelést wird und das Gitter mit positiver Raumladung und einem merklich nach 


positiven Anteil, der im Abbau dieser 


hat, die sich aber durch geeignete M 


sehr kurzwelliges Licht (4 = 436 
setzten Kristall untersucht. Aber auch bei reiner Blaubelichtung er 


~ 
™ 
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‘alle sehr grofer Intensitaten einen nun spontan eintretenden Abbau, d.h. neben nega- 
ivem auch positiven Strom, was darin zum Ausdruck kommt, daf bei nachfolgender 
iotbelichtung nicht wie sonst der volle, sondern nur ein kleinerer Stromanteil zur 
feobachtung kommt. Das hat weiter zur Folge, daS unter diesen Umstinden der 
rimarstrom eine gewisse Tragheit besitzen kann, da der durch sehr starke Intensitat 
ollzogene Aufbau auch nach Erléschen des erregenden Lichtes sich noch eine Weile 
pontan infolee der Wairmebewegung abbauen kann. Die Erscheinungen an durch 
‘-Bestrahlung vorbehandeltem Steinsalz verlaufen ganz analog wie im Diamanten. 

PrtER PRINGSHEIM. 


. A. Becker, E. C. Watson, W. R. Smythe, R. B. Brode and L. M. Mott-Smith. 
‘he reality of the Compton effect. Phys. Rev. (2) 28, 763, 1924, Nr. 6. (Kurzer 
itzungsbericht.) Die Verff. bestatigen den Comptoneffekt bei der Streuung von 
fo-Linien an Al unter 100°. BEHNKEN. 


irthur H. Compton and Y.H. Woo. The wave-length of molybdenum Ky 
ays scattered by light elements. Phys. Rev. (2) 23, 763, 1924, Nr.6. (Kurzer 
sitzungsbericht.) Die Verff. finden den Comptoneffekt bestatigt bei der Streuung von 
flo-Strahlen unter 128 + 2° an Li, B, © und O (in Gestalt von Wasser) im Gegensatz 
um Clark, Duane und Stiftler. Holz und Zucker, die nahezu die gleiche Brutto- 
ormel besitzen, zeigten den Effekt in gleicher Weise, so daf die Kristallstruktur 
seine Rolle zu spielen scheint. BEHNKEN. 


uiippo-Cramer. Studien tiber die Solarisation. ZS. f. Phys. 29, 387—391, 1924, 
Jr. 6. Die vorliegende Arbeit ist eine Entgegnung auf die ystudien iber Solarisation“ 
ron H. Scheffers (ZS. f. Phys. 20, 109—128, 1923). Verf. vertritt die sogenannte 
tegressionstheorie. Diese erklirt die Solarisation als eine verminderte Hntwickel- 
yarkeit der Korner infolge Zuriickbildung eines Teiles des latenten Bildes zu Brom- 
ilber durch das primar freigewordene Brom. Verf. kommt zu dem Schlu8, da die 
neue Koagulationstheorie noch nicht geniigend experimentell gestiitzt ist. MEIDINGER. 


3. E. Sheppard and F. A. Elliott. Knowns and unknowns in the theory of 
levelopment. Journ. Frankl. Inst. 198, 243, 1924, Nr. 2. Kine kritische Be- 
rachtung der Theorie der Entwicklung vom Standpunkt der Sensitometrie, Mikroskopie 
nd physikalischen Chemie. Der Entwicklungsvorgang wird bestimmt durch den 
-hemischen Reduktionsvorgang einerseits und durch den DiffusionsprozeS andererseits. 
Der Versuch zu einer Theorie des Mechanismus des chemischen Reduktionsvorgangs 
yasiert auf der Annahme einer Adsorption des reduzierenden Agens an das Halogen- 
ilberkorn. Es wird zwischen einer polaren (stark adsorbierten) und unpolaren (weniger 
\ktiven) Modifikation der reduzierenden Substanz unterschieden. Die Rolle des Alkalis 
wird zurickgefiihrt auf eine Verschiebung im Gleichgewicht zwischen polarer und 
mpolarer Modifikation durch die OH-Ionen. MBEIDINGER. 


3. E. Sheppard and Felix A. Elliott. The influence of stirring on the rate 
und course of development. II. Journ. Frankl. Inst. 198, 333—3438, 1924, Nr. 3. 
Die Abhangigkeit des Entwicklungsvorgangs von der Bewegung der Entwickler- 
jiissigkeit wird untersucht. Es werden folgende Kurven aufgenommen: 1. Die y-Werte 
siner Emulsion in Abhingigkeit von der iia keris, Slade der Entwickler- 
liissigkeit. 2. Die Dichte-Zeitkurven bei verschiedener B wegungsgeschwindigkeit 
ler Entwicklerflissigkeit. — Der y-Wert hat bei 1. fiir Hydrochinon ein sehr wenig 
vs gesprochenes Maximum, fir Pyrogallol und p-Amidophenol zeigen die Kurven ein 
hr deutliches Maximum bei etwa 10 em pro Sekunde Geschwindigkeit der Entwickler- 


| 
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flissigkeit. — Die Dichte-Zeitkurven zeigen fir Hydrochinon eine deutliche Induktion\) 
periode, wahrend bei Pyrogallol und p-Amidophbenol diese fehlt. Diese Induktiony 
periode (das anfangliche tiberproportionale Ansteigen der Kurven) ist unabhangig vq 
der Geschwindigkeit der Entwicklerflissigkeit und nur eine Kigenschaft der Eni 
wicklersubstanz. Merona y 


J. 1. Crabtree and G. E. Matthews. Corrosion of monel metal in photd 
graphic solutions. Journ. Frankl. Inst. 198, 2483—244, 1924, Nr. 2. Die Kiger 
schaften des sogenannten Monelmetalls, insbesondere die Widerstandsfahigkeit geges} 
iiber sauren Fixierbidern werden eingehend untersucht. Das Metall bewahrt sic} 
vor allem, wenn es nicht ununterbrochen dem Einflu8 stark saurer Fixierbader ani 


gesetzt wird. MrIpINGE} 


W. Geiss. Dichtebestimmungen an Steinsalzkristallen. Ann. d. Phys. (4 
76, 403—408, 1925, Nr. 4. [S, 609.] ScHEE: 


Enoch Karrer. A photometric sectored disk, variable and electricallf 
readable while inrotation. Journ. Opt. Soc. Amer. 7, 893—899, 1923, Nr.10. Dé 
Mechanismus, der gestattet, die Sektoreinstellung wahrend der Rotation zu verandery 
1aBt sich in kurzen Worten nicht beschreiben. Besonders zu erwahnen ist bei der 
Apparat, daB eine elektrische Schaltung vorgesehen ist, die gestattet, an einem Mill 
amperemeter die Offnung des Sektors abzulesen. Dieses wird dadurch moglich, da 
die verstellbare Scheibe des Sektors bei der Drehung gegen die auf die Rotation 
achse fest aufgesetzte Scheibe einen Schleifkontakt lings eines Widerstandsdrahtea 
entlang fiihrt, der einen Zweig einer Wheatstoneschen Brickenschaltung bilde 
Der Zusammenhang des Ausschlags am Milliamperemeter mit der Durchlassigkeit de 
Sektors wird am SchluS der Arbeit in einem Diagramm dargestellt. HrimutH ScHERING 


P. G. Nutting. An analysis of the automobile headlight problem. Jou 
Frankl. Inst. 196, 529—535, 1923, Nr.4. Fir eine gute Automobilbeleuchtung werde: 
folgende Forderungen gestellt: 1. Der zur Fernbeleuchtung dienende Scheinwerfe 
kegel mu§ eine Intensitit von nicht weniger als 5000 und nicht hdher als 15000 Kerzey 
(englisch) haben. Es soll durch ihn in einer Kntfernung von 100 bis 150 FuB die StraBei 
einer Breite von 10 bis 30 Fu8 ausreichend beleuchtet sein. 2. Das far den Vordergrun: 
dienende Licht soll eine Beleuchtung yon nicht weniger als 0,1 und nicht mehr als 5 foo; 
candles geben, und goll in einer Entfernung von 3 bis 60 FuB die StraBe in eine 
Breite von nicht weniger als 20 FuB beleuchten. 3. Die Scheinwerferkegel darfen in 
der Richtung der Augenhdhe der in ankommenden Wagen befindlichen Personen kein 


parabolischen Spiegeln und den gleichen Lampen wie oben im Brennpunkt, wo . 
der Spiegel zu einem Drittel oder zur Halfte durch ein Planglas und in dem ibrig 


i=P) 
or 


12. Photographie; 14. Photometrie. Beleuchtungstechnik; 15. Physiol. Optik. 1 
Ingliicksfallen wird gefordert, die Scheinwerfer sorgfaltig zu behandeln und gut ein- 
urichten, zu vermeiden, direkt in die Augen der entgegenkommenden Personen zu 
suchten, ein Gesetz herauszugeben, in dem Grenzen fiir die Beleuchtung gesetzt sind, 
ar Stellen zum Einrichten und Priifen der Scheinwerfer zu sorgen und unachtsames 
fahren zu vermeiden. HeLMvutTH SCHERING. 


. A. Jones. The use of artificial illuminants in motion picture studios. 
‘cient. Publ. Eastman Kodak Comp. 6, 31—42, 1922. Die Besprechung der Atelier- 
veleuchtungslampen wird in zwei Teile zerlegt, von denen der erste sich mit 
ler Wirkung des Lichtes auf das photographische Material und der zweite mit der 
Schadigung der Augen durch dieses Licht befa8t. Nachdem hervorgehoben worden 
st, daB die spektrale Empfindlichkeit des Auges eine andere ist wie die der photo- 
yraphischen Platte bzw. Films und daher eine Beurteilung der Beleuchtung dem 
Augenschein nach nicht angingig ist, werden entsprechend den photometrischen Kin- 
xeiten solche fiir die photographische Wirksamkeit des Lichtes eingefiihrt. An Stelle 
jes Lumen wird das Photon gesetzt, und der photographisch wirksame Lichtstrom 
mit Photic Flux (G@) bezeichnet. Das Verhaltnis der photographisch wirksamen 
Strahlung bei einer bestimmten Wellenlinge zu der gesamten Strahlung wird mit 
Photibility (4,) bezeichnet, die Intensitat des photographisch wirksamen Lichtstroms 
bei jeder Wellenlange mit Photocity (P,) und das Verhiltnis des gesamten photo- 
sraphisch wirksamen Lichtstroms zu der gesamten Strahlung mit Photic Efficiency 
‘W). Belichtung, Dichte und Opazitat werden, wie allgemein tblich, defimiert. Ks 
werden Kurven gegeben, die das Verhaltnis der sichtbaren Strahlung zur gesamten 
Strahlung und fiir die photographisch wirksamen Strahlen das Verhalten von A und P 
bei einer Wolframlampe von 22 Lumen pro Watt zeigen, und in einer Tabelle 


die photographische Wirksamkeit (W) verschiedener Lichtquellen, bezogen auf die 


Mittagssonne, auf gewdhnliches, orthochromatisches und panchromatisches Platten- 
material angegeben. Hine weitere Tabelle zeigt die Abhangigkeit der photographischen 
Wirksamkeit (W) einer Gasfillungslampe von der Spannung und eine 4. und 
5. Tabelle die Wirksamkeit verschiedener Lichtbogen, ebenfalls in Beziehung auf die 
Mittagssonne. SchlieBlich wird noch die Durchlassigkeit photographischer Objektive 
fiir die verschiedenen Strahlenarten in einer Kurve dargestellt, und gezeigt, wie man 
nach Kenntnis der photographischen Wirksamkeit einer Lichtquelle und der Durch- 
lassigkeit eines Objektivs auf die Wirtschaftlichkeit einer Beleuchtung schlieSen kann. 
Als besonders schadlich fir die Augen werden die Lichtstrahlen bezeichnet, die 
durch Wellenlangen, kirzer als 3050 A, begrenzt sind. Diese kurzwelligen Strahlen 
gollen jedoch vén den optischen Teilen des Auges fast vollkommen absorbiert werden, 
so daS nur sehr starke Lichtkonzentrationen noch auf die Netzhaut schadlich wirken 
kénnen. Eine eventuelle Schadigung infolge dieser Absorption liegt erst bei Energiedichten, 
die bei den gebrauchlichen Lichtquellen nicht mehr vorkommen. Weitere Schadigungen 
bzw. Ermiidungen des Auges konnen hervorgerufen werden durch starke Kontraste, 
hervorgerufen durch stark direkt reflektierende Flachen. Derartige Flachen von hohem 
Glanz sind daher zu yermeiden und auch zur Herabsetzung der Flachenhelligkeit der 


Lichtquellen selbst diffus zerstreuende Glasglocken oder ahnliches zu verwenden. — 
HetmutH ScCHERING. 


Irwin G. Priest. With the collaboration of L. B. Tuckerman, Herbert 
E. Ives and F. K. Harris. The computation of colorimetric purity. Journ. 


Opt. Soe. Amer. 9, 503—520, 1924, Nr. 5. In mehreren amerikanischen Laboratorien © 


(Bureau of Standards, Munsell Research Laboratory, Colorimetry Commitee, Opt. Soe. 
f Amer.) wird eifrig an der messenden Definition der Farbe gearbeitet. In der vor- 


Ae Sen 


gadrosche Zahl, so bekommt man die Entropie pro Atom. 
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liegenden Mitteilung werden die an drei solchen Stellen von I. G. Priest, H. E. Ive 
und KE. A. Weaver verwendeten Formeln (die aus verschiedenen fritheren Publikationen} 
insbesondere im Journ. Opt. Soc. Amer. bekannt sind) auf Ricnugkeit und Verwendbar} 
keit miteinander verglichen. Das Ergebnis ist grundsatzlich ginstig, nur wird did 
Notwendigkeit sicherer Bestimmungen der verwendeten physiologischen Grundzahlery 
erkannt. K. W. F. Kounravscns 


L. C. Martin. Colour Nomenclature. Nature 114, 790—791, 1924, Nr. 2874. King 
Klage tber die vielerlei und verschiedenartig in der amerikanisch-englischen Fach 
literatur verwendeten Ausdriicke zur Charakterisierung einer Farbe und eine Kritik 
der von der Optical Society of America vorgeschlagenen Standardausdricke. 

K. W, F. Kontrauvson. 
Frank Allen. The reflex origin of color contrast. Journ. Opt. Soc. Amer, i) 
375—388, 1924, Nr. 4. Nach des Autors Ansicht sind die farbigen Kontrastphanomenei 
eine Uberlagerung zweier Effekte: a) des direkten Effekts, der meist eine der dreil 
Grundempfindungen wesentlich starker anreizt und ermiidet als die beiden anderen, 
und b) der ,reflex-action“ (Reflexeffekt), der die Reizbarkeit fir alle drei Grund 
empfindungen nicht nur an der getroffenen Stelle, sondern auch in der Umgebung des# 
Fixationspunkts, sogar auch im anderen Auge erhéht. Da sich zwei solche suppo 
nierte Effekte zur Kontrasterscheinung neben dem Fixationspunkt mit seiner ermiideten 
Grundempfindung tiberlagern, ist leicht verstiindlich. Diese schon a. a. 0. beschriebenes 
Auffassung wird nun an einer Reihe von bekannten Erfahrungen (Apparatur undf 
Phanomen nach Ragoua Scina, von Abney beschriebene Simultankontrastversuche, 
Binokularkontrast nach Hering) gepriift und eine Besprechung der Kontrasttheorien# 


von Helmholtz, Edridge-Green, Mec Dougall, Ladd-Franklin, Hering, 
Sherrington angeschlossen. 


] 


Kk. W. F. Kontravscu. 


7. Warme. : 

7 

Nicolas Perrakis. Sur une propriété remarquable de la dérivée premiere 
de la loi de Trouton-de Forerand et sur la valeur probable de l’entropi 
électronique. C. R. 1%6, 562—565, 1924, Nr.12. 1. Nach der Troutonschen Regel 


rele, 
ist T= ©(Z), wo L = Verdampfungswirme, 7’ — Siedepunkt bei Atmosphire 


aT? 
Nullpunktes fiir diesen Aus: 


druck und ®(7’) = eine bestimmte Temperaturfunktion ist. Bildet man T am 
ergibt sich fiir Temperaturen in der Nahe des absoluten 


d®P 
druck 4,39. Da T dT — Ma— M (Mg, mM, = spezifischen Warmen der beiden Phasen), 


und die spezifische Wirme der kondensierten Phase bei T = 0 verschwindet, so ist 
4,39 die spezifische Wirme des Dampfes bei konstantem Druck. Dies ist aber 
angenathert die spezifische Warme bei konstantem Druck fiir einatomige Gase. Dem 
nach scheinen sich in der Nahe des absoluten Nullpunktes alle Gase nach Art de 


einatomigen zu benehmen. — 2. Andererseits stellt der Ausdruck kim T s die 

' Um) \ 
= 1 beim Verdampfe 
t man durch die Avo-| 
Diese betragt 4,43 . 10-24, 
Sha = 


Entropie dar, welche das Mol eines Stoffes vom Atomgewicht 
in der Nahe des absoluten Nullpunktes aufnimmt, Dividiert 
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Fat man die Elektronenemission als Verdampfen auf, so erhalt man durch Division 

durch 1800 die Entropiezunahme bei der Emission eines Elektrons; sie betragt 

4,07 . 10-27 und bedeutet die kleinstmégliche Entropie. Die Troutonsche Gleichung 
A 


Be Ue 


lautet dann, falls 2 die Verdampfungswarme des Elektrons bedeutet 
: A , GYEMANT. 
Nicolas Perrakis et Pierre Bedos. Sur une loi reliant le potentiel d’ioni- 
sation d’un élément & son point d’ébullition. ER. 179, 756—758, 1924, Nr. 16. 
A 
; L 
dampfungswarme eines Elektrons fiir jede Siedetemperatur berechnen. Die Grobe 4 
ist aber keineswegs zu identifizieren mit der Jonisierungsspannung, denn letztere 
nimmt mit zunehmendem Siedepunkt des Koérpers ab. Der Zusammenhang zwischen 
den beiden letztgenannten Gré$en, wie ihn das Experiment ergibt, wird am besten 


durch die Gleichung 


Auf Grund der Beziehung = 4,07.10—27 (s. voriges Referat) kann man die Ver- 


V = 28,57 e °° 477 1 9.000000 93 T2 


iv — lonisierungsspannung) wiedergegebev. Die Ubereinstimmung ist gut (aufer 
bei Sauerstoff und Stickstoff). GYEMANT. 


G@. Bakker. Zur Thermodynamik der Kapillarschicht. Ann. d. Phys. (4) 75, 
685—710, 1924, Nr.23. Verf. nimmt innerhalb der Kapillarschicht eine Trennungs- 
ebene av, dadurch definiert, da, wenn an Stelle der stetigen Kapillarschicht die 
homogene Flissigkeits- und Dampfphase bis zu dieser Ebene fortgesetzt gedacht 
werden, die Gesamtmasse der Schicht sich dabei nicht andert. Die Entstehung der 
Kapillarschicht kann man dann in zwei Teile zerlegen, erstens in die Beriihrung der 
beiden homogenen Phasen, zweitens in die Verschmelzung der beiden innerhalb der 
Kapillarschicht. Der erste Teil geht mit einer Zunahme der Energie um den Betrag 


1 — : 5 : : 
ee r, einher (Q, und @, = Dichte der Flissigkeit bzw. des Dampfes, 7, = innere 


2 Qt is 
Verdampfungswarme). Bei dem zweiten Teil nimmt die Energie ab um den Betrag 


Bee —e (€, €9, € = baw. Flissigkeits-, Dampf-, Kapillarschichtenergie pro Massen- 


einheit). Das Verhiltnis dieser zweiten Energie zur erstgenannten ist von der Grofen- 
ordnung 2/3. Die unerwartete GriSe des zweiten Betrages zeugt von der Starke der 
Molekularfelder. — Obige Betrachtung 14Bt sich auch auf kugelférmige Flissigkeits- 
und Dampftropfen ausdehnen. Dabei ist zu beriicksichtigen, daS im stabilen Gleich- 
gewicht die Dichten und Drucke in den homogenen Phasen mit dem Kugelradius 
variieren miissen. Betrachtet man auf der theoretischen Isotherme drei zusaminen-~ 
gehérige Punkte von gleichem thermodynamischen Potential, so geben die zagehérigen 
Drucke und Dichten die Werte fiir die Fliissigkeits-, Dampf- und Kapillarphase an 
72H 

Ff ; itemat 2 
-(H = Oberflachenspannung, P;, Py = Druck in der flissigen und dampfférmigen Phase). 
Mit Annaherung an die ebene Trennungsflache werden demnach die beiden Drucke 


(fiir die letztere Mittelwerte). Der Radius ergibt sich dann aus ft = 


einander immer mehr gleich. Als kleinstméglicher Radius fir CO, errechnet sich etwa 
iS. 10-7em. — R ist eigentlich der Radius einer ideellen Kugelflache, welche sich 
jnnerhalb der reellen Schicht nach der eingangs erwahnten Definition festsetzen 
laBt. Bezeichnet R, den Radius der Kugelflache, welche die Kapillarschicht von 
yuBen begrenzt, R, den Radius der inneren Grenzkugel, so gilt also ¢ = Ry—Jt,, 
wenn ¢ die Dicke der Schicht ist. Sie ist von der GréSenordnung 3.10—7cm. Das 
a 


654. 7. Warme. 


J ‘ R Ry 
Verhaltnis 7 eo ist angenahert der Hinheit gleich, woraus kh = ee — folgi 
1 . - 
Die ideelle Trennungsflache liegt also in der Mitte zwischen den beiden Grenzflacher} 
ein Satz, welcher auch fiir ebene Flachen giiltig ist. GYEMANY 


M. Czerny und @. Hettner. Messungen der thermischen Gleitung vo) 
Gasen. ZS. f. Phys. 30, 258—267, 1924, Nr. 4/5. Es werden Versuche zum Nachweif 
und zur Messung der thermischen Gleitung, des Elementareffekts der Radiometer 
wirkungen, ausgefiihrt. Es ist dies die Strémung eines Gases, die an der Oberflacht 
eines festen Koérpers entsteht, wenn lings der Oberflache ein Temperaturgefalle herrseht 
Die Anordnung ist folgende: In einem horizontalen Blech von 1x 1cm wird durelj 
Bestrahlung ein Temperaturgefille erzeugt. Uber oder unter diesem ,Temperatur} 
blech“ befindet sich eine horizontale drehbar aufgehangte Scheibe, die, von de 
Strémung durch die Gasreibung mitgenommen, um einen der Stromungsgeschwindigkei 
proportionalen Winkel aus der Ruhelage herausgedreht wird. Es werden Versuchi 
mit Luft, Wasserstoff und Helium angestellt. Die von der Theorie geforderte Proj 
portionalitat des Effektes mit 1/a, 1/p, und 72/M (a Abstand der Scheibe vom Temperatur 
blech, p Druck, 7 Reibungskoeffizient, MZ Molekulargewicht) zeigt sich innerhalb de: 
zu erwartenden Grenzen erfillt. Auch die absolute Gréfe des Effektes ontepriant 
innerhalb der — wegen der Randkorrektion ziemlich erheblichen — Feblergrenapy 
dem theoretischen Wert. ; HETTNER§ 


Howard 8S. Roberts. Some new standard melting points at high tempe 
ratures. Phys. Rev. (2) 28, 386—395, 1924, Nr.3. Die Schmelzpunkte sind dadurelf 
bestimmt, daB die betreffende Substanz — in diesem Falle nicht leitende Salze — in 
einem Schmelztiegel mittels eines elektrisch geheizten Ofens bei einem Tempo von 5 
in der Minute erhitzt und dabei die EMK eines zentrisch eingebauten, blanken Platin- 
Platinrhodiumthermoelements abgelesen wurde. Wegen der latenten Schmelzwarme 
wird die Kurve: EMK in Abhangigkeit von der Zeit beim Schmelzen parallel zu 
Zeitabszisse verlaufen. Der Abstand dieser Parallelen von der Abszisse gibt die 
gesuchte Schmelztemperatur. Nur bei guter Zentrierung des Thermoelements und 


ganz reinen Substanzen bildet sich die Parallele richtig aus. — Die Thermoelements 
sind vorerst an folgenden Fixpunkten fundamental bestimmt: 

Bivens 327,30 A Wins i Seaireth ata leis 1062,6° 

BCT at teres 419,4 Lithiummetasilikat . . 1201 

10 Pe eee gare 658,7 Sis Pen tae ar rere, FS 1551,5 


Als Resultat ergeben sich die Schmelzpunkte folgender Substanzen: 


Substanz pirat cae Substanz cuted Ee | | 
—— ——— =f 
Kaliumdichromat. . . . . 397,59 | + 0,59 [NaCl .... | 800,40 
45K Cl— 55NaqS0,1) . . | 5171 | 41,0 |NaS0, ... | 8847 j= 0° 
30,5 Na Cl—69,5Na$0,1). | 627,0 K,80,%). .. | 10691 | +038 
OMe ate eee | 770,3 | 09 Ca; B, Op.) 1304 ees 


1) Gewichtsteile. 2) Umwandlungspunkt bei 5830 + 10, 


Bei Verwendung reiner Substanzen bilden sich im Diagramm diese Sebuiclepanies 
scharf aus, dal sie als Fixpunkte zur Kichung von Thermoelementen dienen konne 
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ks Mallock. Specific and Latent Heats of Iron and Steel. Nature 114, 429 
—430, 1924, Nr. 2864. Nach einigen elementaren und durch graphische Darstellungen 


prliuterten Betrachtungen dariiber, wie sich die Ausdehnungskurve eines Metalles 


yeim Passieren eines Umwandlungspunktes infolge der Anderung der spezifischen 
Varme, infolge der Schmelzwarme und infolge der Warmeverluste an die Umgebung 
aodifiziert, werden die entsprechenden Ausdehnungskurven in der Nahe des Um- 
vandlungspunktes fiir Kisen mitgeteilt, das, urspriinglich nur 0,04 Proz. C enthaltend, 
erschieden lange in einem Ofen in Graphit erhitzt wird. Der Einflu8 macht sich 
xach 30 Minuten dauernder Erhitzung in einer kleinen Verschiebung des Umwandlungs- 
sunktes und in einer Anderung der Kurve bemerkbar. Bei langerer Dauer des 
vrozesses ist der Kinflu$ noch deutlicher und bei finfstiindiger Dauer tritt eine 
erdopplung des Umwandlungspunktes sowohl bei Erwarmung als auch bei Ab- 
tihlung ein, die sich daraus erklart, daf der ZementationsprozeB sich auf die Rand- 
artien erstreckt, wahrend der Kern noch aus relativ reinem Eisen besteht. Hieraus 
rgeben sich einige Anwendungen fiir die Praxis, weitere Versuche sind in Aussicht 
estellt. J. Wtrscumipt. 


reorge S. Parks. Thermal data on organic compounds. J. The heat capa- 
ities and free energies of methyl, ethyl and normal-butyl alcohols. 
ourn. Amer. Chem. Soc. 47, 338—345, 1925, Nr.2. Fir die spezifische Warme Cy 
urden folgende Werte gefunden (7 — Grad abs.): 


Methylalkohol. Athylalkohol. n-Butylalkohol. 
ristallinisch Fliissig Kristallinisch || Fltissig Glasig Kristallinisch || Fliissig 
] 4 | l *.| rE es | 
ee ent ee ee pel ete. fp tS Wak ea ing Sa Rees 


,7 0,304 | 188.4 0,527 | 87,0 0,231 160,00,455 86,8 0,264 | 90,6 |0,195 | 194,6| 0,442 
1,3 (0,310 | 193,5| 0,529 | 90,0 0,236 | 200,010,468 87,5) 0,266 | 90,8 |0,196 | 197,5| 0,444 
0,314! 197,1/ 0,530 | 95,0 | 0,244 | 240,000,496) 88,1) 0,263 | 98,4 |0,207 | 198,3] 0,444 
7,3 0,324 | 225,9 0,535 | 100,6 | 0,251 / 250,00,507) 90,8 0,296 | 99,9 |0,209 | 224,5) 0,463 
1,2 0,331 | 274,9| 0,576 | 110,0 | 0,266 | 275,010,543) 91,9) 0,301 | 104,7 |0,215 | 254,9/ 0,494 
6,8 0.345 | 276,0 0.578 | 120,0 0,281 | 290,0 0,572 95,8) 0,420 | 111,0 |0,225 | 274,8 0,524 


6,9 |0.344 | 285,7/ 0,590 | 130,0 0,296 | 298,00,588) 97,5) 0,443 | 144.8 |0,267 | 275,1, 0,527 


2,2 0,357 | 290,1) 0,597 | 140,0 | 0,312 100,5) 0,423 | 151,83 |0,276 | 275,1/ 0,525 
14,7 0,419 | | 105,5) 0,399 : 275,6) 0,527 
1,9 0,441 110,2| 0,415 276,6| 0,526 
a | 290;4/ 0,560 


| | 294,0) 0,565 


pe zifische Warme einer zweiten kristallinischen Form des Methginibobers bei 168, 8° 
40 cal/g. Umwandlungswarme des Methylalkohols zwischen zwei Modifikationen bei 
31,19 4,4 cal/o. Schmelzwarme: ; 
Methylalkohol bei 175,39 abs... .. . ee iam So 23,7 cal/g 
Athy lalk oll) 108,98. gig hole Sao eaten, or nea 25,76 
n-Butylalkohol’ , 183,99 , .........- 29,93 , 


‘iglich der weiteren theoretischen Uberlegungen muS auf das Original Nei 
CHEEL 


a 
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W. Geiss. Dichtebestimmungen an Steinsalzkristallen. 
76, 403—408, 1925, Nr.4. [S. 609.] Avge | 
Kotard Honda and Yosikadu Okubo. On the Measurement of the Coefficien 
of Thermal Expansion for Aluminium Alloys and Alloys of Nickel-Ir 
and Cobalt-Iron. Sc. Reports Tohoku Univ. 13, 101—107, 1924, Nr.1. Sox 


Georges Chaudron et Hubert Forestier. Etude dilatométrique des oxyde 
Sa fer et de quelques autres oxydes de la famille defer. Journ. chim. phys. 
@ 480—481, 1924, Nr.4. [S.612.] . Bgrn 


: L. Holborn und J. Otto. Uber die Isothermen von Helium, Sticstoff uf 


f 
Argon unterhalb 0% ZS. f. Phys. 30, 320-328, 1924, Nr.4/5, Die Mes ungem 
“i 


Isothermen von Helium, Stickstoff und Argon werden unterhalb 0° fortgesetzt. 
Herstellung der Temperaturen wird als Thermostat ein Aluminiumzylinder very 
in den flissige Luft durch einen Vakuumheber eingeleitet wird. Bei — 183° w 
Sa Bad von fliissigem Sauerstoff benutzt. Die Beobachtungsergebnisse lassen sic 

i : die Formel pv = A+ Bp+Cp?+ Dpt+ Ep® wiedergeben. j 


: A "| jp Bul.) 0510821] oe 0 a 
— 509 | 0,816 42 0,700 168.) ames R 
are — 100 0,633 52 0,699 0,285 | — 
—150 | 0,45062. 0,670 0,449 _-. 
—183 | 0,32992 ~' 0,613, || oecoepg O00 Ute iemeareeientin 
(| — 50 | 081747 | —1,549384| ~ 57092); 02488 | 
Ny: - 4|| —100 |~ 0,61334 | —3,04600 | — 3,0667 |“  1,86038 | 
‘| —130 | 0,52446 | —4,68594 | —24,4699 | — 20,2026 | 
' | , 4 q ' 
ree | — 50 0,818 04 | —2,22100 1,3720 
i ~—100 | 0,63478 | —38,78075 | — 17,6813. 


Die Anfangsneigungen der Isothermen lassen sich durch die Form 
4 : 1 Ce 


(402) paps Cree 
peas ae 1 10> S24 00 Seca or ee 
DOr Ey Oe ee 
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